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1.  WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem urządzeń placu zabaw. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu urządzeń placu zabaw. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem elementów placu 
zabaw. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem urządzeń:  

• montaŜu „SpręŜynowiec -SPR” 
• montaŜu „Karuzela Tola” 
• montaŜu „Karuzela Daniel” 
• montaŜ „SpręŜynowiec Kwiat” 
• montaŜu „Ścianka wspinaczkowa” 
• montaŜ „Kółko i krzyŜyk” 
• montaŜ „Drabinka pozioma” 
• montaŜ „Auto Mini” 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
001 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania odpowiednich 
norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych 
materiałów. 
- SpręŜynowiec-SPR – głównym elementem konstrukcyjnym jest spręŜyna o średnicy 200mm i 
wysokości 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy.  
Grupa wiekowa urządzenia 0-14lat, wysokość swobodnego upadku 0,6m. Przestrzeń 
minimalna 3,0m. Maksymalna wysokość 0,6m.  
- Karuzela Tola – konstrukcja trójramienna rurowa, łoŜyskowana tocznie, bezobsługowa. 
Konstrukcja malowana proszkowo.  
Grupa wiekowa urządzenia 0-14lat, wysokość swobodnego upadku 0,6m. Przestrzeń 
minimalna 5,5m. Maksymalna wysokość 0,9m.   
- Karuzela Daniel – konstrukcja beztrzpieniowa, łoŜyskowana tocznie, bezobsługowa. 
Konstrukcja malowana proszkowo.  
Grupa wiekowa urządzenia 0-14lat, wysokość swobodnego upadku 0,6m. Przestrzeń 
minimalna 5,5m. Maksymalna wysokość 0,9m.   
- SpręŜynowiec Kwiat – głównym elementem konstrukcyjnym jest spręŜyna o średnicy 200mm i 
wysokości 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy.  
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Grupa wiekowa urządzenia 0-14lat, wysokość swobodnego upadku 0,6m. Przestrzeń 
minimalna 3,5m. Maksymalna wysokość 0,6m.  
- Ścianka wspinaczkowa – konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90 mm 
posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez 
zabetonowanie. Ścianka wspinaczkowa wykonana z laminowanej wodoodpornej sklejki o 
grubości 15mm bądź lin lub szczebli drewnianych.  
Grupa wiekowa urządzenia 3-14lat, wysokość swobodnego upadku 2,5m. Przestrzeń 
minimalna 6,0-4,0m. Maksymalna wysokość 2,6m.  
- Kółko i krzyŜyk –konstrukcję stanowią stalowe słupy, ocynkowane i zabetonowane w 
gruncie. Stal ocynkowana malowana proszkowo. Palisada iglasta. Laminowana, 
wodoodporna sklejka o grubości 15mm.  
Grupa wiekowa urządzenia 0-14lat. 
Drabinka pozioma – konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90 mm 
posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez 
zabetonowanie.  
Grupa wiekowa urządzenia 3-14lat, wysokość swobodnego upadku 2,0m. Przestrzeń 
minimalna 4,0-4,8m. Maksymalna wysokość 2,0m. 
Auto mini – konstrukcja wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90 mm posadowiona na 
stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Elementy 
karoserii wykonane z laminowanej wodoodpornej sklejki.  
Grupa wiekowa urządzenia 0-14lat, wysokość swobodnego upadku 0,6m. Przestrzeń 
minimalna 3,0-3,8m. Maksymalna wysokość 1,3m. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem 
stosownym do zakresu wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy 
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- środków transportu, 
- zagęszczarki do gruntu, 
- sprzęt elektromechaniczny do montaŜu wyposaŜenia. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport elementów. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu 
naleŜy urządzenia placu zabaw przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed 
zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
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Przed przystąpieniem do prac związanych z montaŜem urządzeń placu zabaw naleŜy 
sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Następnie 
naleŜy wyznaczyć lokalizacje urządzeń. Lokalizacja urządzeń powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową. 
5.3. Wykonanie robót . 
MontaŜ wszystkich element wyposaŜenia placu zabaw naleŜy wykonać zgodnie z instrukcjami 
producenta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien przedstawić do akceptacji 
Inwestorowi kolor urządzeń stanowiących wyposaŜenie. Urządzenia placu zabaw naleŜy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), poniewaŜ usuwanie tego typu zabrudzeń naraŜa poszczególne 
elementy wyposaŜenia na uszkodzenia. Jak najszybciej po montaŜu zdjąć folię ochronną, 
gdyŜ po dłuŜszym czasie usunięcie jej moŜe być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Materiały przeznaczone do zastosowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien uzyskać od 
producentów zaświadczenia o jakości lub świadectwa dopuszczenia  w celu akceptacji 
materiałów. 
6.3. Kontrola montaŜu. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów, 
kaŜdorazowo przed wbudowaniem, muszą uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
dziennika budowy. 
6.4. Badanie w trakcie wykonywania robót. 
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania: 
- sposób i prawidłowość zamocowania urządzeń  
- zgodność ustawienia z dokumentacją projektową 
- wizualna ocena pozwalająca na wykluczenie uszkodzonych elementów  urządzeń  
- zgodność wymiarów urządzeń z dokumentacją projektową  
- zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową poszczególnych elementów wyposaŜenia placu zabaw jest sztuka. 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości wbudowanych urządzeń.  
7.3. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1szt elementu wyposaŜenia placu zabaw obejmuje: 
- zakup niezbędnych materiałów 
- transport niezbędnych materiałów 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie fundamentów 
- zamontowanie urządzeń 
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość 
kpl. elementów placu zabaw ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- montaŜ elementów placu zabaw, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Instrukcja montaŜu producenta elementów palcu zabaw 
Atesty zgodności, certyfikaty 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 
nr.113/98 poz.728) 
 
 


