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1.  WSTĘP. 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją elementów małej architektury. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
realizacją elementów małej architektury. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

• montaŜu ławek 

• montaŜu koszy na śmieci ze stali 
• montaŜu słupków miejskich 
• montaŜ stojaków rowerowych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

001 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych 
materiałów. 
- ławki – stelaŜ z Ŝeliwa, Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem. Siedzisko z 
drewnianym olistwowaniem  – listwy z drewna iglastego szlifowane taśmowo i dwukrotnie 
malowane w standardowych kolorach (jasny orzech, palisander, zieleń). Element mocowany 

z pomocą kołków rozporowych. Długość ławki 1,8m. 
- kosz na śmieci – pojemnik z blachy stalowej pełnej z daszkiem. Ze stalowym słupkiem 
bocznym z dekoracyjnymi elementami Ŝeliwnymi. W zestawie z pojemnikiem wewnętrznym ze 
zintegrowaną popielniczką. Elementy stalowe pokryte podkładem cynkowym, a następnie 
malowane proszkowo w kolorze RAL 9005,  Ŝeliwo malowane proszkowo podobnie jak 
elementy stalowe. Pojemnik wewnętrzny z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo. 

Mocowanie poprzez zakotwienie lub trwałe zabetonowanie w podłoŜu. 
- słupek miejski – konstrukcja z rury stalowej o średnicy 76mm. Elementy stalowe ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL9005. Mocowanie poprzez zabetonowanie , z 
tuleją na głębokość 213mm. 
- stojak rowerowy 5-stanowiskowy – konstrukcja z rur stalowych. Słupki z rur o średnicy 75mm, 
rama o średnicy 42mm a pałąki o średnicy 12mm. Powierzchnia zabezpieczone 

antykorozyjnie podkładem cynkowym a następnie lakierem proszkowym. Element 
mocowany w gruncie z pomocą stalowych kotew. 
- stojak rowerowy 2-stanowiskowy – elementy boczne z odlewu Ŝeliwnego, które połączone 
są za pomocą bolców w jednej dwustanowiskowy stojak, pomalowany proszkowo w kolorze 
DB703. Dla rowerów do szerokości opon 55mm. Odstęp między rowerami 480mm. 

Powierzchnia zabezpieczone antykorozyjnie podkładem cynkowym a następnie lakierem 
proszkowym.  
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3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem 

stosownym do zakresu wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt wymagany do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 

- środków transportu, 
- zagęszczarki do gruntu, 
- sprzęt do montaŜu ławek, koszy itp. 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport elementów. 
Ławki, kosze na śmieci, stojaki do rowerów i słupki miejskie moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających  ładunek  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy  wyznaczyć lokalizacje urządzeń. Lokalizacja urządzeń 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
5.3. Wykonanie robót . 
MontaŜ wszystkie element małej architektury naleŜy wykonać zgodnie z instrukcjami 
producenta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien przedstawić do akceptacji 

Inwestorowi kolor urządzeń stanowiących wyposaŜenie.  
Materiał - drewno impregnowane, okucia i elementy łączące stalowe ocynkowane. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Materiały przeznaczone do zastosowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien uzyskać od 
producentów zaświadczenia o jakości lub świadectwa dopuszczenia  w celu akceptacji 

materiałów. 
6.3. Kontrola montaŜu. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów, 
kaŜdorazowo przed wbudowaniem, muszą uzyskać akceptacje inspektora. Akceptacja 
polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
dziennika budowy. 

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robót. 
W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania: 
- sposób i prawidłowość zamocowania urządzeń  
- zgodność ustawienia z dokumentacją projektową 
- wizualna ocena pozwalająca na wykluczenie uszkodzonych elementów  urządzeń  
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- zgodność wymiarów urządzeń z dokumentacją projektową  
- zabezpieczenie anty korozyjne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową urządzenia małej architektury (ławek, koszy, stojaków rowerowych) 
jest sztuka. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości wbudowanego urządzenia małej 
architektury.  

7.3. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1szt elementu małej architektury obejmuje: 
- zakup niezbędnych materiałów 
- transport niezbędnych materiałów 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie fundamentów 

- zamontowanie urządzeń. 
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 szt. ustawienia elementów małej architektury : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykopanie dołków pod słupki, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania, ławek, koszy, słupków i stojaków oraz materiałów 
pomocniczych, 

- dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 
przypadkach jej uŜycia, 
- zainstalowanie urządzeń małej architektury w sposób zapewniający stabilność, 
- doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w 
dokumentacji projektowej lub według zaleceń Inspektora. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  

budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71). 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 
nr.113/98 poz.728) 

 
 


