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[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni elastycznej (placu zabaw).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni elastycznej i obejmuja:

-wykonanie ptyty betonowej

-utozenie obrzezy poliuretanowych

-utozenie elastycznej nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
~"Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton na ptyte podtoza.

Do wykonanie ptyty betonowej nalezy stosowac beton jamisty (przepuszczalny dia wody), klasy co
najmniej C16/20.

2.3. Obrzeza polivretanowe.

Obrzeza wykonane sq z poliuretanu, majg wymiary 1000 x 250 x 50 mm . Przeznaczone do
rozgraniczenia powierzchni placu zabaw z poliuretanu z opaskq z kamykdw.

2.4. Elastyczna nawierzchnia.

Elastyczna nawierzchnie stanowig ptytki 50 x 50 cm grubosci 3 cm w kolorze czerwonym i
czerwonym ztotym.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne™.

Ponadto przy wykonywaniu prac wykonawca moze dysponowac dowolnym sprzetem zgodnie z
zaleceniami producenta.

4. TRANSPORI.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”. Do transportu
betonu nalezy uzywac betonowozéw. Do transportu materiatdw nawierzchni nalezy uzywac
samochoddw skrzyniowych i dostawczych. Zatadunek i roztadunek powinny odbywac sie tak, aby
zachowac¢ dobry stan techniczny materiatéw oraz wymagania stawiane poszczegdlinym
materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.
5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90 %, a temperatura podtoza powinna by<¢ wieksza o co najmniej 3 °C
od panujgcej w danym miejscu tfemperatury punkfu rosy.

5.3. Ptyta betonowa podtoza.

Ptyte podtoza pod nawierzchnie sztuczne wykonac nalezy z betonu jamistego C16/20 grubosci 15
cm na podbudowie z ftucznia kamiennego. Beton uktadac nalezy w prowadnicach zachowaniem
réwnosci podtuznej i poprzecznej oraz zaprojektowanych spadkdw. ROwnose powierzchni ptyty
betonowej powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym réwnosci nawierzchni wedtug tabeli
podanej ponizej.

5.4. Nawierzchnia elastyczna FLEXI-STEP

Nawierzchnia powinna by¢ obramowana obrzezem poliuretanowym o wymiarach 1000 x 250 x 50
mm . Uktadana jest na ptycie betonowej z betonu jamistego. Nawierzchnia oraz elementy
wykonczeniowe sg wykonane z odpowiednio uformowanej a nastepnie poddanej obrdbce
termiczno-cisnieniowej mieszaniny wysoko gatunkowego granulatu gumowego oraz domieszki
zwigzkoéw klejgcych poliuretanu. Elementy w ksztatcie ptyt sg uktadane w sposéb naprzemienny.
tgczenie ptyt posiadajgcych certyfikat na bezpieczenstwo upadku. Lematy zaleca sie klei¢ do
podtoza. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku zdecydowano sie na zastosowanie w
niniejszym przypadku wyktadziny Flexi-step lub podobnej o zblizonych parametrach i technologii
wykonania. Jest to nawierzchnia sporfowa poliuretfanowo-gumowa, wymaga podbudowy
betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
powierzchni terendw przedszkoli i szkdt, osiedli mieszkaniowych, osrodkdw wypoczynkowych,
prywatnych posesji, stadnin konnych, pdl golfowych, obiektdw uzytecznosci publicznej itp.
Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci co zapewnia
znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na konfuzje stawy,
kolana i tokcie grajgcych. Nawierzchnia powinna posiadac certyfikat ITB lub inny dokument
rownowazny wydany przez uprawniona instytucje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOIT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowqg grubos¢. Powinna posiadac¢ jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Powierzchnia uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z ptytg
betonowq. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.
Powstate tgczenia wynikajgce z technologii montazu powinny by¢ liniami prostymi bez uskokdw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$c nawierzchni
powinna odpowiadac vgorfoéciom okre$lonych w przepisach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Aprobata ITB lub inny dokument rbwnowazny wydany przez uprawniona instytucje,
-Atest Higieniczny PZH,

-Deklaracja zgodnosci,
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-Autoryzacja producenta systemu,
-Karta tfechniczna systemu

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.
nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczanych do obrotfu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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