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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem przeset ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu przeset ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdline”.

2.2. Materiaty.
Przesta gotowe zamdwione u producenta:
Stal nierdzewna kwasoodporna, polerowana spetniajgca wymagania normy PN-H- 86020.
Dobdr gatunku stali odpowiednio do $rodowiska i jego korozyjnosci. Poszczegdine
elementy pomiedzy sobg w segmentach nalezy tgczy¢ za pomocqg spawdw. Gotowe
segmenty nalezy mocowacé na $ruby. Spoiny nalezy wykonaé na catej dtugosci
elementoéw jako:
-pachwinowe o grubosci wiekszej niz 0,2 grubosci grubszej czesci w potgczeniu i mnigjszej
od 0,7 gr. ciehnszego elementu (<10mm)
-czotowe o grubosci cienszej z tgczonych czesci
-minimalna grubos$¢ spoiny 3mm. Wszystkie elementy przed zamontowaniem nalezy
oczyscic¢, usungc wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonych do malowania.
Podktad stanowi¢ bedzie preparat antykorozyjny. Kry¢ dwukrotng warstwqg lakieru w
kolorze ciemno szarym RAL7016.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

2.4. Sprzet do wykonania robét.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem przeset stosowac sprzet przeznaczony do
realizacji robdt zgodnie z zatozong technologiqg. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3. TRANSPORTI.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Wymagania dla fransportu.
Elementy do tfransportu nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportowymi
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zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Elementy balustrad powinny by¢ pakowane
jednostkowo w kompletnym zestawie elementéw sktadowych.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
4.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych elementéw.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowanq przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robot:
- wyznaczenie migjsc montazu,
- montaz,
- kontrola wykonania.
4.3. Opis ogdiny
Przewiduje sie mocowanie przeset do podtoza poprzez osadzenia w betonie. Montaz
przeset nalezy rozpoczgé od wytrasowania rozstawu stupkdw, zabetonowania stupkdw w
wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne elementy przeset za pomocq
tgcznikéw i Srub.
Po zamocowaniu, przesta nalezy oczysci¢ i wypolerowac. Pozostate elementy metalowe
mocuje siew frakcie betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna
Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji
atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztwordw soli i innych
srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajgcej
sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak rowniez jej wtrasciwosci fizyczne.
Zakupiona partia stali musi posiadac zaswiadczenie o jakosci.
5.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrole materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie
zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacii i normami panstwowymi.
Kontrola gotowych elementéw — sprawdzenie wymiardw, wykohczenia powierzchni,
potgczen konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzgdzi¢ protokdt
odbioru.
Kontrola jakosci wbudowania powinna obejmowac:
1. sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
2. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
3. staniwyglagd wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjq.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkaobmiarowarobét zwiazanych z wykonaniem i osadzaniem przeset metalowych
jest: kg - (kilogram), dla pozostatych elementdéw metalowych: szt. — (sztuka).
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1.

7.2,

Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbiér elementow.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt.8. Poszczegdlne etapy montazu powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.

Odbiér:

-przed montazem

a)na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz za
zgodnos¢ z zamodwieniem,

-po montazu:

1)po montazu przeset nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych, uszkodzen
mechanicznych,

2)przesta nie powinny mie¢ w miejscach zamocowania zadnych obluzowan i nie powinny
wykazywac zadnych zwichrowan ptaszczyzny.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- jakos¢ uzytych materiatéw,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- usytuowanie przeset zgodnie z projektem,

- zamocowanie przeset do stupdw i cokotu,

- trwatosé potaczen elementdw przesta,

- trwatosé wypolerowania,

- prawidtowosé osadzenia pozostatych elementdw metalowych.
Przesta muszazostac jednolicie i doktadnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementdw z ktérych wykonane sq Przesta
muszq odpowiada¢ normom:

- rury bez szwu PN-H-74219,

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokdtu, do ktérego nalezy dotgczyc
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1.

8.2

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej
Roboty majgce na celu wykonanie i montaz przeset oraz osadzenie elementow
metalowych ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatdw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie i zmontowanie elementdw,

- wypolerowania przeset,

- uporzgdkowanie miejsca montazu.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
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