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Kod wg. Wspólnego S ownika Zamówie  45231220-3 Roboty budowlane w zakresie
gazoci gów

1. CZ  OGÓLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegó owej  specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru przebudowy gazoci gów.

Wymiana istniej cego gazoci gu redniego ci nienia dn 80

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe
wyst puj ce przy monta u sieci gazowej, ich uzbrojenia oraz monta u przyborów i urz dze , a
tak e niezb dne dla w ciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzysz ce.

1 .4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne
z okre leniami przyj tymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi w SST „Wymagania ogólne".

- sie  gazowa - gazoci gi wraz ze stacjami gazowymi, uk adami pomiarowymi,
oczniami gazu, magazynami gazu, po czone i wspó pracuj ce ze sob , s ce do

przesy ania i dystrybucji paliw gazowych, nale ce do przedsi biorstwa
gazowniczego,

- gazoci g - ruroci g wraz z wyposa eniem, s cy do przesy ania i dystrybucji paliw
gazowych,

- rura os onowa - rura o rednicy wi kszej od gazoci gu, usytuowana w przybli eniu
wspó osiowo z gazoci giem, s ca do przenoszenia obci  zewn trznych i do
odprowadzania przecieków gazu poza przeszkod  terenow .

- obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod
powierzchni  ziemi, który ze wzgl du na swój charakter mo e podlega
szkodliwym dzia aniom sieci gazowej lub sam na ni  szkodliwie oddzia ywa .

- klasa lokalizacji - klasyfikacj  terenu wed ug stopnia urbanizacji obszaru
po onego geograficznie wzd  gazoci gu,

- strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazoci gu, w którym
operator sieci gazowej podejmuje czynno ci w celu zapobie enia dzia alno ci
mog cej mie  negatywny wp yw na trwa  i prawid ow  eksploatacj  gazoci gu,
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- operator sieci gazowej - jednostk  organizacyjn  przedsi biorstwa gazowniczego
posiadaj cego koncesj  na przesy anie i dystrybucj  paliw gazowych sieci  gazow ,
odpowiedzialn  za ruch sieciowy,

- skrzy owanie - miejsce, w którym gazoci g przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kana ,
grobla,

- ci nienie - nadci nienie gazu wewn trz sieci gazowej mierzone w warunkach
statycznych,

- maksymalne ci nienie robocze (MOP) - maksymalne ci nienie, przy którym sie
gazowa mo e pracowa  w sposób ci y w normalnych warunkach roboczych
(normalne warunki robocze oznaczaj  brak zak óce  w urz dzeniach i przep ywie
paliwa gazowego),

- wspó czynnik projektowy - wspó czynnik charakteryzuj cy stopie  zredukowania
napr  obwodowych w gazoci gach,

- próba ci nieniowa - zastosowanie ci nienia próbnego w sieci gazowej, przy którym
sie  gazowa daje gwarancj  bezpiecznego funkcjonowania,

- próba wytrzyma ci - prób  ci nieniow  przeprowadzan  w celu sprawdzenia, czy
dana sie  gazowa spe nia wymagania wytrzyma ci mechanicznej,

- próba szczelno ci - prób  przeprowadzan  w celu sprawdzenia, czy sie  gazowa
spe nia wymagania szczelno ci na przecieki paliwa gazowego,

- próba hydrauliczna - prób  ci nieniow  wytrzyma ci lub szczelno ci,
przeprowadzan  przy u yciu czynnika ciek ego,próba pneumatyczna - prób
ci nieniow  wytrzyma ci lub szczelno ci, przeprowadzan  przy u yciu czynnika
gazowego,

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow ; „warunkami dotycz cymi wykonania gazoci gów i urz dze
gazowniczych stalowych o MOP<= 5bar” (Tarnów KSG listopad 2006); „warunkami
technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazoci gów wykonanych z
polietylenu” (Tarnów KSG wrzesie  2007); specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i poleceniami
inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST
„Wymagania ogólne"

1.6. Organizacja robót budowlanych

Jak okre lono w cz ci ogólnej

1.7.  Dokumentacja robót monta owych sieci gazowej

Dokumentacj  robót monta owych sieci gazowej stanowi :

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. „W sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego"
(Dz.  U.  z  2003r.   Nr    120.   póz.    1133),   dla  przedmiotu   zamówienia  dla  którego
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wymagane jest  uzyskanie pozwolenia na budow , wraz z  projektem  wykonawczym  w
zakresie  wynikaj cym  z  rozporz dzenia  Ministra  Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),

•        specyfikacja techniczna (szczegó owa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w
przypadku zamówie  publicznych), sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz.
2072),

•       dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, póz. 953 z pó n. zmianami),

•        dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, póz. 881),

•        protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

•        dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia.  7  lipca  1994  r.  -  tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pó niejszymi zmianami).

Roboty nale y wykonywa  na podstawie  dokumentacji projektowej   i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania

1.6. Nazwy i kod robót wg CPV

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazoci gów

 2. MATERIA Y

2.1.Rury

Projekt przewiduje zastosowanie rur z polietylenu wg ZN-G-3150:96 zgodnie z
zestawieniem materia ów w projekcie.

Rura przewodowa PE dn90 HDPE100 SDR17 wg. PN-EN 1555 o d ugo ci L=66m
– gazoci g redniego ci nienia
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2.2. Kszta tki

Zastosowane zostan uki i kszta tki polietylenowe PE100, oraz po czenia nieroz czne
PE/Stal. Kszta tki i po czenia nieroz czne stosowane przy budowie sieci gazowej powinny mie
odpowiednie atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.4. Sk adowanie materia ów

2.4.1.    Sk adowanie rur

Rury nale y przechowywa  w czystych i suchych pomieszczeniach, w po eniu poziomym,
w sposób gwarantuj cy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spe nienie warunków bhp.
Rury mo na przechowywa  w wi zkach lub luzem. Powierzchnie rur  nale y zabezpiecza  rury
przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sk adowania oraz przemieszczania.
Elementy  mocuj ce  oraz  wi ce  nie  powinny  powodowa  uszkodzenia  powierzchni  rur.  W
przypadku stosowania mocowa  drewnianych dla odcinków prostych odleg  pomi dzy nimi
powinna by  zgodna z wymogami podanymi przez producenta.

W przypadku braku zalece  w mniejszym punkcie co do sposobu sk adowania
jakiegokolwiek elementu to nale y spe ni  wymagania producenta. W przypadku gdy producent
jakiegokolwiek elementu zaleci inny sposób sk adowania materia u to nale y jego zalecenia
spe ni  w pierwszej kolejno ci.

Temperatura rury PE przy zwijaniu nie powinna by  wy sza ni  35°C. rednica
wewn trzna zwoju powinna by  minimum 25 razy wi ksza od rednicy nominalnej, lecz nie mo e
wynosi  mniej ni  600 mm. Temperatura w miejscu sk adowania rur nie powinna przekracza  35°C.
Rury PE nale y chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych i opadów
atmosferycznych, zabezpieczone przed dzia aniem promieniowania s onecznego me powinny by
sk adowane d ej ni  2 lata. Rury nara one na bezpo rednie dzia anie promieniowania i opady
atmosferyczne nie mog  by  przechowywane d ej ni  l rok. Nale y przestrzega  zasady, e rury
sk adowane wcze niej (z najstarsz  dat  produkcji) nale y wydawa  z magazynów w pierwszej
kolejno ci.

2.4.2.    Sk adowanie kszta tek i armatury

 Sk adowa  nale y w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy nie by y
nara one na. uszkodzenia. Mog  by  przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze poni aj 35°C. Zaleca si  sk adowanie kszta tek w oryginalnych opakowaniach, a
do momentu ich u ycia.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4.  TRANSPORT

W przypadku braku zalece  w mniejszym punkcie co do sposobu sk adowania
jakiegokolwiek elementu to nale y spe ni  wymagania producenta. W przypadku gdy producent
jakiegokolwiek elementu zaleci inny sposób sk adowania materia u to nale y jego zalecenia spe ni
w pierwszej kolejno ci.

4.1. Wymagania dotycz ce przewozu rur

Podczas transportu rury nale y w ciwie zabezpieczy  przed przesuwaniem
i uszkodzeniem. Powierzchnia adunkowa powinna by  równa, pozbawiona ostrych i
wystaj cych elementów. Nie wolno przesuwa  rur po pod u ani zrzuca . Czynno ci
za adunkowe i wy adunkowe nale y wykonywa  r cznie albo przy pomocy odpowiednich
urz dze , z uwzgl dnieniem przepisów bhp. Wysoko  sk adowania i pakowania dla  rur PE nie
powinna przekracza : 1 m dla rur w odcinkach, sk adowanych luzem, 1,5 m dla rur
produkowanych w zwojach.

4.2. Transport kszta tek i armatury

Transport zaleca si  przeprowadza  w oryginalnych opakowaniach lub w skrzyniach.
W obu przypadkach elementy musz  by  zabezpieczone przed samoistnym przesuwaniem si .
Stosowa  si  do zalece  producenta.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i
ich rz dne przeka e In ynierowi.

5.2.   Uk adanie gazoci gu w wykopie tradycyjnym

5.2.1.     Wykopy

Roboty ziemne s  zaliczane do robót podstawowych przy uk adaniu sieci gazowych.
Wykonywanie robót ziemnych (r cznie lub mechanicznie) zostanie ustalone przez Wykonawc
i uzgodnione z Inspektorem.

Osoby nadzoruj ce roboty ziemne powinny szczegó owo zapozna  si  z
postanowieniami zamieszczonymi w odpowiednich normach i rozporz dzeniach oraz stosowa
zawarte w nich wymagania.

Obowi zuj  nast puj ce podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów:

• je eli wykop osi gnie g boko  1m od poziomu terenu, nale y wykona  bezpieczne
wej cie (wyj cie) do wykopów w formie schodków ziemnych lub drabinek o szeroko ci co
najmniej 50 cm,

• odleg  mi dzy zej ciami (wyj ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20 m,
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• schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione,

• ka dorazowe rozpocz cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp,

• przy wydobywaniu urobku z wykopu sprz tem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowa  si  w bezpiecznej odleg ci,

• zabronione  jest  sk adowanie  urobku  i  materia ów  w  odleg ci  mniejszej  ni  l  m  od
kraw dzi wykopu, je eli jego ciany s  obudowane,

• zabronione jest sk adowanie urobku i materia ów w granicach klina od amu gruntu, je eli
ciany wykopu nie s  umocnione,

• ruch rodków transportu i sprz tu mechanicznego powinien odbywa  si  poza klinem
od amu gruntu,

• pracownicy wykonuj cy prace przy u yciu m otów pneumatycznych, mechanicznych lub
kilofów czy klinów w gruncie twardym (zamarzni tym) powinni u ywa  okulary ochronne i

kawice watowane,

• pracownicy pos uguj cy si  m otami pneumatycznymi lub mechanicznymi powinni by
przeszkoleni w zakresie ich w ciwej obs ugi,

• zabronione jest zatrudnianie m odocianych w zag bieniach o g boko ci wi kszej ni
0,7 m, których szeroko  jest mniejsza ni  dwukrotna g boko ,  m odocianych w wieku powy ej
16 lat mo na zatrudnia  w ramach praktycznej nauki zawodu na stanowiskach: montera
gazoci gów, montera stacji gazowych, elektromontera i montera urz dze  telekomunikacyjnych
w zag bieniach o g boko ci do 1,5 m, które s  obudowane zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

Wymagane minimalne przykrycie gazoci gów z PE powinno wynosi :

0,8 m - pod terenem zielonym

0,8 m - pod chodnikiem

0,8 m – pod  drogami.

Minimalna szeroko  wykopów powinna wynosi : dn +  0,2  m.  W  przypadku  konieczno ci
wej cia pracownika do wykopu, w celu wykonania prac monta owych szeroko  wykopu powinna
wynosi : na odcinkach prostych min. dn + 0,4 m, natomiast na ukach min. dn + 0,6 m.

Dno wykopu nale y dok adnie oczy ci  z kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych
oraz zniwelowa . Nast pnie nale y wykona  odpowiedni  podsypk  o grubo ci minimum
20 cm.

Materia em stosowanym na podsypk  mo e by  piasek (lub przesiany grunt rodzimy),
który nie powinien:

•                   zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 1,5 mm

•                   by  zmro ony,
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• zawiera  ostrych kamieni lub innych materia ów.

Zabezpieczenie wykopów wykona  poprzez:

• podparcie lub rozparcie cian wykopów (przy wykopach o cianach pionowych o
boko ci  poni ej  2  m  w  gruncie  skalistym  i  poni ej  l  m  w  pozosta ych  gruntach  stosuje

si  szalowanie, cianki szczelne lub inne wyszczególnione w technologii zabezpieczenie),

• pochy e skarpy o nachyleniu zale nym od kategorii gruntu (zaleca si  dla wykopów o
boko ci do 2 m w zale no ci od kategorii gruntu).

Nachylenie skarpy nale y ka dorazowo okre la  indywidualnie w zale no ci od rodzajów gruntu
i poziomu wód gruntowych.

 W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywani a robót ziemnych jakichkolwiek
nieoznaczonych w dokumentacji przewodów instalacji podziemnych nale y:

• niezw ocznie przerwa  roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, zwróci
si  do u ytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru i okre li  sposób dalszego,
bezpiecznego prowadzenia robót,

• przy wykonywaniu przekopów kontrolnych, w celu ustalenia po enia przewodów
instalacji podziemnych na g boko ci wi kszej ni  40 cm, nale y kopa  r cznie bez u ycia
kilofów,

• w przypadku natrafienia na niewypa y lub przedmioty trudne do identyfikacj i nale y
bezzw ocznie przerwa  roboty i zawiadomi  w ciwy urz d gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

Wykopy nale y prowadzi  zgodnie z tras  wyznaczon  przez uprawnionego geodet .

Przy  r cznym  usuwaniu  ziemi  z  wykopu  o  g boko ci  wi kszej  ni  3  m  nale y  w  po owie
wysoko ci wykona  pomost przerzutowy o szeroko ci co najmniej 0,6 m z kraw nikiem o
wysoko ci  0,15  m.  Ziemi  z  wykopu  nale y  odrzuca  na  odleg  co  najmniej  1,0  m   od
kraw dzi wykopu. Przy wykopach g bokich nadk ad ziemi powinien by  przerzucany poza
obrys kraw dzi obrywania gruntu. Sposób sk adowania urobku ziemi z wykopu wymaga du ej
rozwagi i zale y zarówno od g boko ci wykopów, jak i rodzaju gruntu.

Roboty ziemne prowadzi  zgodnie z PN-B-10736:1999.

5.2.2. Zasypywanie gazoci gu

Po u eniu gazoci gu i przewodu lokalizacyjnego nale y wykona  nadsypk  powy ej
powierzchni rury, a  do uzyskania warstwy grubo ci minimum 20 cm (po zag szczeniu).

Nadsypka powinna zapewni  rurze w ciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy
przed obci eniami miejscowymi. Materia  s cy do nad-sypki rury powinien spe nia  te same
wymagania co materia  do wykonania podsypki.

Wskazane jest lu ne uk adanie gazoci gów w wykopach, dla kompensacji ruchów
termicznych, a tak e zasypywanie u onego w wykopie gazoci gu przy mo liwie najni szych,
dodatnich temperaturach otoczenia.

Uwaga:
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Dla osi gni cia stabilizacji temperatury i likwidacji napr  termicznych uk adanie
gazoci gu nale y wykonywa  w nast puj cych etapach:

• wyrówna  dno wykopu, wykona  podsypk ,

•  gazoci g w wykopie, wykona  obsypk  rury PE piaskiem do wysoko ci minimum
20 cm powy ej górnej powierzchni rury,

• zag ci  obsypk  przy rurze, wykona  nadsypk  i zasypa  gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni, gruzów, z omu, desek, itp.

Przy obsypywaniu ruroci gu nale y unika  pustych przestrzeni pod rur . Pierwsza
warstwa gruntu a  do osi rury powinna by  zag szczana ostro nie, aby unikn  uszkodzenia
rury, zamontowanej armatury i kszta tek. Nale y równie  unika  unoszenia si  rury w
trakcie zag szczania. Wykop powy ej nadsypki wype ni  np. gruntem rodzimym; na wysoko ci
40 cm powy ej powierzchni rury nale y u  ta  ostrzegawcz . Ta ma powinna mie
czytelny, odporny na dzia anie wody i innych czynników nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i
numer pogotowia gazowego. Szeroko  ta my jest uzale niona od rednicy gazoci gu. Dla
gazoci gów o rednicy 160 < dn < 315 szeroko  ta my powinna wynosi  300 mm, o rednicy
< 160 - - 200 mm, a dla gazoci gów o rednicy wi kszej ni  315 - 400 mm.

Nast pnie nale y wykona  zasypk  wykopu materia em spe niaj cym wymagania co
do struktury gruntu nad ruroci giem (odpowiednim dla drogi, chodnika czy terenów zielonych).
W jej sk adzie nie mog  wyst powa  du e kamienie czy g azy narzutowe. Pod drogami zasypk
nale y  zag ci  do  95%  zmodyfikowanej  warto ci  Proctora,  aby  nie  nast pi o  osiadanie
gruntu. Poza tymi terenami, je eli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna by
zag szczona do 90% zmodyfikowanej warto ci Proctora. W przypadku mniejszego przykrycia
wymagany stopie  zag szczenia wynosi 85%. Zag szczenie zasypki na terenach zielonych nie
jest wymagane.

5.3. Przygotowanie pod a

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona
z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u onymi

czkami odwadniaj cymi. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na warstwie
odwadniaj cej nale y wykona  fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj  projektow  lub
SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona  pod e z
pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm.

5.4. Monta  ruroci gów

Rury PE nale y czy  przez zgrzewanie elektrooporowe dla rednic równych lub
mniejszych od dn90. Zgrzewane wykona  zgodnie z „Warunkami Technicznymi projektowania,
budowy, nadzoru i odbioru gazoci gów wykonanych z polietylenu” (Tarnów wrzesie  2007)
wydanymi przez Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zgrzewanie gazoci gów
nale y wykona  na podstawie zatwierdzonych przez operatora gazoci gu instrukcji
technologicznych zgrzewania WPS.
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Monta  gazoci gów nale y wykonywa  przy zachowaniu nast puj cych zasad:

• aby zapobiec przedostaniu si  do rodka rury wody i zanieczyszcze , za lepi  znajduj ce
si  poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazoci gu,

•  aby nie dopu ci  do porysowania rur, zabrania si  wleczenia lub przeci gania
odcinków ruroci gów po gruncie lub trawie.

Zmiany kierunku trasy gazoci gu dokonuje si  przez zamontowanie odpowiedniej
kszta tki, np. kolana, uku, trójnika lub przy wykorzystania elastyczno ci rur z PE,
zachowuj c minimalne promienie gi cia, których warto ci podano w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne promienie gi cia w zale no ci od temperatury otoczenia i rednicy
nominalnej rury PE

Temperatura otoczenia
[°C]

+20 +10 0

Minimalny piomie  gi cia
[mm]

20xdn 35xdn 50xdn

przy  czyni:  dn  - rednica nominalna (zewn trzna) gazoci gu z
PE

Po wykonaniu zgrzewu nale y go opisa  na gazoci gu pisakiem wodoodpornym lub oznakowa
specjaln  cech , a tak e wype ni  protokó  zgrzewania.

Opis powinien zawiera :

•  kolejny numer zgrzewu,

• dat  wykonania zgrzewu,

• numer uprawnie  zgrzewacza.

Na rur  przewodow  DN90 nale y za  rur  os onow  DN160 (160x14,6)  PE HD.

Po czenia rur PE z rurami stalowymi powinny by  wykonane za pomoc  kszta tek
po czeniowych PE/Stal (po czenie nieroz czne) i/lub po cze  ko nierzowych. Wzd
gazoci gu PE nale y u  czynnik lokalizacyjny (ta ma lub przewód) o rezystancji nie wi kszej
ni  950  /km  i  przekroju  poprzecznym  nie  mniejszym  ni  l  ±  0,1  mm2. Izolacja przewodu
lokalizacyjnego powinna by  wykonana z tego polietylenu i mie  jednostkow  rezystancj  nie
mniejsz  ni  10 000 om x km. Ta  lub przewód lokalizacyjny nale y uk ada  wzd  gazoci gu
(nad lub obok) w taki sposób, aby odleg  czynnika lokalizacyjnego od cianki gazoci gu wynosi a
ok. 5 cm, Zaleca si  (ze wzgl dów praktycznych), aby w drugiej klasie lokalizacji gazoci gów
uk ada  ta  lokalizacyjn , a w pierwszej klasie lokalizacji - przewód. Po czenia odcinków
ta my lub przewodu lokalizacyjnego nale y wykona  w sposób zapewniaj cy wytrzyma
mechaniczn , przewodno  elektryczn  oraz ochron  przed korozj . Poza terenem zabudowanym
ko ce odcinków ta my lub przewodu lokalizacyjnego nale y wprowadzi  do s upków oznaczeniowo
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- pomiarowych, a na terenie zabudowanym - do skrzynek ulicznych lub szafek stanowi cych
obudow  kurka g ównego,

Oznakowanie trasy i armatury tabliczkami w rejonie zabudowanym b  s upkami
wska nikowymi w rejonie niezabudowanym nale y wykonywa  zgodnie z norm  ZN-G-3001
„Gazoci gi. Oznakowanie trasy gazoci gu. Wymagania ogólne”.

5.5. Izolacja rur stalowych

Niezaizolowane fabrycznie odcinki rur stalowych nale y izolowa  ta mami w izolacji PE
klacy C50. Pow oka antykorozyjna powinna spe nia  wymagania dotycz ce pow ok dla
gazoci gów stalowych, szczelno  pow oki antykorozyjnej nale y bada :

• przed   zasypaniem gazoci gu, stosuj c    defektoskop    iskrowy    o    napi ciu
odpowiadaj cym zastosowanej  pow oce (w przypadku pow ok polietylenowych
wyt aczanych, nawojowych i termokurczliwych 5 kV + 5 kV na ka dy milimetr grubo ci, lecz nie
wi cej ni  15 kV),

• po zasypaniu gazociagu, przy u yciu induktora 500 V (podczas badania induktorem
odcinek stalowy nie ma e by  po czony elektrycznie z instalacj  lub z konstrukcj  no ).

5.6. Pod czenie do istniej cej sieci

Po czenie z istniej  sieci  gazow  zostanie wykonane przez odpowiednie s by operatora sieci
gazowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Materia y u yte do wykonania gazoci gu takie jak rury polietylenowe, z czki
elektrooporowe, armatura gazowa PE, ta my z tworzyw sztucznych, powinny posiada  nadany
znak budowlany B. Urz dzenia u yte przy budowie gazoci gu takie jak zgrzewarki, manometry i
rejestratory do prób powinny mie  aktualn  legalizacj . Roboty zgrzewalnicze mog  by
wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje.

6.1.   Przeprowadzanie prób ci nieniowych

Próby szczelno ci i wytrzyma ci nale y przeprowadzi  zgodnie z Rozporz dzeniem

Ministra Gospodarki z dn. 30. 07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiada

powinny sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001), norm  PN-92/M-34503 „Próby

gazoci gów” oraz norm  PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury próby

ci nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Wszystkie po czenia zgrzewane powinny by  skontrolowane metod  wizualn  przez

osoby maj ce odpowiednie uprawnienia

Przed przyst pieniem do prób szczelno ci i wytrzyma ci gazoci g nale y oczy ci
poprzez przedmuchanie powietrzem. Uwaga: wszystkie zawory w uk adnie poddawanym
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próbom szczelno ci i wytrzyma ci powinny by  w stanie otwartym. Ko cówki gazoci gu
nale y za lepi . Próby ruroci gu nale y przeprowadzi  w trzech etapach:

- sprawdzenie jako ci z czy metod  wizualn  Wszystkie po czenia spawane powinny by
poddane badaniom wizualnym poprzez obserwacj  i pomiary kszta tu spoin.

- badania wst pne szczelno ci z czy Badanie szczelno ci z czy ruroci gu nale y
przeprowadzi  przed opuszczeniem do wykopu. Prób  nale y przeprowadzi  spr onym
powietrzem. Ci nienie próby wynosi 0,1MPa, czas trwania próby 1h od chwili osi gni cia
ci nienia. Z cza sprawdzamy poprzez powleczenie ich roztworem charakteryzuj cym si
du ym napi ciem powierzchniowym (np. wodnym roztworem myd a).

- próba szczelno ci i wytrzyma ci dla gazoci gu redniego cisnienia (MOP=0,5MPa). Prób
szczelno ci nale y przeprowadzi  przy u yciu powietrza spr onego do ci nienia = 0,75
MPa. Czas trwania próby wynosi 24 godziny przy b dzie manometru ±0,6%.. Przed
przyst pieniem do próby gazoci g nale y zasypa . Ruroci g nale y uzna  za szczelny je eli
w trakcie trwania próby zmiana ci nienia nie przekroczy a dopuszczalnej odchy ki
wyznaczonej zgodnie z norm  PN-92/M-34503 „Próby gazoci gów” oraz nie stwierdzono
adnych nieprawid owo ci na wykresie pomiarowym przyrz du rejestruj cego.

Spr arka powietrza u yta do t oczenia czynnika próbnego do gazoci gu powinna by
wyposa ona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu si  oleju do rur polietylenowych oraz
ch odnice t oczonego powietrza tak aby jego temperatura na wlocie do gazoci gu nie
przekroczy a 40oC.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty podlegaj  obmiarowi . Jednostki obmiarowe s  zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR, KNNR. S  to  g ównie 1m,   1szt. wykonanych robót.  Opracowanie przedmiaru  zgodnie
ze  standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wed ug zasad i jednostek
zastosowanych w przedmiarze. Obmiary nale y przeprowadza  przed ostatecznym odbiorem,
natomiast obmiary robót zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegaj cych zakryciu przeprowadzi  przed ich zakryciem.

8.  ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty podlegaj  odbiorowi. Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w
punkcie 2 oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

8.1.    Odbiór ko cowy sieci gazowej z PE

Odbiór ko cowy sk ada si  z:

• odbioru robót budowlanych,

• rozruchu,

• przekazania (przyj cia) sieci gazowej do eksploatacji (u ytkowania).

Czynno ci zwi zane z odbiorem ko cowym powinny by  udokumentowane zgodnie z
protoko em odbioru ko cowego.
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8.2.    Odbiór robót budowlanych

Do odbioru robót budowlanych jest wymagana dokumentacja budowy sieci gazowej oraz:

1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, która powinna zawiera  rz dne u enia
gazoci gu oraz  stwierdzenie  uprawnionego  geodety  zgodno ci  z  projektem

onego  gazoci gu.  W przypadku niezgodno ci inwentaryzacja geodezyjna musi
zawiera  akceptacj  w ciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej,

2. Szkice lokalizacyjne zawieraj ce domiary zamontowanej armatury, przej  pod torami,
cieków wodnych oraz innych znacz cych punktów sieci gazowej, do charakterystycznych
punktów sta ych w terenie,

3. Wykaz zabudowanych wyrobów i odnosz cych si  do nich atestów i certyfikatów,

4. Protokó  badania przewodu sygnalizacyjnego,

5. wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem i warunkami pozwolenia na budow , przepisami i obowi zuj cymi Polskimi
Normami,

6. wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku
terenu budowy,

7. Ta  z  manometru  rejestruj cego  lub  wydruk  z  ci nieniomierza  z  ko cowej  próby
ci nieniowej.

W przypadku przy czy gazowych dopuszcza si  zapis w protokole odbioru robót
budowlanych z próby ci nieniowej wykonanej manometrem tarczowym odpowiedniej klasy
dok adno ci.

Wykonawca (kierownik budowy), po zako czeniu budowy i skompletowaniu
dokumentacji powykonawczej, zg asza Inwestorowi gotowo  do odbioru robót budowlanych.
Zg oszenie mo e mie  form  zapisu w dzienniku budowy.

Odbiór  ko cowy  odbywa  si  komisyjnie.  W  sk ad  komisji  odbioru  wchodz :
przedstawiciel przysz ego u ytkownika gazoci gu, przedstawiciel inwestora - inspektor
nadzoru  (w  przypadku  jego  powo ania)  oraz  kierownik  budowy,  który  powinien  przedstawi
komisji kompletn  dokumentacj  powykonawcz  wraz z o wiadczeniem o zgodno ci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budow , przepisami i obowi zuj cymi Polskimi Normami, a tak e o doprowadzeniu do
nale ytego stanu i porz dku terenu budowy.

O zako czeniu budowy sieci gazowej (gazoci gu) Inwestor jest zobowi zany
zawiadomi  organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. Inwestor, na którego na ono
obowi zek uzyskania pozwolenia na u ytkowanie obiektu budowlanego (je eli wynika z
wymaga  podanych  w  pozwoleniu  na  budow ),  powinien  zawiadomi  -  zgodnie  z
szczegó owymi przepisami takich organów, jak: Pa stwowa Inspekcja Ochrony rodowiska,
Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, Pa stwowa Inspekcja Pracy, Pa stwowa Stra  Po arna. Nie
zaj cie  jakiegokolwiek  stanowiska  przez  ww.  organy  w  ci gu  14  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia traktuje si  jako nie zg aszanie sprzeciwu lub uwag.
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Odbiory gazoci gów z PE powinny by  wykonywane zgodnie z procedurami
obowi zuj cymi w danym przedsi biorstwie gazowniczym

9.  PODSTAWA P ATNO CI.

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje komplet robót monta owych (robocizn , materia y i sprz t) wraz
z materia ami okre lonymi dokumentacj  projektow  i przedmiarem, oraz napraw
powsta ych uszkodze , czynno ci zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne
okre lone w specyfikacji cz  ogólna i szczegó owa, roboty porz dkowe na stanowiskach
pracy.

Dok adne zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty jak w SIWZ.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE.

o ustawa prawo budowlane

o Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 30. 07.2001 w sprawie warunków
technicznych jakim odpowiada  powinny sieci gazowe (Dz. U. 97 z 2001r)

o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlanych z dn. 06.2.2003r (DZ.U.47 z 2003r)

o ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity) (Dz.U.19 z 2007)

o PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu. Ruroci gi o maksymalnym ci nieniu
roboczym do 16bar w cznie. Ogólne zalecenia funkcjonalne.

o PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostway gazu. Ruroci gi o maksymalnym ci nieniu
roboczym do 16bar w cznie Szczegó owe zalecenia funkcjonalne dotycz ce polietylenu
(MOP do10 bar w cznie)

o PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostway gazu. Ruroci gi o maksymalnym ci nieniu
roboczym do 16bar w cznie Szczegó owe zalecenia funkcjonalne dotycz ce stali.

o PN-EN 12732 :2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie gazoci gów stalowych uk adów
rurowych. Wymagania funkcjonalne.

o PN-EN 1555-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
paliw gazowych. Polietylen (PE) cz  2: Rury

o PN-EN 1555-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
paliw gazowych. Polietylen (PE) cz  3: Kszta tkiPN-EN 970:1999

o PN-EN 583-1:2001

o PN-EN1714:2002.

o PN-EN1435:2001.

o PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ci nieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
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o PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzy owanie gazoci gów z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

o PN-92/M-34503 gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów

o PN-B-10736:1999 „Przewody podziemne-Roboty ziemne”

o ZN-G-3001:2001 Gazoci gi. Oznakowanie tras gazoci gu. Wymagania ogólne

o ZN-G-3002:2001 Gazoci gi. Ta my ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

o ZN-G-3003:2001 Gazoci gi. S upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

o ZN-G-3004:2001 Gazoci gi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

o ZN-G-3150 gazoci gi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania

o Warunki dotycz cymi wykonania gazoci gów i urz dze  gazowniczych stalowych o
MOP<= 5bar. (Tarnów listopad 2006) wydanymi przez Karpack  Spó  Gazownictwa
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