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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej, (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem oswietlenia terenu na dz. nr 686/30 oraz 686/15 w miejscowosci Koszyce Mate
w wojewOdztwie matopolskim w ramach inwestycji ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (W TYM DLA
AUTOBUSOW), PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH, PRZEBUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA CIAGOW PIESZYCH, PLACOW
ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA POSTUMENTU POD FIGURKE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALE] ARCHITEKTURY”

Klasyfikacja robdt wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien. (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 |Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznych

45312310-3 | Roboty w zakresie ochrony oswietlenia

45314300-4 | Ktadzenie kabli

45316100-6 | Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.2 Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
elektrycznych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oswietlenia
zewnetrznego terenu, ktoére zostanie wykonana w ramach zadania wykonywanych zgodnie z przepisami

dotyczacymi tych robot.
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14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.
e Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych tacznie z osprzetem utozona na
wspolnej trasie
e Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg linie kablowe
e Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyfazowe
e Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi
e Przepust kablowy - konstrukcja rurowa do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi i
umozliwiajgca wymiane kabla bez naruszania konstrukcji nad nig ( droga, réw, i inne)
e Skrzyzowanie — takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym jakiekolwiek czesci rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego

urzadzenia

15 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca wykona na witasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram rob6ét.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.5.2  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng oraz dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego
stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych

dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotfecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene umowna.

1.5.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8  Ograniczenia obciazer osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem

wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
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1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

Do wykonania prac zwigzanych z budowa oswietlenia terenu moga byé stosowane wyroby producentéw
krajowych jak i producentéw zagranicznych.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatdbw wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegblnych typéw materiatow powinno by¢ zgodnie z zaleceniami ich producentdw. Przy wykonywaniu prac
nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania oswietlenia powinny mie¢ m. in.:

e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng z PN
e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

2.1 Rodzaje materiatow

Do wykonania oswietlenia terenu nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

o  Lampy oswietlajace teren:
»  Stup typu SAL-A1 - prod. ROSA,
> Stup typu SAL-A2 — prod. ROSA,
» Oprawa typu ELBA z kloszem biatym — prod. ROSA,
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» Zfacza stupowe typu TB-1 — prod. ROSA

Ztacza stupowe typu TB-2 — prod. ROSA

Fundament prefabrykowany typu B50 — prod. ROSA
Kosz zbrojeniowy typu Z50 — prod. ROSA

Oprawa dekoracyjna PAMPEI — prod. PHILIPS

YV V V V

Oprawa dekoracyjna MiniDecoflood — prod. PHILIPS

. Rury ostonowe:
»  Rury ostonowe typu DVK 50 — prod. AROT,
» Rury ostonowe typu SRS 75 — prod. AROT,
» Rury ostonowe typu BE 75 — prod. AROT,

e  Przewody i kable
> Przewody typu YDY 3x1,5mm? — prod. TELEFONIKA,
> Kable typu YKY 3x4mm? — prod. TELEFONIKA,
> Kable typu YKY 4x10mm?® — prod. TELEFONIKA,

e  Pozostate materiaty:

Bednarka ocynkowana FeZn 20x4,
Wktadki topikowe D01/E14 6A,

Tasma DENSO,

Szczeliwo konopne suche,

Folia kalendrowana koloru niebieskiego,
Piasek,

Opaski kablowe typu Oki,

Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30,

Wazelina techniczna,

YV V. V V V V V V V V V

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentdéw niesugerowanych pod

Typowa szafa sterowania oswietleniem wraz z wyposazeniem — prod. PRE BIEL

Fundament prefabrykowany pod szafe oswietleniowa — prod. PRE BIEL

warunkiem, iz jakosciowo nie beda gorsze od wymienionych oraz beda spetnia¢ obowigzujace normy.
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3. Sprzet i narzedzia
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach instalacyjnych powinny odpowiadaé¢
ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci i wytrzymatosci. Stosowany przy robotach instalacyjnych sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Uzywany na budowie sprzet do robét instalacyjnych mozna uruchamiaé¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla
sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.
Do montazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e Koparko - spycharka 0,15 m°,

e  Koparka podsiebierna 0,15 m,

e Zuraw samochodowy,

e Srodek transportowy,

e  Ciagnik kotowy,

e  Samochod samowytadowczy,

e  Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

e  Przyczepa do przewozu kabli,

e  Spawarka.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywiezione odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnym z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

51 Budowa linii kablowych

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykona¢ zgodnie a warunkami wydanymi przez ZE.

W pierwszej kolejnosci zgodnie z projektem nalezy utozy¢ linie kablowe oswietlenia terenu a nastepnie podtaczyc
je pod napiecie.

Montaz projektowanych lamp parkowych nalezy wykona¢ réwnoczesnie z uktadaniem kabli zasilajacych

poszczegoblne lampy.

5.2 Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu recznie. Gtebokos¢ utozenia proj. kabli

w ziemi wynosi 0,7m, przy gtebokosci rowu kablowego 0,9m. Szerokos¢ wykopu 0,4 m.
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5.3 Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu korce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig przez natozenie

kapturka z tworzywa sztucznego.

5.4 Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z

tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewanie kabli ogniem.

55 Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢

mozliwie duzy nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.6 Uktadanie kabli bezposrednio w ziemi

Przed utozeniem kabla, na dnie rowu catej trasy miedzy poszczegolnymi stupami zostanie utozony ptaskownik
ocynkowany FeZn 20x4 (podtaczony do zaciskdéw uziemiajacych poszczegdlnych lamp), ktory nalezy przysypaé¢ 10cm
warstwa gruntu rodzimego.

Kable nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Na kablach po ich falistym utozeniu, nalezy zatozy¢
oznaczniki w odstepach 10m oraz przy przepustach kablowych, po czym przysypa¢ 10cm warstwa piasku a
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronnga z tworzywa
sztucznego o grubosci co najmniej 0,3mm i trwatym kolorze niebieskim. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby jej
krawedzie wystawaty, co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Réw kablowy ponad folig
nalezy przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazdg z nasypanych
warstw nalezy ubija¢. Nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na trasie kabla.

Oznaczniki nalezy wykona¢ z otowiu (tasmy PCV) i wyposazy¢ w napis, ktdry winien zawiera¢ typ kabla, przekrgj,

relacje oraz rok budowy. Prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP — E — 004.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba
e  Odlegtos¢ pionowa miedzy kablami 0,4kV -25cm
e Odlegtos¢ pionowa miedzy kablami 0,4kV i 15kV -50cm
e Odlegtos¢ pozioma miedzy kablami 0,4 kV -10cm
e Odlegtos¢ pozioma miedzy kablami 0,4 kV i 15kV -10cm
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o (Odlegtos¢ pozioma miedzy kablami energetycznymi a telekom. - 50cm
e  Odlegtos¢ pionowa miedzy kablami energetycznymi a telekom. -50cm
5.8 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami

Kable energetyczne chroni¢ przepustami rurowymi na dtugosé 50 cm poza krzyzowane urzadzenia na kazda ze

stron.
e Odlegtos¢ pozioma od wodociggow 50 cm
e Odlegtos¢ pozioma od gazociggow 50 cm
5.9 Uktadanie rur ochronnych

Dla zabezpieczenia nowoprojektowanego kabla oswietleniowego nalez zastosowac rury ochronne typu DVK 50
oraz SRS75, utozone bezposrednio w ziemi oraz rury ochronne typu BE 75 przy wprowadzaniu
nowoprojektowanego kabla do szafy sterowania oswietleniem. W czesci rysunkowej projektu przedstawiono
rozmieszczenie rur ochronnych. Dtugos¢ rur przy skrzyzowaniu winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m poza skrajnie rury
z kazdej strony. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem szczeliwem konopnym suchym oraz tasma
DENSO.

5.10  Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym przewidziano szybkie wytaczenie zasilania, przy
wykorzystaniu wytacznikéw samoczynnych, nadmiaropradowych. Dodatkowo zastosowano uziemienie stupow
oswietleniowych poprzez utozenie ptaskownika ocynkowanego FeZn 20x4 na dnie rowu, z ktérym nalezy potaczy¢
wszystkie nowoprojektowane stupy oswietleniowe. Po wykonaniu instalacji uziemiajacej nalezy przeprowadzi¢

pomiary i sprawdzi¢ czy wartos¢ rezystancji uziemienia nie przekracza 10Q

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola robo6t elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja i z ewentualnymi
zapisami 0s6b uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest réwniez, jakos¢ wykonania prac
elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robdt. Oprécz kontroli jakosciowej
robdt nalezy sprawdzi¢ rowniez ilosciowe wykonanie robot elektrycznych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu powinno podlega¢:

e  Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

e Wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
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7. Obmiar robo6t
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji oswietlenia terenu.

Jednostka obmiarowsa jest komplet robét.

8. Odbiér robot

8.1 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme

przewiduje.

8.2 Odbior ostateczny (korcowy)
Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢ umowa. Wykonawca robét
zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje projektowa (powykonawcza) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot
e SzczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot
e Dziennik budowy i ksigzek obmiaréw zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t
o Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobdw budowlanych
e Protokoty odbioréw czesciowych

e Instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokona¢

oceny wizualnej.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e Ustalenia podjete w trakcie prac komisji

e  Ocene wynikow badan

o Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

e  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét

Protok6t odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy opisujace wykonanie zakresu czynnosci i prac instalacyjnych objetych projektem budowlanym
PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe — Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja — Specyfikacja obciazen
charakterystycznych.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 50086-2-4:2002/Apl:2003 Systemy rur instalacyjnych doprowadzenie przewoddw. Cze$¢ 2-4: Wymagania
szczegOtowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 50146:2007 Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60099-5:1999/A1:2004 Ograniczniki przepie¢ — Zalecenia wyboru i stosowania.

PN-EN 60269-1:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogolne.

PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3: Roztaczniki, odtgczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody
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