SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (W TYM DLA AUTOKAROW) WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ,
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SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9
ROBOTY WYBURZENIOWE
Kod CPV 45111220-6
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

SST 014

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych]
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WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wyburzeniowych
postumentu figury

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie ponizszych czynnosci:
- rozebranie postumentu,
- usuniecie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacijq projektowq (opis techniczny, przedmiary robét), STi poleceniami Inspektora
nadzoru. Prace rozbiérkowe wykonywane bedq czesciowo recznie przy uzyciu narzedzi
oraz sprzetu.
Usuwanie gruzu bedzie odbywato sie bezposrednio na srodki transportowe.
Z prac towarzyszgcych i tymczasowych konieczne bedzie:
- sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.
Do wykonania robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepujq.

SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego.

TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty z rozbiérek mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu.
Nalezy je umiesci¢ robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonania robdét rozbidérkowych powinny by¢ zakohczone roboty
przygotowawcze:
- Usuniecie sprzetu ruchomego.
- wydzielenie terenu z ruchu w rejonie robdt rozbidrkowych.
- wydzielenie terenu z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu
Po wyznaczeniu fragmentdw konstrukcji, przeznaczonych do rozbidrki, prace rozbidrkowe
wykonac recznie lub mechanicznie urzgdzeniami tngcymi.
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5.3. Roboty rozbidrkowe
Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowe] obiektéw przewidzianych do rozbidrki, Zamawiagjgcy moze polecic
Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej bedzie okreslony przewidziany
odzysk materiatéw.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania.
W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowad rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi.
Obszar robdét nalezy oznakowad i zabezpieczy< zgodnie z wymogami przepisdw BHP.
Odpady transportowac¢ na zewngtrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy.
Wszystkie obiekty przewidzione do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.
Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Zamawiajgcego spalenie nieprzydatnych
elementow uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowqg bedg wykonywane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw, nalezy wypetnic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowiqg elementy uzytkowanego
uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegdtowe
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek
budynkéw i budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych
lub obiektach budowlanych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- §ciany konstrukcyjne — [m?]

- skuwanie ptytek ze Scian -[m?]

- tynki, polepa, oktadziny, drewno [m3]

- konstrukcje stalowe [1]

- tfransport gruzu - [m?®] z uwzglednieniem odlegtosci tfransportu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Rozbidrki-- ptaci sie za jednostki obmiaru.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu rozbieranych elementdw,

rozbiérke ze ztozeniem gruzu na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na wskazane miejsce.

Transport gruzu - ptaci sie za ms wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odlegtosci
fransportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruzu na Srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc

- wytadunek

utrzymanie drég na terenie budowy

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych
obiektach,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych tom 1illl -
wydawnictwo ,,ARKADY" — 1990 rok.
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