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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych 
postumentu figury 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie poniŜszych czynności: 
- rozebranie postumentu, 
- usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy uŜyciu narzędzi 
oraz sprzętu. 
Usuwanie gruzu będzie odbywało się bezpośrednio na środki transportowe. 
Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie: 
- sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY. 
Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały z rozbiórek mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych powinny być zakończone roboty 
przygotowawcze: 
- usunięcie sprzętu ruchomego. 
- wydzielenie terenu z ruchu w rejonie robót rozbiórkowych. 
- wydzielenie terenu z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu 
Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe 
wykonać ręcznie lub mechanicznie urządzeniami tnącymi. 
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5.3. Roboty rozbiórkowe 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej obiektów przewidzianych do rozbiórki, Zamawiający moŜe polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której będzie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed 
awariami budowlanymi. 
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy.  
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Zamawiającego. 
JeŜeli jest moŜliwe oraz dopuszczone przez Zamawiającego spalenie nieprzydatnych 
elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych. Elementy i materiały, które zgodnie z 
SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy 
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, naleŜy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
JeŜeli obiekty budowlane przeznaczone do usunięcia stanowią elementy uŜytkowanego 
układu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Wymagania szczegółowe 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek 
budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych 
lub obiektach budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- ściany konstrukcyjne – [m²] 
- skuwanie płytek ze ścian -[m²] 
- tynki, polepa, okładziny, drewno [m³] 
- konstrukcje stalowe [t] 
- transport gruzu - [m³] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie roboty ujęte w tym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Rozbiórki-- płaci się za jednostki obmiaru. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu rozbieranych elementów, 
- rozbiórkę ze złoŜeniem gruzu na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na wskazane miejsce. 
- Transport gruzu - płaci się za m3 wywiezionego gruzu z uwzględnieniem odległości 

transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruzu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek 
- utrzymanie dróg na terenie budowy 

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
- ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych 

obiektach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
 
 


