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OPIS TECHNICZNY

Tytut projektu: Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Sportowa) na dz. nr 700/7 w miejscowosci
Zbylitowska Gora.
Inwestor: Gmina Tarndw, 33-100 Tarndw, ul. Krakowska 19.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

~Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Sportowa) na dz. nr 700/7
w miejscowosci Zbylitowska Gora”.

1.DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Tarnéw, 33-100 Tarndw, ul. Krakowska 19.
LOKALIZACJA : dz. nr 700/7 — Zbylitowska Gora, gmina Tarnéw, powiat tarnowski, woj. matopolskie.
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,
— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
— Uzgodnien z inwestorem.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi gminnej
(dz. nr 681/1 ul. Sportowa) na dz. nr 700/7 w miejscowosci Zbylitowska Gora. Zakres merytoryczny
opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie czesci drogowej. Doktadny zakres prac projektowych
opisano w dalszej czesci.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

W pasie drogowym w obrebie przedmiotowej inwestycji przebiega ul. Sportowa (dziatka 681/1).
Obstuguje ona przylegta zabudowe i umozliwia dostep do uzytkow, takich jak dziatka nr 700/7, na ktdra
zaprojektowano zjazd publiczny. Droga ta posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 4,5m i spadku
poprzecznym wynoszacym 1%.
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Inwestor: Gmina Tarndw, 33-100 Tarndw, ul. Krakowska 19.

4.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1.Rozwigzanie sytuacyjne

Projektuje sie przebudowe zjazdu publicznego o szerokosci 10m umozliwiajacego dojazd do dziatki
700/7. Na potaczeniu zjazdu z drogg wykonano wyokraglenia o promieniach 10m i 12m, ktére wykonano
z kraweznika betonowego. W krawedzi poprzecznej zjazdu przylegajacej bezposrednio do krawedzi
pobocza ul. Sportowej zastosowano kraweznik betonowy ,,najazdowy”.

Wody deszczowe z powierzchni zjazdu (dziatka 700/7) beda sptywaty zgodnie ze spadkiem
podtuznym zjazdu wynoszacym 3% do projektowanych wpustéw deszczowych W1 i W2 z ktérych
poprzez separator zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej, natomiast z powierzchni
pasa drogowego przy ul. Sportowej do istniejacego wpustu.

4.2 .Rozwigzanie wysokosciowe

Krawedz poprzeczna projektowanego zjazdu publicznego przy krawedzi ul. Sportowej
dostosowana jest do jej przebiegu i wynosi 1%. Zjazd posiada przekrdj poprzeczny o spadku
dwustronnym wynoszacym 2,0%. Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 3%.

4.3.Przekroje typowe

Konstrukcje nawierzchni dobrano na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43.p0z.430).

W sktad konstrukcji nawierzchni zjazdu wchodzi warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Jako podbudowe zastosowano kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, oraz kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
0/63mm. Podtoze stanowi rodzime podtoze gruntowe ktdre nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia Is=1,0.

Kraweznik (szczeg6t A) o wymiarach 15x30x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm oraz na fawie o wymiarach 35x15cm z oporem o wysokosci 40cm i szer. 15cm. Kraweznik
»hajazdowy” (szczeg6t B) o wymiarach 15x22x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm oraz na tawie o wymiarach 30x15cm z oporem o wysokosci 30cm i szer. 10cm.

4.4 Konstrukcja i nawierzchnie

Nawierzchnia na zjezdzie publicznym:

- Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 25¢cm
- Podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 25¢cm

Razem: 61cm
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Konstrukcja kraweznika

Szczegot A:
- Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm 30cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 40x15 cm (beton B15)
z oporem wys. 30cm 15cm
Razem: 50 cm
Konstrukcja kraweznika ,,najazdowy”
Szczeg6t B:
- Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm 22cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 30x15 cm (beton B15)
z oporem wys. 30cm 15cm
Razem: 42 cm

4.5.0dwodnienie

Wody opadowe ze zjazdu publicznego (dziatka 700/7) beda sptywata zgodnie z nadanym
pochyleniem podtuznym zjazdu wynoszacym 3% do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej
W1 i W2 z ktorych poprzez separator zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe z powierzchni pasa drogowego przy ul. Sportowej zostang odprowadzone do istniejacego
wpustu na dziatce 681/1.

4.6.Rozbidrki elementéw drogowych

Przewiduje sie rozbiorke kraweznikdw betonowych i istniejaca nawierzchnie zjazdu z betonu
asfaltowego. Rozebrane elementy drogowe nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora.

4.7 .Roboty ziemne

Catos$¢ gruntu pozostatego po budowie zjazdu nalezy zagospodarowaé na dziatce inwestora do
plantowania.

5.ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Nie dotyczy.
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7.PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.

Nie dotyczy.

8.WNIOSKI | UWAGI.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opis techniczny zakoriczono — kwiecier 2010 .

Autorzy opracowania:

Projektant czesci drogowej:

inz. Rafat Dudek
uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej nr upr. bud. 327/2002

Opracowat:

mgr inz. Daniel Borusinski
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