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Materiat na postument:

ZtOTY PIASKOWIEC*

Kategoria: Piaskowiec sublityczny.
Wielko$é ziaren: Srednioziarnisty.

Opis: Jasna tonacja. Cetkowane pomaranczowo-zéttawe wzory natle w kolorze ecru. Jednolity.

Zastosowanie: Petny zakres. Swietnie nadaje sie na pokrycia zaréwno pionowe, fasadowe i elewacyjne, jak i poziome,

podtogi, galerie i schody. Elementy wykorczeniowe i ozdobne. Do uzytku na zewnqtrz i wewnqtrz.
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izolacja fundamentow
Abizol R - masa gruntujgca
Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja
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Nazwa obiektu BUDOWA MIEJSC PARKINDOWYCH (W TYM DLA AUTOKAROW) WRAZ PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO,

BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA
POSTUMENTU POD FIGURE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY

lAdres obiektu

Ulica, nr dziatki: Miejscowos¢: ojewddztwo:

budowlanego: 700/7, 709/5, 681/1, 710, 709/4 Zbylitowska Goéral matopolskie|
Branza: ARCHITEKTURA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

IGtéwny projektant arch.:

mgr inz. arch. Anna Pisulg]

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

Sprawdzajqgcy arch.: . kwiecien
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch| 2010
Projektant konstrukcji
mgr inz. Damian Biatas| nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05
Sprawdzajgcy konstr.:
inz. Rafat Dudek nr upr. bud. 327/2002,
lOpracowat:
mgr inz. Katarzyna Popiatg
Nazwa rysunku: Nr rysunku: Skala]
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