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I. Dane ogdlne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Koszyce Mate (ciagi piesze, miejsca
postojowe, place zabaw dla dzieci) wraz z projektem urzadzen sportowych na terenie dziatki.

Zakres prac obejmuje wykonanie boiska i urzadzen sportowych, wykonania dojs¢ i dojazdéw, miejsc
parkingowych, ciggdw pieszych, placow zabaw dla dzieci, wykonanie murkéw oporowych zabezpieczajacych,
wykonanie elementow matej architektury oraz zagospodarowanie terendw zielonych.

Zakres prac zwigzanych z projektem zieleni obejmuje zaplanowanie i uksztattowanie terendéw zielonych,
odswiezenie i uzyznienie podtoza poprzez wyréwnanie i naniesienie warstwy humusu grubosci okoto 20-30cm
oraz rozplanowanie roslinnosci i wkomponowanie jej w istniejacy stan dopasowujac do uktadu porastajacych
drzew i krzewow.

2. Stanistniejgcy

W aktualnym stanie przedmiotowy obszar porosniety jest trawa i drzewami lisciastymi (nielicznymi) oraz
zubozata roslinnoscia (trawy porastajace niezabudowang czes¢ dziatki Inwestora). Stan trawnikdéw oceniono
jako sredni, wystepuja drobne nieréwnosci terenu, wyrwy i przerzedzenia lub catkowity brak trawy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje znaczny spadek terenu w kierunku pétnocnym — w potowie
dziatki jest skarpa o nachyleniu w kierunku pétnocnym — teren przedmiotowej inwestycji zostat zlokalizowany
powyzej skarpy. Teren powyzej skarpy posiada spadek w kierunku pétnocno-wschodnim.

W celu dostosowania spadkéw dopuszczalnych na urzadzeniach sportowych, konieczne jest wykonanie
mikroniwelacji terenu.

Projekt zagospodarowania terendw rekreacyjnych przewiduje uksztattowanie nowych trawnikéw, na
wyréwnanym i odswiezonym podtozu, ktére bedg wydzielone nowoprojektowanymi chodnikami tworzac
teren typowo parkowy oraz nasadzenie drzew i krzew6w ozdobnych.

Projektowang roslinnos¢ porastajgca ten obszar stanowi¢ beda krzewy niskie dorastajgce do max 3,0m
wysokosci oraz drzewa dorastajagce do wysokosci max 5,0m. Istniejace drzewa na przedmiotowym terenie
zostang nienaruszone — prace wokot nich beda wykonywane recznie, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu tak, aby
nie naruszy¢ systemow korzeniowych istniejacych roslin.

Rozmieszczenie i ukfad roslinnosci przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu rys. PZT-03.

[l. Charakterystyka roslin

Drzewa lisciaste

a) Gtog dwuszyjkowy ,,Paul’s Secret” Crataegus laevigata
Drzewo lisciaste, pokrdj jajowaty, liscie skretolegte, jajowate, odwrotnie jajowate, brzeg blaszki lisciowej
pitkowany, brzeg blaszki lisciowej dtoniasty, owoce jabtkowate, drzewo do nasadzen, soliter, odporna na
zanieczyszczenie powietrza. Mate drzewo o kulistej koronie, ozdobne z kwiatow. Gatunek bardzo odporny na
zanieczyszczenia powietrza i tolerancyjny co do gleby. Polecany do sadzenia w parkach i ogrodach oraz do
obsadzania ulic.

b) Wisnia pospolita ,,Umbrac Ulifera” Prunus cerasus Umbraculifera
Mate drzewo, o regularnej, kulistej, bardzo gestej koronie, oferowane zwykle w formie piennej. Osigga kilka
metréw srednicy. Wysokos¢ drzewa zalezy od wysokosci szczepienia. Liscie drobne. Kwiaty biate, IV-V. Najlepiej
rosnie w petnym stonicu, na glebach niezbyt suchych, bogatych w wapn. Dobrze znosi warunki miejskie. Do
zastosowania w ciggach komunikacyjnych i historycznych zatozeniach geometrycznych.

Krzewy lisciaste
a) Karagana syberyjska ,,Walker” Caragana arborescens Walker
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Krzew 0 petzajagcych po ziemi pedach, u form szczepionych tworzacych parasolowatg korone. Wysokosé
uzalezniona od wysokosci szczepienia. Liscie jasnozielone, ztozone z waskich pierzastych listkbw. Kwiaty zotte, V.
Odporna roslina, bez specjalnych wymagan. Dobrze znosi zasolenie i dtugotrwate susze, toleruje zanieczyszczenia
przemystowe. Do sadzenia pojedynczo.

b) 2ylistek szorstki ,,Plena” Deutzia scabra Plena
Duzy, sztywno wyprostowany krzew, dorastajacy nawet do 3m wys. Liscie ciemnozielone, szorstkie po obu
stronach. Kwiaty biate, z r6zowym potyskiem na zewnatrz, petne, zebrane w kwiatostany, V-VI. Preferuje
stanowisko stoneczne i préchniczne, wilgotne gleby. Odporny na niskie temperatury. Moze by¢ sadzony w parkach
i osiedlach.

c) Kolkwicja chiriska Kolkwitzia amabilis
Roztozysty krzew o przewieszajacych sie gateziach. Dorasta do 2m wys. i szer. Kwiaty biato-r6zowe, dzwonkowate,
V-VI. Preferuje stanowiska stoneczne i lekko zacienione. Nie ma szczeg6lnych wymagan. Nadaje sie na tereny
przemystowe i do miast, réwniez do sadzenia pod koronami drzew, lecz wowczas kwitnie mniej obficie.

Krzewy niskopienne iglaste

a) Jatowiec posredni,,Gold Star” Juniperus pfitzeriana Gold Star
Niska, krzewiasta odmiana o $rednio silnym wzroscie. Osigga po 10 latach okoto 0,5m wys. przy 1m srednicy.
Ulistnienie przyjeto tu forme igiet i tusek o intensywnie ztocistozéttym zabarwieniu. Wymagania glebowe i
wilgotnosciowe mate. Polecany do matych ogrodéw przydomowych i ogrodéw skalnych.

b) zywotnik zachodni ,Danica” Thuja occidentalis Danica
Kartowa, kulisty krzew osiagajacy w wieku 10 lat 0,4m szer. Pedy krétkie, gesto utozone, koloru jasnozielonego.
Wymaga dosy¢ zyznych i raczej wilgotnych gleb. Polecana do matych ogrodéw przydomowych, ogrodéw skalnych i
na cmentarze.

Krzewy iglaste

a) Cyprysik Lawsona ,,Columnaris” Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris'
Drzewo ma pokréj kolumnowy, po dziesieciu latach dorasta do 3-4m wysokosci. Jego gatazki s3 wachlarzykowate,
wzniesione, sptaszczone i geste. Maja kolor ciemnozielony. tuski sg szaroniebieskie. Kuliste szyszki maja srednice 8-
12mm. Zanim dojrzejg, pokrywaja sie niebieskawym nalotem (dojrzate sg brunatne). Nasiona dojrzewaja jesienig
(IX-X).
Odmiana 'Columnaris' najlepiej znosi mréz sposréd odmian cyprysika Lawsona. Mtode egzemplarze powinno sie
jednak sadzi¢ w miejscach ostonietych. Jest takze w znacznym stopniu odporna na zanieczyszczenia srodowiska.
Ma mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe, preferuje jednak podtoze przepuszczalne i lekko zakwaszone.
Poleca sie go do nasadzen pojedynczych lub na zywoptoty.

b) Sosnabosniacka ,,Compact Gem” Pinus heldreichii Compact Gem
Piekna, kartowa forma sosny bosniackiej, o pokroju stozkowym, osiggajaca w wieku 10 lat do 1.5m wys. Pedy
krotkie, ciasno osadzone. Igty jasnozielone, dtugie, gesto pokrywajace pedy. Wymagania glebowe i wilgotnosciowe
mate. Polecana do matych ogrodéw w miejsca eksponowane.

¢) Zywotnik zachodni ,,Globosa” Thuja occidentalis Globosa
Silnie rosnaca kulista odmiana, osiggajaca w wieku 10 lat ponad 1m szer. Stare egzemplarze czesto traca zwarty
pokrdj kulisty. Rozgatezienia wachlarzowate, szarozielone. Wymaga dosy¢ zyznych i wilgotnych gleb. Polecana do
sadzenia w duzych kompozycjach jako element pokrojowy.

Mieszanka trawy
Mieszanka trawy przeznaczona dla terendw rekreacyjnych odpornych na czeste uzytkowanie.
Sktad mieszanki:
1. Rajgras angielski / 2 odmiany / 40%
2. Wiechlina tgkowa 30%
3. Kostrzewa czerwona kepkowa 15%
4. Kostrzewa czerwona roztogowa 15%.
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I1l. Prace ogrodnicze

4. Prace przygotowawcze
Przygotowanie gleby pod sadzone drzewa i krzewy powinno by¢ wykonane doktadnie, poniewaz po ich posadzeniu
wszelkie poprawki sa ogromnie trudne do wykonania.
W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia gleby, takie jak gruzy, niepotrzebne fragmenty
podmuréwek, smieci oraz usunaé krzewy kolidujace z projektowanymi elementami. Cze$¢ ziemi zrujnowana przez
prace budowlane nalezy przekopaé, a catos¢ terenu zostanie pokryta swieza warstwa urodzajng grubosci 20-30cm.
Pod projektowane krzewy zostanie wymieniona gleba do gtebokosci ok. 1,0m.
Na catosci terenu po rozprowadzeniu i wyréwnaniu warstwy urodzajnej nalezy rozprowadzi¢ nawdéz mineralny.

5. Sadzenie roslin
Okres sadzenia :
-rosliny iglaste: wiosna/jesien
-rosliny lisciaste: wiosna

Miejsce pod krzew/drzewo przygotowujemy wykopujac dét , ktory powinien by¢ okoto dwa raz wiekszy od bryty
korzenia. Krzewy/drzewa sadzimy tak gteboko aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Korzenie
zasypujemy warstwa urodzajna aby zwiekszy¢é szanse na przyjecie rosliny.

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Duze stezenie soli mineralnych niekorzystnie wptywa na przyjmowanie
sie roslin i rozwoj korzeni.

6. Zakfadanie trawnika
Na przygotowanym oczyszczonym z chwastow, ktaczy i kamieni, swiezym i uzyznionym podtozu po okresie
stabilizacji gruntu (okoto 2 tygodnie) nalezy rozsia¢ nasiona mieszanki trawy zgodnie z uwagami i zaleceniami
producenta. Tereny obficie porosniete chwastami, przed przystapieniem do prac zwigzanych z zaktadaniem
zieleni, w miare potrzeby nalezy opryska¢ wodnym roztworem preparatu do odchwaszczania.
Nalezy pamieta¢ o regularnym nawadnianiu trawnikow .
Pierwsze koszenie gdy trawa osiggnie 10cm i skrécenie jej o 1/3, nastepne koszenia systematycznie aby nie
przekraczata wysokosci 6-8cm, ostatnie koszenie nie pdzniej niz do potowy pazdziernika.

opis zakoriczono dnia 26 kwietnia 2010
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Anna Pisula
(nr uprawnier 24/03/SLOKK specjalnos¢ architektoniczna)

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
(nr uprawniern 577/KW/73 specjalnos¢ architektoniczna)
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