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1. Czes$¢ ogolna
1.1. Inwestor

Inwestorem zabezpieczanej kanalizacji i kabla jest:
Urzad Gminy Tarndw

ul. Krakowska 19

33-100 Tarnéw

1.2. Uzytkownik

Uzytkownikiem zabezpieczane] kanalizacji i kabla jest:
Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Technicznej Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej oraz kabla ziemnego
przebiegajacych pod projektowanymi miejscami parkingowymi oraz drogami wewnetrznymi w miejscowosci Zbylitowska Gora
na dziatce nr 681/1, 700/7, 710.
Zakres opracowania obejmuje zabudowe na istnigjacych rurach kanalizacji teletechnicznej oraz kablu ziemnym rur
ochronnych dwudzielnych w miejscach kolizji tak, aby mozliwa byta realizacja zamierzen Inwestora.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest:

—  Zlecenie od Inwestora,

— dane otrzymane z TP S.A.

— dane zebrane przez projektanta w terenie,

—  inwentaryzacja istniejacej sieci.

1.5. Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

e budowe rur ochronnych o diugosci 99 m /0,099 kmro,

1.6. Uzgodnienia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Telekomunikacjg Polska,
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2. Cze$é technologiczna.

2.1. Uwagi wstepne

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢ koniecznych formalnosci wymaganych przez
obowiazujace przepisy ogélne jak i branzowe oraz warunki dokonanych uzgodnien tj.:
e zgfosi¢ rozpoczecie robGt we wtasciwym organie Administraciji Budowlanej,
e powiadomi¢ w okreslonych terminach o rozpoczeciu prac:
uzytkownikdw infrastruktury technicznej w poblizu prowadzonych prac,
whascicieli dziatek, na ktdrych beda realizowane prace.

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej winno by¢ wykonywana przez firme spetniajacg normy jakosciowe 1SO, ktéra
powinna by¢ odpowiedzialna za:

e jakos¢ wykonania prac,

e zgodnos$¢ wykonywania prac z:

—  dokumentacjg techniczna,

— normami i przepisami obowigzujacymi w TP S.A.,

—  odpowiednimi przepisami ogolnymi,

—  warunkami dokonanych uzgodnien

o wykonywania rob6t zgodnie z przepisami BHP,

e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen telekomunikacyjnych nalezy przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego. Zastosowana technologia jak rowniez wykonane prace nie moga zaktéca¢ swobodnego funkcjonowania
uzytkownikdw budynku.

2.2. Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji oraz kabla ziemnego.

2.2.1 Stan istniejacy.

W chwili obecnej przez dziatke nr 681/1, 700/7, 710 w miejscowosci Zbylitowska Godra przebiega
4-otworowa kanalizacja telekomunikacyjna z rur PCV oraz kabel teletechniczny typu XzTKMXpwFtlx 0 pojemnosci 35x4x0,5.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania w/w terenu pod parking dla samochodéw osobowych i autokardw oraz wykonaniem
drég wewnetrznych, konieczne jest zabezpieczenie istniejacej kanalizacji i kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi na
kolidujacych odcinkach.

2.2.2. Budowa rur ochronnych na kanalizacji teletechnicznej.

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywa¢ recznie oraz pod nadzorem przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej. Na rysunku nr D-02 pokazane zostaty odcinki zabezpieczanej kanalizacji w terenie. Na rysunku
D-04 pokazany zostat przebieg zabezpieczanej kanalizacji pod projektowanymi chodnikami.

W celu zabezpieczenia kanalizacji nalezy dokona¢ jej odkopania na catym odcinku jej ochrony do gtebokosci, na ktorej
znajdujg sie istniejace rury. Istniejace rury oczysci¢ zgrubnie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru od projektowanej niwelety
terenu do gornej czesci rur kanalizacji. Jezeli odleglos¢ ta wynosi min. 65 [cm] mozna przystapi¢ do zabudowywania
istniejacych rur kanalizacji naktadajac na nie dwudzielne rury ochronne zgodnie z technologig pokazang na rysunku
nr D-04. Po zbudowaniu zabezpieczenia z rur dwudzielnych nalezy ich kofce uszczelni¢ tak, aby nie dochodzito do ich
zamulania. Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmnigj 5 cm, a nastepnie warstwa
piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy
wiekszej od 5 [cm]. Na tak przygotowane podioze mozna wykonywa¢ podbudowe pod projektowane chodniki.

W przypadku, gdy odlegtos¢ gérnej czesci rur wynosi mnigj niz 65 [cm] nalezy dokona¢ obnizenia istnigjacej kanalizacji
poprzez jej podkopywanie az do osiagniecia zamierzonego celu wysokosciowego. Mozna tez dokonaé rozciecia rur
kanalizacyjnych, co spowoduje mozliwos¢ znacznego ich obnizenia. Brakujacy odcinek rury nalezy uzupetni¢ poprzez
natozenie dwudzielnej rury ostonowej AROT A120PS.
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2.2.3. Budowa rur ochronnych na kablu ziemnym.

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywa¢ recznie oraz pod nadzorem przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej. Na rysunku nr D-02 pokazane zostaty odcinek zabezpieczanego kabla ziemnego w terenie. Na
rysunku nr D-04 przedstawiono przebieg zabezpieczanego kabla ziemnego projektowang drogg wewnetrzng i parkingiem.

W celu zabezpieczenia kabla nalezy dokona¢ jego odkopania na calym odcinku jego ochrony do gtebokosci, na ktdrej sie
znajduje. Kabel nalezy oczysci¢ zgrubnie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru od projektowanej niwelety terenu do gérnej
czesci kabla. Jezeli odlegtos¢ ta wynosi min. 1 [m] mozna przystapi¢ do zabudowywania istniejacego kabla naktadajac na
niego dwudzielne rury ochronne zgodnie z technologig pokazana na rysunku nr D-04. Po zbudowaniu zabezpieczenia z rur
dwudzielnych nalezy ich korice uszczelni¢ tak, aby nie dochodzito do ich zamulania. Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku
lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20
cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wigkszej od 5 [cm]. Na tak przygotowane podioze
mozna wykonywa¢ podbudowe pod parking i drogi wewnetrzne.

W przypadku, gdy odlegtos¢ gérnej czesci rur wynosi mniej niz 1 [m] nalezy dokona¢ obnizenia istniejacego kabla poprzez
jego podkopywanie az do osiagniecia zamierzonego celu wysokosciowego.

Jezeli nie bedzie mozliwosci obnizenia kabla do wysoko$ci normatywnej nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie
szczegolne w postaci pokryw do zabezpieczania kanalizacji kablowej tzw. tupin lub faw zelbetonowych.

3. Uwagi koncowe.

Zabezpieczenie kanalizacji oraz kabla wykona¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie urzad\en
telekomunikacyjnych. Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji i kabla nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajaca: rysunki, schematy, domiary, zgody i pozwolenia, zgodng ze stanem rzeczywistym realizacji, uwzgledniajac
zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do projektu.

Zabezpieczane urzadzenia nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego uzytkownikowi przekazujac przed odbiorem kompletng
dokumentacje powykonawcza. Niejasnosci mogace wynika¢ w czasie wykonywania robét nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wykaz Norm i przepiséw branzowych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz. 1864).

o ZN-96/TPS.A.—004 Zhlizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogoine wymagania i badania.

o ZN-96/TPS.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPS.A-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPS.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPS.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

o ZN-96/TPS.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPS.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncowe rur. Wymagania i badania.

Cato$¢ prac wykonywa¢ przy zastosowaniu przepiséw BHP obowigzujacych w resorcie budownictwa tacznosci.
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5. Zestawienie materiatdw.

L Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Uwagi
P- y 9 miary Sieé¢ mag. Sieé rozd. g
1. | Rura dwudzielna AROT A160PS m 44
2. | Rura dwudzielna AROT A120PS m 55
3. | Wktad uszczelniajacy HRD 200-2-1/160 szt. 24

rury 160 mm
4. | Wktad uszczelniajacy HRD 120-1-1/30 szt. 2
5. | Piasek lub przesiana ziemia m3 60

6. Zataczniki.

e Warunki techniczne wydane przez TP S.A.,

Projektant czesci drogowe;j:

Autorzy opracowania:

mgr inz. Damian Biafas
nr upr. MAP/0006/POOK/05 spec. konstr.-bud

Sprawdzajacy czes$c drogowg

uprawniony do projektowania w branzy kontr.-bud nr upr. bud. 327/2002

Opracowat:

inZ. Rafaf Dudek

mgr inz. Daniel Borusinski
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Temat: Warunkl techmczne na zabezpleczenle sieci TP w ZWquku z pro]ektowana budowq migjsc
postc]owych drég fiajazdowych I manewrowych, utwardzania nawigrzchni ( alejki, chiodniki )
na dziatkach nr 70077, 681/1 1709/5 w Zbylitowskie] Gorze.

Szanowni Pafistwo,
w odpawiedzi na pismo IR—2227/23/09/1O z dnia 29.03.2010 r., Telekomumkacja Poiska Pion
Techniczngj Obsfugi Klienta w Krakowie, informuje, ze prOJektowana budowa miejsc postojowych, drog
- najazdowych | manewrowych, utwardzania nawierzchni { alejki, chodniki) na dzla’rkach nr 700/‘7‘ 681/1
i 709/5 w ZbyhtDWSkIEJ Gérze- kohdu;e z istniejgacy saec1a_teletechn1czna : :

W zwigzku z powyzszym naiezy zastesowac nast@pulape zalecenia:

1. W opracawywane]j dokumentac]i projekiowe] — branza drogowa nalezy przedstaw;c technologl@
zabezpieczenia istnigjgce] infrastrukiury teletechnicznej zgodnie z normami TP, kidra, nalezy
zatwierdzié w TP Pion Technicznef Obs’rugl Klienta w Krakow&e ul Dauna 88.

2. W dokumentacp prcjektowej uwzglednic zakres prac komecznych do Wykonanla ktory obejmuje ‘

- = Zinweniaryzowanie wszystkich kohdumcych urzadzen teletechnlcznych przed realizacjg,
dokumentagji projektowsj.

- Wykonanie obnizenia kabla ziemnego 1. na gigbokosé co najmnlej 1 m od nlwelety terenu

- Isiniejacy. kabel zlemny teletechniczny typu. XzZTKMXpwFilx 85x4x0, 5 pozosta]qcy
pod prolektowanyml migjscami postojowymi oraz drogg na jazdowa i manewrows, nalezy
zabezpieczyé ruram! achronnymi dwudzialnymi typu AROT 120 PS.

- W przypadku wykonywania robét drogowych w migjscu gdzie usytuowanajes‘[ kanalizacja
teletechniczna magistralna 4 - otworowa nalezy wykonac obnizenia rur tej kanahzaq
na glebokosé, co najmniej 0,6 m od niwelsty terenu. :

- Istnigjgee tury kanalizacji teletechnicznej pozosiajgce pod proj ek‘[owanym drogami dojazdowymi
nalezy zabezpieczyé rurami ochrennymi dwudzielnymi typu AROT 160 PS.

~ Rame wraz z pokrywami na istniejace] studni kablowej dostosowac do niwelety terenu.

- Istniejace stupy tt. wraz z kablami pozostawié poza pianowanym| chodnikami lub alejkami.

- Zachowaé normowg odlegloéé od gruniu przy najwiekszym zwisie normalnym istnigjgeych kabli
teletechnicznych podwieszonych na podbudowie stupowej.

- Poniewaz na dzialce nr 700/7 usytuowana jest szafa ONU oraz stup it. oblek‘sowy proponu;emy
wykcnad utwardzenie nawierzchni pozwalajace na dojécie do tych elementow sieci teletechniczne].

- Po zakoneczeniu prac zwigzanych z zabezpieczenjem sieci it. dokonas sprawdzenla drozncéci
kanalizac]i kablowej pod nadzeorem pracownika Telekomunikacji Polskie].

- Zwracamy uwage, Ze poruszanie sig cigzkim sprzgtem w miejscach istniejgeych urza_dzen
ieletechniczinych podziemnych moze spowodowad ich uszlkodzenie.
W zw1a_zl<u Z tym zabezpleczeme tych urzadzen nalezy wykonad przed robotami ziemnymi
zwiazanymi z budowg miejsc postojowych i drég dojazdowych I manewrowych.

wTelekomunikacja Polska Spélka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsigbioredw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Wirszawy X1 Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestra Sqdowegzo pod numerem 00000106815
REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; z pokrylym w catosei kapitater zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zI”.
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3. Szozegdtowe dane do projektowania mozna uzyskaé w Dziale Zarzgdzanie Zasobami
Fizycznymi Sieci w Tamowie przy ul. Legionow 7a — tel. 14 821 62 00 ~ Zbigniew Ciupryk

4, W przypadku realizacji zabezpieczenia sieci teletechnicznej uwzglgdnione] w opracowane)
| zatwierdzonej dokumentac]i projektowsj, prace wykonawcze zleci¢ firmie specjalistycznej
posiadajace] uprawnienia do wykonywania robét z zakresu teletechniki.

Wszelkie prace ziemne w migjscach skrzyzowarn oraz zhlizen z siecig teletechniczng wykonywac
recznie z zachowaniem wszelkich ocbowigzujacych norm i pod nadzorem TP ~ Dziat Wspdfpracy

z Partnerami Technicznymi w Tamowle przy ul. Lagiondw 7a —tel. 14 632 21 91 — Wiadystaw
Haranczyk.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowe, wiw sieci teletechnicznej beda wykonane na keszt Inwestora.
" 'W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwastor zostanle obcigzony kosztami awarii oraz
kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne).

Prace powyzsze na zlecenie Inwestora mogg réwniez zostaé wykonane przez firme:
~ “RELACGOM” sp. z 0.0. 33-800 Nowy Sacz ul. Lwowska 220 tel. O 18 441 01 72
wykonujgce] na hasze zlecenle prace konserwecyjne, projekiowe i inwestycyjne na tym terenie.

Ninisjéza warunki techniczne pozostajg wazna przez okres 12 miési@cy od daty ich wydania.

Z powazaniem

Z gg

KieoWnik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci
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