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upki g ówne
rura okr a ø70/6,3mm

l=240mm

upki g ówne
rura okr a ø70/6,3mm

l=240mm

upy g ówne przy wej ciach na teren parku
z bloków z piaskowca - piaskowiec z oty

40x40cm

podmurówka z bloków z piaskowca z otego
szer.30cm

rura prostok tna
35x25x2,5mm

rura prostok tna
35x25x2,5mm

rura prostok tna
40x25x2,5mm

l=91mm

rura prostok tna
40x25x2,5mm

pr ty kwadratowe
16x16mm
l=650mm

rura prostok tna
40x25x2,5mm
l=385mm

fundament elbetowy pod s upek mocuj cy
20x20cm, zag biony poni ej poziomu terenu na 110cm
fundament nale y wykszta ci  w awie pod murek z piaskowca

ciana fundamentowa betonowa
zbrojona siatkami ø8 co 15cm,
otulenie = 60mm

awa betonowa 50x30cm
zbrojona pr tami 4ø16, strzemiona ø8 co 25cm
otulenie = 60mm

warstwa chudego betonu B10 gr. 10cm

izolacja fundamentów
Abizol R - masa gruntuj ca
Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja

yty z piaskowca gr.20mm
klejone do powierzchni betonowej
za pomoc  kleju cementowego

up g ówny z bloków z piaskowca
40x40cm

pochylenie w stron
dzia ki Inwestora

ciana fundamentowa betonowa
zbrojona siatkami ø8 co 15cm,
otulenie = 60mm

awa betonowa 40x30cm
zbrojona pr tami 4ø16, strzemiona ø8 co 25cm
otulenie = 60mm

warstwa chudego betonu B10 gr. 10cm

izolacja fundamentów
Abizol R - masa gruntuj ca
Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja

yty z piaskowca gr.20mm
klejone do powierzchni betonowej
za pomoc  kleju cementowego

podmurówka z bloków z piaskowca
szer. 30cm

Prz o P-8
szt.2

Prz o P-4
szt.10

Prz o P-8
szt.2

Prz o P-4
szt.10

Prz o P-5
szt.1

Prz o P-1
szt.4

Prz o P-3
szt.1

Prz o P-2
szt.1

UWAGA
Prz o P-1 i P-2 nale y wykona  analogicznie jak pozosta e prz a w ogrodzeniu
zachowuj c wskazane katy pomiedzy poszczególnymi elemtnami. Wysoko ci
mocowa  - analogiczne jak w innych prz ach,

Prz o P-6
szt.4

Prz o P-7
szt.2

min 0,5%

min 0,5%

PRZEKRÓJ PRZEZ
UP G ÓWNY OGRODZENIA

PRZEKRÓJ PRZEZ
PODMURÓWK  OGRODZENIA

UWAGA
» Stal S235JRG2, elektrody EA 1.46,
- poszczególne elementy pomi dzy sob  w segmentach nale y czy  za
pomoc  spawów.
- gotowe segmenty nale y montowa  na ruby
- spoiny nale y wykona  na ca ej d ugo ci elementów jako:

-  pachwinowe  o  grubo ci  wi kszej  ni  0,2*gr.  grubszej  cz ci  w
po czeniu i mniejszej od 0,7*gr. cie szego elementu (<10mm)

- czo owe o grubo ci cie szej z czonych cz ci
- minimalna grubo  spoiny 3mm

- wszystkie elementy przed zamontowaniem nale y oczy ci , usun  wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonych do malowania. Podk ad
stanowi  b dzie preparat antykorozyjny. Kry  dwukrotn  warstw  lakieru w
kolorze ciemno szarym RAL 7016.

» Ka dy s upek stalowy g ówny nale y zaopatrzy  w daszek stalowy do
upków ogrodzeniowych, malowanych na ten sam kolor co ca

ogrodzenia.

» Na fundament ogrodzenia stosowa  beton B-25, stal A-III, RB 400 W, otulenie
zgodne z rysunkami.

OGRODZENIE
OD STRONY PÓ NOCNEJ I ZACHODNIEJ
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