
Tarnów - Zbylitowska Góradz. nr 681/1, 700/7,709/5

PROJEKTOWANE SIECI:

Projektowana sie  kanalizacyji deszczowej

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej  1000mm

Projektowany wpust deszczowy Ø450mm

PZ-01
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opracowa :

Podpis:Nr uprawnie  i specjalizacja:

Projekt WykonawczyINSTALACYJNA
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Adres obiektu
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budowlanego:
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32-065 Krzeszowice
                    tel: (12) 282-41-12
                   fax: (12) 282-41-10

Biuro projektowe:

SPÓ KA IN YNIERSKA              www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21

1:500

Nr dzia kek:

Kwiecie  2010

Nr strony:

techn. Iwona Baj

Sprawdzaj cy cz ci
architektonicznej:

Projektant cz ci
instalacyjnej:
Sprawdzaj cy cz ci
instalacyjnej:

mgr.in .arch.Bogdan lusarczyk 577/KW/73       spec.architekt.

mgr.in .arch.Anna Pisula 24/03/SLOKK    spec.architekt.

tech. Wanda Adamska

mgr in . Gra yna Marsza ek

328/80             spec.instalacyjna

S-98/00           spec.instalacyjna

Projektant cz ci
architektonicznej:

MA OPOLSKIE

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

BUDOWA MIEJSC PARKINDOWYCH (W TYM DLA AUTOKARÓW), PRZEBUDOW  DROGI WEWN TRZNEJ ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH , PRZEBUDOWA

ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI,

OGRODZENIA, BUDOWA POSTUMENTU POD FIGUR , ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY

Opracowyj cy cz
architektoniczn :

mgr.in .Katarzyna Popia o
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- nawierzchnie projektowanych miejsc parkingowych - kostka betonowa, wym. 2,30x5,00m, szt.10, miejsca od
A-C - miejsca dla autokarów, projektowane, wym. 4,00x10,00m, szt.3

- nawierzchnia drogowa najazdowa, manewrowa

- projektowane nawierzchnie utwardzone (chodniki, alejki)

- powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna

- zakres terenu obj tego wnioskiem o pozwolenien na budow

- tereny biologicznie czynne

- oznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla niepe nosprawnych, szt.2,
wymiary miejsc 3,6x5,0m

A

B - projektowany plac zabaw dla dzieciC

- projektowany postument pod pomnik w. Floriana

- granice dzia ek nale cych do Inwestora

- projekotwane nowe ogrodzenie wokó  dz. nr 709/5

- przebudowywany wjazd g ówny na parking od strony ul. Sportowej (z obydwu kierunków)z nakazem
wyjazdu w prawo w drog  wewn trzn  podlegaj  wyrównaniu do 4,50m

- projektowane wej cie g ówne na teren plant

- projektowane wej cia boczne na teren plant

- nawierzchnia drogi manewrowej mi dzy miejscami postojowymi, szer. 10,00m

- projektowane punkty o wietleniowe (projektory do wbudowania - Pompei - Philips), szt.7

- projektowane projektory do o wietlenia figury (typ MiniDecoflood - Philips), szt.3

- projektowane s upy o wietleniowe pojedyncze i podwójne (typ SAL-A1 i SAL-A2, producent ROSA)
- dz. nr 709/5, podwójne - 4szt., pojedyncze - 6szt.
- dz. nr 700/7, pojedyncze - 11szt.
- oprawy ELBA z kloszem bia ym

OZNACZENIA:

Projektowane przykanaliki o cznej d ugo ci 17,90m
Projektowana kanalizacja deszczowa o cznej d ugo ci 50,63m
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Proj. wpust kanalizacji deszczowej W1 Ø 450

Proj. studnia kanalizacji deszczowej KD3 Ø 1000

Proj. studnia kanalizacji deszczowej KD2 Ø 1000

Proj. wpust kanalizacji deszczowej W2 Ø 450

Proj. separator PWOBK 8, L=2860mm

Proj. wpust kanalizacji deszczowej W3 Ø 450

Proj. studnia w czeniowa kanalizacji
deszczowej KD1 Ø 1000

Proj. studnia kanalizacji deszczowej KD4 Ø 1000

Proj. studnia kanalizacji deszczowej KD5 Ø 1000

http://www.biurodraft.com.pl

