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1. Przedmiot opracowania.
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II.  Charakterystyka projektowanych elementów
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I.Dane ogólne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie elementów zagospodarowania terenu, takich jak ma a
architektura, ogrodzenie wraz z o wietleniem terenu oraz pokazanie ich lokalizacji na przedmiotowym terenie.

2. Stan istniej cy

W stanie obecnym dzia ki podlegaj ce przedmiotowej inwestycji s  niezabudowane, pokryta nisk , dzik
ro linno ci ; w cz ci dzia ki nr 700/7 zlokalizowany jest plac wirowy posiadaj cy ogrodzenie, pozosta a cz
w/w dzia ki (cz  zachodnia) nie jest ogrodzona. Ogrodzona jest równie  dzia ka znajduj ca si  po drugiej
stronie ul. Sportowej – dz. nr 709/5, b ca równie  cz ci  niniejszej inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenów przewiduje:
- demonta  istniej cego ogrodzenia na dz. nr 700/4 oraz 709/5
- przebudow  zjazdu publicznego
- wykonanie ci gu miejsc postojowych od strony drogi gminnej (dz. nr 681/1 – ul. Sportowa)
- wykonanie miejsc postojowych wraz jezdni  manewrow  wewn trzn
- wykonanie ci gów pieszych
- wydzielenie placów zabaw dla dzieci m odszych i starszych wraz z urz dzeniami do zabaw
- wykonanie postumentu pod figur
- wyposa enie terenu w awki parkowe, kosze na mieci, s upki miejskie odgradzaj ce, stojaki na rowery
- wykonanie nowego ogrodzenia wokó  projektowanych terenów parkowych (dz. nr 709/5)
- nasadzenie ro linno ci ozdobnej
- wykonanie o wietlenia parkowego.

II.Charakterystyka projektowanych elementów

4. Place zabaw dla dzieci wraz z wyposa eniem.

Na terenie inwestycji przewidziano organizacj  dwóch placów zabaw – dla dzieci starszych – zlokalizowany od
strony pó nocnej boiska sportowego, niedaleko projektowanej wiaty zadaszeniowej oraz dla dzieci m odszych – od
strony po udniowej boiska sportowego.

NAWIERZCHNIA
Place zabaw zostan  wykonane z bezpiecznych nawierzchni elastycznych, ogrodzonych palisad  lub ewentualnie
innym bezpiecznym kraw nikiem. Oba obrze a powinny by  tak wykonane, aby nie wystawa y wysoko powy ej
powierzchni placu zabaw – nie mog  stanowi  przeszkody do pokonywania. Do wykonania nawierzchni nale y u
elementów firmy np. FLEXI-STEP (przyk adowo zastosowano w projekcie).

Bezpieczne nawierzchnie
Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP s  wykonane z granulatu gumowego oraz poliuretanu. Produkty FLEXI-STEP s
doskona e na place zabaw, boiska sportowe. Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP z przeznaczeniem na place zabaw
posiadaj  certyfikat na bezpiecze stwo upadku z wysoko ci do 3,0m uzyskanym zgodnie z norma PN-EN1177.
Dobór grubo ci bezpiecznej nawierzchni FLEXI-STEP odbywa si  na podstawie wysoko ci swobodnego upadku
przypisanej do ka dej zabawki na placu zabaw. Wysoko  swobodnego upadku jest podawana przez producentów
wyposa enia placów zabaw.
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Przygotowanie pod a pod nawierzchni
Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP o grubo ci < 40mm wymagaj  pod a nieprzepuszczalnego np. wylewka
betonowa, kostka betonowa, p ytki chodnikowe itp. Podbudow  nale y wykona  z odpowiednimi spadkami
umo liwiaj cymi swobodne odprowadzenie wody.

Przyk adowa konstrukcja pod a nieprzepuszczalnego:
Elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP

yta betonowa - grubo  p yty 15cm
Podsypka piaskowa - grubo  warstwy 10cm
Grunt rodzimy
Dodatkowo kraw nik FLEXI-STEP

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP o grubo ci > 40mm mo na uk ada  na pod ach nieprzepuszczalnych
opisanych powy ej a tak e przepuszczalnych wykonanych np. z zag szczonych kruszyw. Przy podbudowie
przepuszczalnej wskazane jest wykonanie drena u.

Przyk adowa konstrukcja pod a przepuszczalnego:
Elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP
Kruszywo amane (frakcja 0-4mm) - grubo  warstwy 3-5cm
Kruszywo amane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubo  warstwy 15cm
Podsypka piaskowa - grubo  warstwy 10cm
Grunt rodzimy
Dodatkowo kraw nik FLEXI-STEP

Docinanie
Nawierzchnie FLEXI-STEP mo na docina . W do tego celu przyda si  r czna wyrzynarka.

Mocowanie
czenie bezpiecznych p ytek FLEXI-STEP nast puje przy pomocy specjalnych ko ków monta owych.

W przypadku cienkich nawierzchni zaleca si  poszczególne elementy klei  do pod a.

Wyposa enie placów zabaw nale y zrealizowa  zgodnie z rys. A-01.

5. awki parkowe – awki WIKI z oparciem.

awki wykonane s  jako stalowe z drewnianym listwowaniem.
Informacje ogólne:
SPOSÓB MOCOWANIA do zakotwienia
WAGA 37kg
WYSOKO  SIEDZISKA 410mm

BOKO  SIEDZISKA 410mm
UGO  SIEDZISKA 1800mm

WYSOKO  CA KOWITA 720mm
BOKO  CA KOWITA 600mm

UGO  CA KOWITA 1800mm
RODZAJ DREWNA drewno mi kkie
WERSJA z oparciem
Konstrukcja: Stela  z eliwa. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.
Powierzchnia / Kolor: Elementy eliwne malowane farb  dwusk adnikow , epoksydow  w kol. czarnym.
Drewno: Iglaste szlifowane ta mowo i dwukrotnie malowane lakierobejc  w standardowych teak, jasny orzech,
palisander, ziele .
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Rodzaj mocowania: Do zakotwienia lub do zabetonowania (akcesoria do zamocowania na zamówienie).

6. Stojaki na rowery – VEGA oraz KLASYK.

Stojak VEGA
Informacje ogólne:
POWIERZCHNIA malowany proszkowo
WAGA 14 kg
WYSOKO 450 mm
SZEROKO 650 mm

UGO 560 mm
STANOWISKA 2 szt.
SPOSÓB MOCOWANIA do zakotwienia
WERSJA jednostronny
Stojak wykonany jako eliwny, dwa miejsca postojowe dla rowerów w jednym elemencie.

Stojak KLASYK
Informacje ogólne:

UGO 2620 mm
WYSOKO  CA KOWITA 760 mm
SPOSÓB MOCOWANIA do zabetonowania
Konstrukcja: Z rur stalowych, s upki o rednicy 75mm, rama o rednicy 42mm, pa ki o rednicy 12mm.  Do
przypi cia maksymalnie 5 rowerów.
Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe pokryte podk adem cynkowym,  a nast pnie lakierem proszkowym w
standardowych kolorach RAL 9005 lub RAL 7016.
Rodzaj mocowania: Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew.

7. Kosze na mieci WATFORD z popielniczk , ze stali.

Informacje ogólne:
WAGA 35 kg
WYSOKO 1100 mm

REDNICA 350 mm
WARIANT z daszkiem
WERSJA ze stali, z bocznym s upkiem
SPOSÓB MOCOWANIA do zakotwienia/do zabetonowania
POJEMNO  POPIELNICZKI 0,3 mm
POJEMNO  KOSZA 35 mm
Konstrukcja: Kosz z blachy stalowej z daszkiem, ze stalowym s upkiem bocznym z dekoracyjnymi elementami
eliwnymi. W zestawie z pojemnikiem wewn trznym ze zintegrowan  popielniczk .

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe pokryte podk adem cynkowym, a nast pnie malowane proszkowo w
standardowych kolorach (RAL 9005); eliwo malowane proszkowo podobnie jak elementy stalowe. Pojemnik
wewn trzny z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo.
Rodzaj mocowania: Do zakotwienia lub trwa ego osadzenia w pod u poprzez zabetonowanie kotwy.
Otwieranie / Opró nianie: Kosz zamykany. Nale y zwolni  blokad  i zamek, odchyli  kosz i wyj  pojemnik
wewn trzny

8. upki miejskie serii S.

Informacje ogólne:

Powierzchnia ocynkowany ogniowo i malowana proszkowo
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Konstrukcja: Ze stali, w ró nych wersjach.
Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w czterech standardowych
kolorach RAL: 6005, 8017, 7026, 9005.
Zamykanie: Zamkiem trójk tnym (klucz trójk tny w zestawie).
Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (zalecana g boko  osadzenia 300mm), z tulej  osadcz  (do
zabetonowania na 21 mm) lub do przykr cenia do pod a.

9. wietlenie

W obr bie przedmiotowego terenu przewidziano monta  o wietlenia na s upach SAL-A1 (s upy z pojedynczym
wysi gnikiem)  oraz  na  s upach  SAL-A2  (s upy  z  podwójnym  wysi gnikiem)  wysoko ci  4,00m  z  oprawami  ELBA  z
kloszem bia ym (wg standardów firmy ROSA). Kolor slupów oraz wysi gników – czarny.
Slupy mocowane b  z pomoc  fundamentów prefabrykowanych B-50 oraz koszów zbrojeniowych Z-50.

Fundamenty betonowe s  do posadowienia na nich s upów o wietleniowych po uprzednim wkopaniu w ziemi ,
kosze zbrojeniowe s  do posadowienia na nich s upów o wietleniowych po uprzednim umieszczeniu w wykopie
i zalaniu odpowiednim betonem.

FUNDAMENTY BETONOWE
DANE TECHNICZNE:
• beton klasy B20,
• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,
• ko ce rubowe cynkowane ogniowo,
• w fundamentach betonowych do s upów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe za one
na ko cach rubowych w miejscu osadzenia podstawy s upa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa
korozyjnego na rubie,
• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilaj cych,
• powierzchnia pokryta rodkiem impregnuj cym (atestowana asfaltowa emulsja anionowa),
• przekrój kwadratowy (s upy i maszty aluminiowe oraz s up SP-5W) lub okr y (s upy o zewn trznej warstwie z
tworzywa oraz s up SAL DECO-3).
ZALETY:
• jednoelementowa konstrukcja u atwia posadowienie produktów w gruncie,
• atwy i szybki monta  s upa bez konieczno ci sezonowania,

WIETELENIE DEKORACYJNE
wietlenie dekoracyjne postumentu – za pomoc  trzech lamp architektonicznych Minidecoflood .
wietlenie dekoracyjne w chodniku – za pomoc  opraw wbudowanych w chodnik wokó  postumentu na

bazie ko a.

KOSZE ZBROJENIOWE
DANE TECHNICZNE:
• wykonanie ze stali,
• zabezpieczenie przed korozj  warstw  farby tlenkowej,
• ko ce rubowe cynkowane ogniowo,
• w koszach zbrojeniowych do s upów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe za one na
ko cach rubowych w miejscu osadzenia podstawy s upa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego
na rubie,
• przekrój kwadratowy (s upy i maszty aluminiowe oraz s up SP-5W) lub trójk tny (s upy o zewn trznej warstwie z
tworzywa oraz s up SAL DECO-3).

10. Ogrodzenie cz ci terenu inwestycji.

Planuje si  wykonanie ogrodzenia ozdobnego z kamienia (z bloków z piaskowca) wzd  granic pó nocnej i
zachodniej dzia ki nr 709/5,  od pozosta ych dwóch stron zostanie wykonane ogrodzenie z paneli przet aczanych w
kolorze czarnym (RAL 9005). Uk ad projektowanego ogrodzenia przedstawiono szczegó owo na rys. PZT-03.
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OGRODZENIE Z PIASKOWCA
Ogrodzenie zostanie wykonane na fundamencie betonowych, góra muru zostanie wzniesiona przy u yciu bloków
kamiennych z piaskowca. Elementami dekoracyjnymi s upy 40x40cm wykonane w ca ci z piaskowca
(zlokalizowane przy ka dym wej ciu na teren parku). Ca  ogrodzenia posiada  b dzie podmurówk  wykonan
równie  z  piaskowca  szeroko ci  30cm  i  wysoko ci  50cm.  Nad  ni  zostanie  wykonane  ogrodzenie  w ciwe,  z
elementów stalowych, malowanych na kolor RAL 9005.

Dane konstrukcyjno-materia owe.
ugo  ca kowita muru mierzona w osi muru wynosi ~60m.

Fundament wykonany w postaci awy betonowej o wymiarach 40x30cm, zbrojonej 4ø16, strzemiona ø8 co
25cm, otulenie 60mm, beton B25. awy (stopy) pod s upy g ówne przy wej ciu do parku o wymiarach
50x30cm – zbrojenie analogiczne jak w pozosta ej cz ci fundamentu. awy nale y wykona  na warstwie
chudego betonu B10 grubo ci min. 10cm. Na awie nale y wykona ciank  fundamentow  betonow  pod
mur,  zbrojon  siatkami  z  pr tów  ø12  co  15cm.  ciank  nale y  wyprowadzi  oko o  10cm  ponad
powierzchni  terenu oraz zabezpieczy  izolacj  przeciwwilgociow  np. Abizol R+P – zgodnie z rys. A-03.
Mur nale y wykona  wed ug rysunków A-03 oraz PZT-03. Szeroko  g ównej cz ci muru wynosi 30cm,
zostanie uformowana w niewielkim spadku w kierunku dzia ki Inwestora min0,5% umo liwiaj cym
odprowadzanie wody z powierzchni piaskowca. Mur w ca ci wykonany z bloków z piaskowca z otego.
Poszczególne prz a sk adaj  si  z nast puj cych elementów:

o upki g ówne (zamocowane w konstrukcji fundamentu) – rura okr a rednicy ø70x6,3mm,
o Ramy prz a na rzucie prostok ta, wykonane z rur prostok tnych 35x25x2,5mm, spawanych

pomi dzy sob
o Poszczególne s upki  w ramach wykonane z pr tów kwadratowych 16x16mm
o Ramy nale y czy  ze s upami g ównymi za pomoc  rur prostok tnych 40x25x2,5mm

Monta  ogrodzenia.
- niwelacja terenu i wytyczenie ogrodzenia,
- wykonanie wykopów pod awy fundamentowe
- zabetonowanie aw, wykonanie cianek fundamentowych pod mur oraz zabetonowanie s upków g ównych pod
prz a ogrodzenia
- murowanie ogrodzenia z bloków z piaskowca wraz z monta em prz se  skrajnych,
- monta  bramek g ównych.

Zabezpieczenie kamienia przed dzia aniem czynników atmosferycznych i innych.
Usuwanie zanieczyszcze  z powierzchni piaskowca zwi ksza odporno  kamienia na p kni cia i kruszenie.
Piaskowce to ska y, które nieustannie ch on  i oddaj  wod . Intensywno  tego procesu zale y od gatunku
kamienia, jego ziarnisto ci, wilgotno ci otoczenia i temperatury. Silne zbrudzenie kamienia lub pokrycie go na
przyk ad farb  prowadzi do zaburze  w swobodnym "oddychaniu". W konsekwencji sole mineralne gromadz  si
tu  pod powierzchni  i powoduj  kruszenie si  kamienia. Po odparowanej z kamienia wodzie zostaj  na jego
powierzchni bia okremowe wykwity soli mineralnych. One równie  nie tylko szpec  kamie , ale i powoduj  jego
kruszenie.
Proces niszczenia piaskowca dodatkowo przyspieszaj  ro liny (glony, grzyby, mchy i porosty), które wrastaj c w

b ska y, doprowadzaj  do zablokowania kana ów u atwiaj cych parowanie wody.
Do usuni cia niewielkich, pojedynczych zabrudze  wystarczy czyszczenie na sucho zwyk  gumk  do

ówka lub tward  szczotk .
 Kiedy plamy s  rozleglejsze, mo na u  szczotki i wody z agodnym detergentem.
Zielony nalot usuwa si  z kamienia preparatami, które dzia aj  niszcz co na glony, grzyby, mchy i porosty
jednocze nie. rodki chemiczne tego typu to na przyk ad: Algat, Boracol, Fungan. Preparaty nak adamy

dzlem lub wa kiem bezpo rednio na kamie , staraj c si  nie chlapa  dooko a. Po kilku godzinach resztki
ro lin zmywamy wod  lub zmiatamy. Wymienione preparaty zabezpieczaj  kamie  tak e przed
ponownym zarastaniem.
Silne zabrudzenia i czarny nalot ("patyn ") najlepiej usuwa  przez piaskowanie, to znaczy czyszczenie
strumieniem spr onego powietrza z domieszk  drobnoziarnistego piasku lub szklanych mikrokulek.
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Drobiny uderzaj ce z du  szybko ci  o powierzchni  piaskowca usuwaj  z niej wszelkie zanieczyszczenia.
Jest to bardzo skuteczna metoda, wymaga jednak zamówienia us ugi w specjalistycznej firmie.
Bardzo dobrze mo na te  wyczy ci  piaskowiec myjk  ci nieniow , któr  t oczona jest woda o
temperaturze 80-90°C lub para wodna. Natryskiwan  pod ci nieniem zimn  wod  te  mo na umy
kamie , ale zabiegiem takim niepotrzebnie moczy si  jego g bsze warstwy, co mo e spowodowa
ponowne pojawienie si  wykwitów solnych podczas wysychania kamienia.

W trakcie mechanicznego czyszczenia piaskowca usuwane s  te  wykrystalizowane na jego powierzchni sole
mineralne.

Impregnacja piaskowca.
Aby oczyszczony piaskowiec nie zabrudzi  si  szybko ponownie, a tym samym by  trwalszy, gruntujemy go, by
wzmocni  ("poskleja ") jego struktur , a nast pnie zabezpieczy  jego powierzchni  przed wnikaniem wody. Du e
elementy maluje si  p dzlem lub natryskuje odpowiednim preparatem. Do zagruntowania mo na zastosowa  na
przyk ad Funcosil, a do utworzenia ochronnej warstwy hydrofobowej - jeden z preparatów silikonowych - Sarsil H-
14/R lub Sarsil H-15. Niewielkie detale lub wolno stoj ce rze by impregnuje si  kompresami nas czonymi rodkiem
chemicznym.
Podczas przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia kamienia powinna by  sucha, czysta i ch odna.

OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH PRZET ACZANYCH
Panele zgrzewane s  z drutów pionowych i  poziomych Ø 4mm lub Ø 5mm w form  kraty o oczkach 50x200mm.
Cech  charakterystyczn  tego typu paneli s  wzd ne przet oczenia, które znacz co zwi kszaj  sztywno
ogrodzenia oraz podnosz  jego walory estetyczne. Liczba przet ocze , jak  posiadaj  panele, jest odpowiednio
dobrana do ich wysoko ci w celu zachowania w ciwej stabilno ci i sztywno ci. Szeroko  paneli jest sta a i wynosi
2500mm.

upki ogrodzeniowe:
upki wykonane s  z kszta townika prostok tnego 60x40x2mm, zamkni tego od góry systemow  za lepk  z

tworzywa sztucznego. Wysoko  s upków dostosowana jest do wymiarów poszczególnych paneli. Rozstaw osiowy
upków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. S upki w standardowej wersji przeznaczone s  do

zabetonowania w ziemi.

Ochrona antykorozyjna:
• ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo  RAL 9005

11. Postument pod figur .

Projektowany postument pod figur  zostanie umieszczony w centralnym miejscu projektowanego skweru – na dz.
nr 700/7. Architektonicznie b dzie on nawi zywa  do kszta tu fontanny. W samym centrum zostanie
wyeksponowana figura wi tego, natomiast pomi dzy poszczególnymi kr gami planuje si  nasadzenie ro lin
ozdobnych. Postument zostanie w ca ci wyko czony piaskowcem z otym.

Na podstawie wykonanych odkrywek próbnych gruntu poni ej posadowienia fundamentów okre lono na
podstawie bada  polowych opór graniczny gruntu na poziomie 0,15÷0,20MPa. Woda gruntowa w miejscu
lokalizacji obiektu znajduje si  poni ej posadowienia stopy fundamentowej. Odbiór wykopów pod fundamenty
wykona  przez uprawnionego geologa.

Prace przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych z terenu budowy usun  wszelkie obiekty, które koliduj  z projektowan
inwestycj . Nast pnie nale y zdj  warstw  ziemi urodzajnej o grubo ci 30cm i dokona  odpowiedniej niwelacji
terenu w celu umo liwienia zagospodarowania terenu. Po zako czeniu robót budowlanych, zgromadzony humus
mo na wykorzysta  we w asnym zakresie w czasie zagospodarowania powierzchni dzia ki.

Konstrukcja postumentu.
 - fundament – zostanie wykonany na podstawie ko a. rodkowa cz  fundamentu pod cz  centraln
postumentu zostanie posadowiona na awach o wymiarach 50x30cm z betonu B25 na warstwie chudego betonu
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B10 gr. min 10cm. Dalej zostan  wzniesione ciany elbetowe zwie czone p yt  o gr. 35cm, zbrojone obustronnie
siatkami z pr tów ø12 co 12cm, otulenie 60mm. Wype nienie pomi dzy cianami fundamentu stanowi  b dzie
warstwa t ucznia zag szczonego mechanicznie, stanowi cego oparcie dla p yty postumentu. Dodatkowo projektuje
si  wykonanie zewn trznego pier cienia na cokole elbetowym, zamykaj cego postument. Ca  fundamentu
zostanie zabezpieczona warstw  izolacji przeciwwilgociowej np. Abizol R+P.
- postument – zostanie wzniesiony przy u yciu bloków kamiennych z piaskowca, ciosanych czonych zapraw
cementow  (klej cementowy). Podstawa elbetowa postumentu zostanie zas oni ta p ytami z tego samego
materia u, gr. 2cm na kleju cementowym. Góra postumentu powinna posiada  niewielki spadek w celu
odprowadzenia wody z powierzchni kamienia.

UWAGA: Zabezpieczenia kamienia oraz sposób oczyszczania i konserwacji powierzchni z piaskowca – patrz pkt.
dot. projektowanego ogrodzenia z piaskowca.
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