
Podpis:Nr uprawnie  i specjalizacja:

DROGOWA

Zbylitowska Góra

Nr rys.

Województwo:

Stadium:

Miejscowo :

imi  i nazwisko:

Nazwa
rysunku:

Funkcja:

Bran a:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Data opracowania:

kwiecie  2010

Inwestor:

GMINA TARNÓW
ul.Krakowska 19
33-100 Tarnów

32-065 Krzeszowice

                    tel: (12) 282-41-12
                   fax: (12) 282-41-10

Biuro projektowe:

SPÓ KA IN YNIERSKA              www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21

PRZEKROJE

Ulica, nr dzia ki:

ma opolskie

1:50D-03

2,0% 2,0%

Szczegó  B

Szczegó  C

nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.

25cm

3cm

8cm

RAZEM36cm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo amane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

61cm

25cm

3cm

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo amane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

25cm
warstwa ulepszonego pod a - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm

RAZEM

nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.

61cm

25cm

3cm

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo amane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

25cm
warstwa ulepszonego pod a - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm

RAZEM

2,0%

Szczegó  ASzczegó  B
2,0%

Szczegó  A

Szczegó  C

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

B-B

0,00-0,04ist.

ISTNIEJ CA JEZDNIA
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3,0%

61cm

25cm

3cm

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo amane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

25cm
warstwa ulepszonego pod a - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm

RAZEM

PRZEKRÓJ POD NY PRZEZ ZJAZD (DROG  MANEWROW ) I PROJEKTOWAN  JEZDNI

 A-A

61cm

25cm

3cm

8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo amane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

25cm
warstwa ulepszonego pod a - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm

RAZEM

ist. min. 0,5%

PROJEKTOWANY ZJAZD (DROGA MANEWROWA) PRZEBUDOWYWANA JEZDNIA

PROJEKTOWANY PARKING DLA AUTOBUSÓW
PROJEKTOWANY PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PROJEKTOWANY ZJAZD (DROGA MANEWROWA)PROJEKTOWANY CHODNIK PROJEKTOWANY CHODNIK

istniej cy kraw nik

Szczegó  C

nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.

25cm

3cm

8cm

RAZEM36cm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo amane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

2,0%

Szczegó  ASzczegó  B

PROJEKTOWANY PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PROJEKTOWANY CHODNIK

0,00-0,04ist.

ISTNIEJ CA JEZDNIA
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PARKING

 C-C

OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm

1a

2a

3a

Szczegó  A
Skala 1:20

0,00

+0,12

OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x22x100 cm (najazdowy)

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm

Szczegó  B
Skala 1:200,00

+0,04

1a

2a 3a

Szczegó  B

OZNACZENIA:

1b Obrze e betonowe 8x30x100 cm

2b Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3b awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m

Szczegó  C
Skala 1:20

1b

2b

3b

-0,03 0,00 -0,03

OZNACZENIA:

1b Obrze e betonowe 8x30x100 cm

2b Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3b awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m

Szczegó  D
Skala 1:20

1b

2b

3b

0,00-0,01

Szczegó  D Szczegó  D

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

 D-D

nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Dz. Nr. 700/7, 709/5, 681/1,
 710, 709/4

Projekt Budowlany

projektant:

sprawdzaj cy:

opracowa : mgr in . Daniel Borusi ski

in . Rafa  Dudek

mgr in . Damian Bia as MAP/0006/POOK/05 spec. konstr.-bud

327/2002 spec. konstr.-budowlana

Budowa miejsc parkingowych (w tym dla autokarów) wraz z przebudow  drogi wewn trznej oraz miejsc parkingowych, przebudowa
zjazdu publicznego. Budowa odwodnienia wraz z o wietleniem terenu, budowa ci gów pieszych, placów zabaw dla dzieci, ogrodzenia,

budowa postumentu pod figurk , zagospodarowanie terenu - ziele  wraz z elementami ma ej architektury.

http://www.biurodraft.com.pl

