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zbrojony 6ø12, strzemiona ø8 co 20cm
otulenie pr tów = 60mm

piasek
gr. 20-30cm

warstwa chudego betonu B10 gr. 10cm

grunt do zadzenia
ro lin ozdobnych

izolacja fundamentów
Abizol R - masa gruntuj ca

Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja

coko y elbetowe szer.20cm
zbrojone siatk  pr tów ø12 co 12cm
otulenie 50mm

piakowiec z oty - bloki z piaskowca

piakowiec z oty
- bloki z piaskowca

yty z piaskowca gr.20mm
klejone do powierzchni betonowej

za pomoc  kleju cementowego

warstwa filtracyjna
z kruszywa naturalnego
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cokó elbetowy pod g ówn  cz  postumentu
zbrojone siatk  pr tów ø12 co 12cm

otulenie 60mm
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Materia  na postument:

OTY PIASKOWIEC*
Kategoria: Piaskowiec sublityczny.
Wielko  ziaren: rednioziarnisty.
Opis: Jasna tonacja. C tkowane pomara czowo- tawe wzory natle w kolorze ecru. Jednolity.
Zastosowanie: Pe ny zakres. wietnie nadaje si  na pokrycia zarówno pionowe, fasadowe i elewacyjne, jak i poziome,
pod ogi, galerie i schody. Elementy wyko czeniowe i ozdobne. Do u ytku na zewn trz i wewn trz.

PIASKOWIEC Z OTY

ARCHITEKTURA

kwiecie
2010

A-04

mgr in . arch. Anna Pisula

OGRODZENIE OD STRONY PÓ NOCNEJ I ZACHODNIEJ

BUDOWA MIEJSC PARKINDOWYCH (W TYM DLA AUTOKARÓW) WRAZ PRZEBUDOW  DROGI WEWN TRZNEJ, PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO,
BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA

POSTUMENTU POD FIGUR , ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY

700/7, 709/5, 681/1, 710, 709/4 ma opolskie

Nr uprawnie  i specjalizacja:

Stadium:

Inwestor:

SPÓ KA IN YNIERSKA

Zbylitowska Góra

Nr rysunku:Nazwa rysunku: Skala:

GMINA TARNÓW
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Funkcja: Imi  i nazwisko:

Adres obiektu
budowlanego:

1:20

Bran a:

Podpis:

Ulica, nr dzia ki: Miejscowo :

Data opracowania:

Województwo:

Opracowa :
mgr in . Katarzyna Popia o

Sprawdzaj cy arch.:

ówny projektant arch.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr in . arch. Bogdan lusarczyk

mgr in . Damian Bia as
Projektant konstrukcji

nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05

nr upr. bud. 327/2002in . Rafa  Dudek
Sprawdzaj cy konstr.:

yty z piaskowca gr.20mm
klejone do powierzchni betonowej

za pomoc  kleju cementowego

http://www.biurodraft.com.pl

