Ogrodzenie panelowe przettaczane*

Rozstaw osiowy stupkéw montazowych - 2590mm;
Wysoko$¢ panela - 1530mm;

wysoko$¢ stupka - 2000mm;

liczba przettoczen - 3.

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sq z drutéw pionowych i poziomych @ 4 mm lub @ 5 mm w forme
kraty o oczkach 50x200 mm. Cechqg charakterystyczng tego typu paneli sq wzdtuzne
przettoczenia, ktére znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego
walory estetyczne. Liczba przettoczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio
dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wtasciwej stabilnosci i sztywnoSci.
Szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500 mm.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sq z ksztattownika prostokgtnego 60x40x2 mm, zamknietego od gory
systemowq zaslepkg z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw dostosowana jest do
wymiaréw poszczegolnych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sq do zabetonowania w
ziemi.

Ochrona antykorozyjna:
= ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo RAL 9005
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(*) Nalezy zastosowac¢ materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegdtowe
rozwigzania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzg z witryn internetowych i/lub materiatbw udostepnionych przez

STCTRG
obajma moniadowa

Materiaty pochodzqg z nastepujgcych witryn internetowych: www.metpol-ogrodzenia.com.pl
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GMINA TARNOW

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

BUDOWA MIEJSC PARKINDOWYCH (W TYM DLA AUTOKAROW) WRAZ PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO,
BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU, BUDOWA CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA

POSTUMENTU POD FIGURE, ZAGO

SPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMEN

AMI MALEJ ARCHITEKTURY
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