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|.Dane 0golne
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie elementéw zagospodarowania terenu, takich jak mata
architektura, ogrodzenie wraz z oswietleniem terenu oraz pokazanie ich lokalizacji na przedmiotowym terenie.

2. Stanistniejgcy

W stanie obecnym dziatki podlegajace przedmiotowej inwestycji sa niezabudowane, pokryta niska, dzikg
roslinnoscig; w czesci dziatki nr 700/7 zlokalizowany jest plac zwirowy posiadajacy ogrodzenie, pozostata czes¢
w/w dziatki (cze$¢ zachodnia) nie jest ogrodzona. Ogrodzona jest réwniez dziatka znajdujaca sie po drugiej
stronie ul. Sportowej — dz. nr 709/5, bedaca réwniez czesciag niniejszej inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenow przewiduje:

- demontaz istniejgcego ogrodzenia na dz. nr 700/4 oraz 709/5

- przebudowe zjazdu publicznego

- wykonanie ciggu miejsc postojowych od strony drogi gminnej (dz. nr 681/1 — ul. Sportowa)
- wykonanie miejsc postojowych wraz jezdnig manewrowa wewnetrzna

- wykonanie ciggdw pieszych

- wydzielenie placow zabaw dla dzieci mtodszych i starszych wraz z urzadzeniami do zabaw
- wykonanie postumentu pod figure

- wyposazenie terenu w tawki parkowe, kosze na smieci, stupki miejskie odgradzajace, stojaki na rowery
- wykonanie nowego ogrodzenia wokét projektowanych terenéw parkowych (dz. nr 709/5)
- nasadzenie roslinnosci ozdobnej

- wykonanie oswietlenia parkowego.

Il.Charakterystyka projektowanych elementéw

4. Place zabaw dla dzieci wraz z wyposazeniem.

Na terenie inwestycji przewidziano organizacje dwoch placéw zabaw — dla dzieci starszych — zlokalizowany od
strony pétnocnej boiska sportowego, niedaleko projektowanej wiaty zadaszeniowej oraz dla dzieci mtodszych — od
strony potudniowej boiska sportowego.

Place zabaw zostang wykonane z bezpiecznych nawierzchni elastycznych, ogrodzonych palisada lub ewentualnie
innym bezpiecznym kraweznikiem. Oba obrzeza powinny by¢ tak wykonane, aby nie wystawaty wysoko powyzej
powierzchni placu zabaw — nie moga stanowi¢ przeszkody do pokonywania. Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢
elementdw firmy np. FLEXI-STEP (przyktadowo zastosowano w projekcie).

Bezpieczne nawierzchnie

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP sa wykonane z granulatu gumowego oraz poliuretanu. Produkty FLEXI-STEP sa
doskonate na place zabaw, boiska sportowe. Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP z przeznaczeniem na place zabaw
posiadaja certyfikat na bezpieczernstwo upadku z wysokosci do 3,0m uzyskanym zgodnie z norma PN-EN1177.
Dob6r grubosci bezpiecznej nawierzchni FLEXI-STEP odbywa sie na podstawie wysokosci swobodnego upadku
przypisanej do kazdej zabawki na placu zabaw. Wysokos¢ swobodnego upadku jest podawana przez producentow
wyposazenia placéw zabaw.
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Przygotowanie podfoza pod nawierzchnie

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP o grubosci < 40mm wymagajg podtoza nieprzepuszczalnego np. wylewka
betonowa, kostka betonowa, ptytki chodnikowe itp. Podbudowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi spadkami
umozliwiajacymi swobodne odprowadzenie wody.

Przyktadowa konstrukcja podtoza nieprzepuszczalnego:
o Elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP
o Ptyta betonowa - grubosé ptyty 15cm
) Podsypka piaskowa - grubos¢ warstwy 10cm
) Grunt rodzimy
o Dodatkowo kraweznik FLEXI-STEP

Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP o grubosci > 40mm mozna uktada¢ na podtozach nieprzepuszczalnych
opisanych powyzej a takze przepuszczalnych wykonanych np. z zageszczonych kruszyw. Przy podbudowie
przepuszczalnej wskazane jest wykonanie drenazu.

Przyktadowa konstrukcja podtoza przepuszczalnego:
o Elastyczna nawierzchnia FLEXI-STEP
o Kruszywo famane (frakcja 0-4mm) - grubos¢ warstwy 3-5¢cm
o Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie (frakcja 4-31,5mm) - grubosé warstwy 15cm
o Podsypka piaskowa - grubos¢ warstwy 10cm
o Grunt rodzimy
. Dodatkowo kraweznik FLEXI-STEP

Docinanie
Nawierzchnie FLEXI-STEP mozna docina¢. W do tego celu przyda sie reczna wyrzynarka.

Mocowanie
taczenie bezpiecznych ptytek FLEXI-STEP nastepuje przy pomocy specjalnych kotkéw montazowych.
W przypadku cienkich nawierzchni zaleca sie poszczeg6lne elementy klei¢ do podtoza.

Wyposazenie placéw zabaw nalezy zrealizowa¢ zgodnie z rys. A-01.

5. tawki parkowe — fawki WIKI z oparciem.

tawki wykonane s3 jako stalowe z drewnianym listwowaniem.
Informacje ogdlne:
SPOSOB MOCOWANIA  do zakotwienia

WAGA 37kg
WYSOKOSC SIEDZISKA ~ 410mm
GLEBOKOSC SIEDZISKA ~ 410mm
DLUGOSC SIEDZISKA 1800mm
WYSOKOSC CALKOWITA  720mm
GLEBOKOSC CALKOWITA 600mm
DLUGOSC CALKOWITA ~ 1800mm
RODZAJ DREWNA drewno miekkie
WERSJA z oparciem

Konstrukcja: Stelaz z zeliwa. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor: Elementy zeliwne malowane farbg dwusktadnikows, epoksydowa w kol. czarnym.
Drewno: Iglaste szlifowane tasmowo i dwukrotnie malowane lakierobejca w standardowych teak, jasny orzech,
palisander, zielen.
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Rodzaj mocowania: Do zakotwienia lub do zabetonowania (akcesoria do zamocowania na zamaéwienie).

6. Stojaki na rowery — VEGA oraz KLASYK.

Stojak VEGA

Informacje ogdlne:

POWIERZCHNIA malowany proszkowo
WAGA 14 kg

WYSOKOSC 450 mm

SZEROKOSC 650 mm

DLUGOSC 560 mm
STANOWISKA 2 szt.

SPOSOB MOCOWANIA do zakotwienia
WERSJA jednostronny

Stojak wykonany jako zeliwny, dwa miejsca postojowe dla roweréw w jednym elemencie.

Stojak KLASYK
Informacje ogdlne:

DLUGOSC 2620 mm

WYSOKOSC CALKOWITA 760 mm

SPOSOB MOCOWANIA  do zabetonowania

Konstrukeja: Z rur stalowych, stupki o srednicy 75mm, rama o srednicy 42mm, patgki o srednicy 12mm. Do
przypiecia maksymalnie 5 rowerow.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe pokryte podktadem cynkowym, a nastepnie lakierem proszkowym w
standardowych kolorach RAL 9005 lub RAL 7016.

Rodzaj mocowania: Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew.

7. Kosze na smieci WATFORD z popielniczkg, ze stali.

Informacje ogdlne:

WAGA 35kg

WYSOKOSC 1100 mm

SREDNICA 350 mm

WARIANT z daszkiem

WERSJA ze stali, z bocznym stupkiem

SPOSOB MOCOWANIA do zakotwienia/do zabetonowania

POJEMNOSC POPIELNICZKI 0,3 mm

POJEMNOSC KOSZA 35mm

Konstrukcja: Kosz z blachy stalowej z daszkiem, ze stalowym stupkiem bocznym z dekoracyjnymi elementami
zeliwnymi. W zestawie z pojemnikiem wewnetrznym ze zintegrowana popielniczka.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe pokryte podktadem cynkowym, a nastepnie malowane proszkowo w
standardowych kolorach (RAL 9005); zeliwo malowane proszkowo podobnie jak elementy stalowe. Pojemnik
wewnetrzny z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo.

Rodzaj mocowania: Do zakotwienia lub trwatego osadzenia w podtozu poprzez zabetonowanie kotwy.
Otwieranie / Oproznianie: Kosz zamykany. Nalezy zwolni¢ blokade i zamek, odchyli¢ kosz i wyja¢ pojemnik
wewnetrzny

8. Stupki miejskie serii S.

Informacje ogolne:
Powierzchnia ocynkowany ogniowo i malowana proszkowo
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Konstrukeja: Ze stali, w roznych wersjach.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w czterech standardowych
kolorach RAL: 6005, 8017, 7026, 9005.

Zamykanie: Zamkiem tréjkatnym (klucz tréjkatny w zestawie).

Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (zalecana gtebokosé¢ osadzenia 300mm), z tulejg osadcza (do
zabetonowania na 21 mm) lub do przykrecenia do podtoza.

9. Oswietlenie

W obrebie przedmiotowego terenu przewidziano montaz oswietlenia na stupach SAL-Al (stupy z pojedynczym
wysiegnikiem) oraz na stupach SAL-A2 (stupy z podwojnym wysiegnikiem) wysokosci 4,00m z oprawami ELBA z
kloszem biatym (wg standard6w firmy ROSA). Kolor slupéw oraz wysiegnikow — czarny.

Slupy mocowane beda z pomocga fundamentow prefabrykowanych B-50 oraz koszéw zbrojeniowych Z-50.

Fundamenty betonowe stuzg do posadowienia na nich stupdéw oswietleniowych po uprzednim wkopaniu w ziemie,
kosze zbrojeniowe stuza do posadowienia na nich stupdw oswietleniowych po uprzednim umieszczeniu w wykopie
i zalaniu odpowiednim betonem.

FUNDAMENTY BETONOWE

DANE TECHNICZNE:

« beton klasy B20,

 kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,

 korice srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone
na koncach s$rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa
korozyjnego na srubie,

= otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

= powierzchnia pokryta srodkiem impregnujacym (atestowana asfaltowa emulsja anionowa),

 przekrdj kwadratowy (stupy i maszty aluminiowe oraz stup SP-5W) lub okragty (stupy o zewnetrznej warstwie z
tworzywa oraz stup SAL DECO-3).

ZALETY:

 jednoelementowa konstrukcja utatwia posadowienie produktéw w gruncie,

« tatwy i szybki montaz stupa bez koniecznosci sezonowania,

OSWIETELENIE DEKORACYJNE
v' Oswietlenie dekoracyjne postumentu — za pomoca trzech lamp architektonicznych Minidecoflood .
v' Oswietlenie dekoracyjne w chodniku — za pomoca opraw wbudowanych w chodnik wokét postumentu na
bazie kota.

KOSZE ZBROJENIOWE

DANE TECHNICZNE:

= wykonanie ze stali,

« zabezpieczenie przed korozja warstwa farby tlenkowej,

= korice srubowe cynkowane ogniowo,

= w koszach zbrojeniowych do stupéw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe zatozone na
koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego
na srubie,

 przekroj kwadratowy (stupy i maszty aluminiowe oraz stup SP-5W) lub tréjkatny (stupy o zewnetrznej warstwie z
tworzywa oraz stup SAL DECO-3).

10. Ogrodzenie czesci terenu inwestycji.

Planuje sie wykonanie ogrodzenia ozdobnego z kamienia (z blokdw z piaskowca) wzdtuz granic pétnocnej i
zachodniej dziatki nr 709/5, od pozostatych dwdch stron zostanie wykonane ogrodzenie z paneli przettaczanych w
kolorze czarnym (RAL 9005). Uktad projektowanego ogrodzenia przedstawiono szczegétowo na rys. PZT-03.
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OGRODZENIE Z PIASKOWCA

Ogrodzenie zostanie wykonane na fundamencie betonowych, gora muru zostanie wzniesiona przy uzyciu blokow
kamiennych z piaskowca. Elementami dekoracyjnymi stupy 40x40cm wykonane w catosci z piaskowca
(zlokalizowane przy kazdym wejsciu na teren parku). Cato$¢ ogrodzenia posiada¢ bedzie podmuréwke wykonana
réwniez z piaskowca szerokosci 30cm i wysokosci 50cm. Nad nig zostanie wykonane ogrodzenie wtasciwe, z
elementdw stalowych, malowanych na kolor RAL 9005.

Dane konstrukcyjno-materiatowe.

v Dtugos¢ catkowita muru mierzona w osi muru wynosi ~60m.

v Fundament wykonany w postaci tawy betonowej o wymiarach 40x30cm, zbrojonej 4g16, strzemiona @8 co
25cm, otulenie 60mm, beton B25. tawy (stopy) pod stupy gtéwne przy wejsciu do parku o wymiarach
50x30cm — zbrojenie analogiczne jak w pozostatej czesci fundamentu. tawy nalezy wykonaé¢ na warstwie
chudego betonu B10 grubosci min. 10cm. Na tawie nalezy wykona¢ $cianke fundamentowa betonowa pod
mur, zbrojona siatkami z pretéw @12 co 15cm. Scianke nalezy wyprowadzi¢ okoto 10cm ponad
powierzchnie terenu oraz zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa np. Abizol R+P — zgodnie z rys. A-03.

v" Mur nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw A-03 oraz PZT-03. Szerokos¢ gtownej czesci muru wynosi 30cm,
zostanie uformowana w niewielkim spadku w kierunku dziatki Inwestora min0,5% umozliwiajagcym
odprowadzanie wody z powierzchni piaskowca. Mur w catosci wykonany z blokéw z piaskowca ztotego.

v Poszczegblne przesta sktadaja sie z nastepujacych elementow:

o Stupki gtdwne (zamocowane w konstrukcji fundamentu) — rura okragta srednicy g70x6,3mm,

0 Ramy przesta na rzucie prostokata, wykonane z rur prostokatnych 35x25x2,5mm, spawanych
pomiedzy soba

0 Poszczegdlne stupki w ramach wykonane z pretéw kwadratowych 16x16mm

0 Ramy nalezy taczy¢ ze stupami gtdwnymi za pomocg rur prostokatnych 40x25x2,5mm

Montaz ogrodzenia.

- niwelacja terenu i wytyczenie ogrodzenia,

- wykonanie wykopdw pod tawy fundamentowe

- zabetonowanie taw, wykonanie scianek fundamentowych pod mur oraz zabetonowanie stupkéw gtéwnych pod
przesta ogrodzenia

- murowanie ogrodzenia z blokdw z piaskowca wraz z montazem przeset skrajnych,

- montaz bramek gtéwnych.

Zabezpieczenie kamienia przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i innych.

Usuwanie zanieczyszczen z powierzchni piaskowca zwieksza odpornos¢ kamienia na pekniecia i kruszenie.
Piaskowce to skaty, ktore nieustannie chtong i oddajg wode. Intensywnos¢ tego procesu zalezy od gatunku
kamienia, jego ziarnistosci, wilgotnosci otoczenia i temperatury. Silne zbrudzenie kamienia lub pokrycie go na
przyktad farbg prowadzi do zaburzern w swobodnym "oddychaniu®. W konsekwencji sole mineralne gromadza sie
tuz pod powierzchnig i powoduja kruszenie sie kamienia. Po odparowanej z kamienia wodzie zostajg na jego
powierzchni biatokremowe wykwity soli mineralnych. One rowniez nie tylko szpeca kamien, ale i powoduja jego
kruszenie.

Proces niszczenia piaskowca dodatkowo przyspieszaja rosliny (glony, grzyby, mchy i porosty), ktére wrastajac w
gtab skaty, doprowadzaja do zablokowania kanatéw utatwiajacych parowanie wody.

v Do usuniecia niewielkich, pojedynczych zabrudzehA wystarczy czyszczenie na sucho zwykta gumka do
oféwka lub twarda szczotka.

v Kiedy plamy sg rozleglejsze, mozna uzy¢ szczotki i wody z tagodnym detergentem.

v’ Zielony nalot usuwa sie z kamienia preparatami, ktére dziatajg niszczaco na glony, grzyby, mchy i porosty
jednoczesnie. Srodki chemiczne tego typu to na przykfad: Algat, Boracol, Fungan. Preparaty naktadamy
pedzlem lub watkiem bezposrednio na kamien, starajac sie nie chlapa¢ dookota. Po kilku godzinach resztki
roslin zmywamy woda lub zmiatamy. Wymienione preparaty zabezpieczaja kamien takze przed
ponownym zarastaniem.

v Silne zabrudzenia i czarny nalot ("patyne™) najlepiej usuwaé przez piaskowanie, to znaczy czyszczenie
strumieniem sprezonego powietrza z domieszka drobnoziarnistego piasku lub szklanych mikrokulek.
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Drobiny uderzajace z duza szybkoscig 0 powierzchnie piaskowca usuwaja z niej wszelkie zanieczyszczenia.
Jest to bardzo skuteczna metoda, wymaga jednak zamowienia ustugi w specjalistycznej firmie.

v/ Bardzo dobrze mozna tez wyczysci¢ piaskowiec myjka cisnieniowa, ktérg ttoczona jest woda o
temperaturze 80-90°C lub para wodna. Natryskiwang pod cisnieniem zimng woda tez mozna umy¢
kamien, ale zabiegiem takim niepotrzebnie moczy sie jego gtebsze warstwy, co moze spowodowac
ponowne pojawienie sie wykwitdw solnych podczas wysychania kamienia.

W trakcie mechanicznego czyszczenia piaskowca usuwane s tez wykrystalizowane na jego powierzchni sole
mineralne.

Impregnacja piaskowca.

Aby oczyszczony piaskowiec nie zabrudzit sie szybko ponownie, a tym samym byt trwalszy, gruntujemy go, by
wzmocni¢ ("posklejac™) jego strukture, a nastepnie zabezpieczy¢ jego powierzchnie przed wnikaniem wody. Duze
elementy maluje sie pedzlem lub natryskuje odpowiednim preparatem. Do zagruntowania mozna zastosowac na
przyktad Funcosil, a do utworzenia ochronnej warstwy hydrofobowej - jeden z preparatdw silikonowych - Sarsil H-
14/R lub Sarsil H-15. Niewielkie detale lub wolno stojace rzezby impregnuje sie kompresami nasaczonymi srodkiem
chemicznym.

Podczas przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia kamienia powinna by¢ sucha, czysta i chtodna.

OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH PRZET+ACZANYCH

Panele zgrzewane sg z drutdéw pionowych i poziomych @ 4mm lub @ 5mm w forme kraty o oczkach 50x200mm.
Cecha charakterystyczng tego typu paneli s3 wzdtuzne przettoczenia, ktdre znaczaco zwiekszajg sztywnosé
ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, jakg posiadaja panele, jest odpowiednio
dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wtasciwej stabilnosci i sztywnosci. Szerokos¢ paneli jest stata i wynosi
2500mm.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40x2mm, zamknietego od gory systemowa zaslepka z
tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkdw dostosowana jest do wymiaréw poszczegolnych paneli. Rozstaw osiowy
stupkbw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone s do
zabetonowania w ziemi.

Ochrona antykorozyjna:
. ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo RAL 9005

11. Postument pod figure.

Projektowany postument pod figure zostanie umieszczony w centralnym miejscu projektowanego skweru — na dz.
nr 700/7. Architektonicznie bedzie on nawigzywat do ksztattu fontanny. W samym centrum zostanie
wyeksponowana figura $wietego, natomiast pomiedzy poszczegdlnymi kregami planuje sie nasadzenie roslin
ozdobnych. Postument zostanie w catosci wykoriczony piaskowcem ztotym.

Na podstawie wykonanych odkrywek prébnych gruntu ponizej posadowienia fundamentdéw okreslono na
podstawie badan polowych opér graniczny gruntu na poziomie 0,15+0,20MPa. Woda gruntowa w miejscu
lokalizacji obiektu znajduje sie ponizej posadowienia stopy fundamentowej. Odbiér wykopéw pod fundamenty
wykona¢ przez uprawnionego geologa.

Prace przygotowawecze.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych z terenu budowy usunaé wszelkie obiekty, ktdre koliduja z projektowang
inwestycja. Nastepnie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 30cm i dokona¢ odpowiedniej niwelacji
terenu w celu umozliwienia zagospodarowania terenu. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych, zgromadzony humus
mozna wykorzysta¢ we wtasnym zakresie w czasie zagospodarowania powierzchni dziatki.

Konstrukcja postumentu.
- fundament — zostanie wykonany na podstawie kota. Srodkowa cze$¢ fundamentu pod czes¢ centralng
postumentu zostanie posadowiona na fawach o wymiarach 50x30cm z betonu B25 na warstwie chudego betonu
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B10 gr. min 10cm. Dalej zostang wzniesione sciany zelbetowe zwienczone ptyta o gr. 35cm, zbrojone obustronnie
siatkami z pretow @12 co 12cm, otulenie 60mm. Wypetnienie pomiedzy scianami fundamentu stanowi¢ bedzie
warstwa ttucznia zageszczonego mechanicznie, stanowiacego oparcie dla ptyty postumentu. Dodatkowo projektuje
sie wykonanie zewnetrznego pierscienia na cokole zelbetowym, zamykajacego postument. Cato$¢ fundamentu
zostanie zabezpieczona warstwa izolacji przeciwwilgociowej np. Abizol R+P.

- postument — zostanie wzniesiony przy uzyciu blokéw kamiennych z piaskowca, ciosanych taczonych zaprawa
cementowa (klej cementowy). Podstawa zelbetowa postumentu zostanie zastonieta ptytami z tego samego
materiatu, gr. 2cm na kleju cementowym. Gdéra postumentu powinna posiada¢ niewielki spadek w celu
odprowadzenia wody z powierzchni kamienia.

UWAGA: Zabezpieczenia kamienia oraz sposéb oczyszczania i konserwacji powierzchni z piaskowca — patrz pkt.

dot. projektowanego ogrodzenia z piaskowca.
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