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- nawierzchnie projektowanych miejsc parkingowych - kostka betonowa, wym. 2,30x5,00m, szt.10, miejsca od
A-C - miejsca dla autokarów, projektowane, wym. 4,00x10,00m, szt.3

- nawierzchnia drogowa najazdowa, manewrowa

- projektowane nawierzchnie utwardzone (chodniki, alejki)

- powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna

- zakres terenu obj tego wnioskiem o pozwolenien na budow

- tereny biologicznie czynne

A

B - projektowany plac zabaw dla dzieciC

- projektowany postument pod pomnik w. Floriana

- granice dzia ek nale cych do Inwestora

- projekotwane nowe ogrodzenie wokó  dz. nr 709/5

- przebudowywany wjazd g ówny na parking od strony ul. Sportowej (z obydwu kierunków)z nakazem
wyjazdu w prawo w drog  wewn trzn  podlegaj  wyrównaniu do 4,50m

- projektowane wej cie g ówne na teren plant

- projektowane wej cia boczne na teren plant

- nawierzchnia drogi manewrowej mi dzy miejscami postojowymi, szer. 10,00m
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 in . S awomir Paczy ski

E-01 1:500

ELEKTRYCZNA

336/79

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 Sprawdzaj cy:  tech. Adam Paczy ski

MAP/0097/PWOE/05

kwiecie  2010

 Województwo: Miejscowo : Ulica, nr dzia ki:
700/7, 709/5, 681/1, 710, 709,4 MA OPOLSKIEZBYLITOWSKA GÓRA

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH (W TYM NA AUTOBUSY), PRZEBUDOWA DROGI WEWN TRZNEJ ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH, PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA

WRAZ Z O WIETLENIEM TERENU, BUDOWA CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, OGRODZENIA, BUDOWA POSTUMENTU POD FIGURK , ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELE
 WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY

Uwagi:
1. Moc szczytowa P=2670W
2. D ugo  linii kablowej -  L = 292m
3. S upy od L1 do L11 typu SAL- A1 wyposa one w z cza s upowe typu TB-1 produkcji ROSA - 11szt.
4. S upy od L12 do L21 typu SAL-A2 wyposa one w z cza s upowe typu TB-2 produkcji ROSA - 10szt.
5. Do w/w s upów dobrano oprawy typu ELBA z kloszami bia ymi produkcji ROSA  - 31szt.
6. Projektowane s upy zabudowa  na fundamentach prefabrykowanych typu B-50 wraz z koszami
    zbrojeniowymi Z-50 produkcji ROSA - 21szt.
7. Do o wietlenia figurki zastosowano dwa rodzaje opraw dekoracyjnych:

a) od L22 do L28 oprawy do wbudowania w grunt typu Pampei produkcji PHILIPS - 7szt.
b) od L29 do L31 oprawy typu MiniDecoflood produkcji OHILIPS - 3szt.

8. Schemat ideowy zasilania obwodu projektowanego o wietlenia wed ug rysunku E-02

http://www.biurodraft.com.pl

