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8cm kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara —pi :
- 8cm kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara scm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . .
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 256m podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane X stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
25cm - L podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 25¢cm . L
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 36cm RAZEM
warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo naturalne -
25¢cm - . . warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm 25¢cm . o
stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm
6lcm RAZEM
6lcm RAZEM
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: 8cm kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara
8cm kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
odsypka cementowo-piaskowa 1:4 i
8cm |  kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara 3cm|  POdSYP P 25em podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
3em podsypka cementowo-piaskowa L4 - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
- cm stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 36cm RAZEM
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane
25¢cm stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo naturalne
- 25¢m stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm
warstwa ulepszonego podtoza - kruszywo naturalne
25cm stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm 6lcm| RAZEM
6lcm RAZEM

s ,@:g:]li,}ipq::F:{:{:l;:l‘: o

e o e S

CNSNERENSARSANEN

\%\@\Ké\%\\@\ c 8cm

kostka brukowa betonowa - kolorowa / szara

nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

szer. chodn. wg proj. arch. - bud.

0.08 0.08

Szczegot D

Szczegot D

_—2.0%

S YNNG

nawierzchnia chodnika wg proj. arch. - bud.

Szczeg6t A
Skala 1:20

+0,12  0.15

OZNACZENIA:
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm
@ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

t awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm
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par @ Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm
\ 0.30 t awa betonowa z betonu klasy B20 wys. 40,0 cm
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ObrzeZze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

t awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m

o, tawa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m
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Inwestor:

SPOL KA INZ YNIERSKA
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl

GMINA TARNOW
ul . Krakowska 19
33-100 Tarnow

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa miejsc parkingowych (w tym dla autokaréw) wraz z przebudowd, drogi wewnetrznej oraz miejsc parkingowych, przebudowa
zjazdu publicznego. Budowa odwodnienia wraz z o$wietleniem terenu, budowa cia,géw pieszych, placéw zabaw dla dzieci, ogrodzenia,

budowa postumentu pod figurke, zagospodarowanie terenu - zieleh wraz z elementami matej architektury.

Adres obiektu

Ulica, nr dziatki:

MiejscowosC:
Dz. Nr. 700/7, 709/5, 681/1,

Wojewo6dztwo:

budowlanego: 710, 70974 Zbylitowska Goéra mat opolskie

BranZa: DROGOWA Stadium: Projekt Budowlany
Funkcja: imig, i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inZ. Damian Biatas MAP/0006/PO0K/05 spec. konstr.-bud

sprawdzaja.cy: inz. Rafat Dudek 327/2002 spec. konstr.-budowlana Data opracowania:
opracowat: mgr inZ. Daniel Borusinski kwiecien 2010
Nazwa Nr rys.

rysunku: PRZEKROJE D-03 1:50
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