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bezpieczna nawierzchnia
np. FLEXI-STEP* bezpieczna p ytka 500x500x80
zapewnia bezpiecze stwo upadku z wysoko ci 2,6m
kolor z oty z czerwonym

bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw
np. FLEXI-STEP* bezpieczna p ytka 500x500x30

zapewnia bezpiecze stwo upadku z wysoko ci 1,0m
kolor czerwony

awki parkowe z drewnianym olistwowaniem
np. WIKI*

awki parkowe z drewnianym olistwowaniem
np. WIKI*

kosz na mnieci ze stali
np. WATFORD*

kosz na mnieci ze stali
np. WATFORD*

bezpieczny kraw nik
np. FLEXI-STEP palisada 1000
(9-cio cz iowa)*

bezpieczny kraw nik
np. FLEXI-STEP palisada 1000

(9-cio cz iowa)*

opornik betonowy 8x20cm

opornik betonowy 8x20cm

3. Spr ynowiec KWIAT.

2. Karuzela
DANIEL.

4. Drabinka
pozioma.

1. cianka
wspinaczkowa.

PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH

PLAC ZABAW DLA DZIECI M ODSZYCH

2. Karuzela TOLA

1. Spr ynowiec SPR.

4. Spr ynowiec SPR.

3. Auto mini.

2) Karuzela Daniel*
Grupa wiekowa 0 - 14 lat
Wysoko  swobodnego upadku 0,6 m
Przestrze  minimalna 5,5m
Maksymalna wysoko  0,9 m

Bez trzpieniowa, yskowana tocznie, bezobs ugowa rurowa konstrukcja
malowana proszkowo. Nadaje lekko ci i niebanalnego wygl du.

3) Spr ynowiec Kwiat*
Grupa wiekowa 0 - 14 lat
Wysoko  swobodnego upadku 0,6 m
Przestrze  minimalna 3,5m
Maksymalna wysoko  0,6 m

Ciekawy kszta t zapewnia maksimum wra  dla kilkoro dzieci jednocze nie.
ównym elementem konstrukcyjnym jest spr yna o rednicy 200 mm,

wysoko ci 400 mm, zabetonowana w gruncie za pomoc  ocynkowanej
ogniowo kotwy.

1) cianka*
Grupa wiekowa 3 - 14 lat
Wysoko  swobodnego upadku 2,5 m
Przestrze  minimalna 6,0 x 4,0 m
Maksymalna wysoko  2,6 m

Konstrukcja wykonana jest z drewna. Powierzchnia s ca do wspinania mo e
by  wykonana z: lin, szczebli drewnianych, laminowanej, wodoodpornej sklejki z
uchwytami do wspinania.

Classic SSP
Konstrukcja  wykonana  jest  z  drewna  litego  o  przekroju  90mm  x  90mm
posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie
przez zabetonowanie. cianka wspinaczkowa wykonana z laminowanej,
wodoodpornej sklejki o grubo ci 15mm.

4) Drabinka pozioma*
Grupa wiekowa 3 - 14 lat
Wysoko  swobodnego upadku 2,0 m
Przestrze  minimalna 4,0 x 4,8 m
Maksymalna wysoko  2,0 m

Classic
Konstrukcja  wykonana  jest  z  drewna  litego  o  przekroju  90mm  x  90mm
posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie
przez zabetonowanie.

3) Auto Mini*
Grupa wiekowa 0 - 14 lat
Wysoko  swobodnego upadku 0,6m
Przestrze  minimalna 3,0 x3,8 m
Maksymalna wysoko  1,3m

Classic
Rama wykonana jest z drewna litego o przekroju 90x90mm posadowiona
na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez
zabetonowanie. Elementy karoserii wykonane z laminowanej,
wodoodpornej sklejki.

1) 4) Spr ynowiec - SPR*
Grupa wiekowa 0 - 14lat
Wysoko  swobodnego upadku 0,6 m
Przestrze  minimalna 3,0 m
Maksymalna wysoko  0,6 m

ównym elementem konstrukcyjnym jest spr yna o rednicy 200mm,
wysoko ci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomoc  ocynkowanej
ogniowo kotwy.

2) Karuzela Tola*
Grupa wiekowa 0 - 14 lat
Wysoko  swobodnego upadku 0,6 m
Przestrze  minimalna 5,5m
Maksymalna wysoko  0,9 m

Trójramienna, yskowana tocznie, bezobs ugowa rurowa konstrukcja

malowana proszkowo. Gwarantowana zakr cona zabawa.

Urz dzenia dla dzieci m odszychUrz dzenia dla dzieci starszych
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Bezpieczne nawierzchnie*
Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP sa wykonane z granulatu gumowego oraz poliuretanu. Produkty FLEXI-STEP sa
doskona e na place zabaw, boiska sportowe.
Elastyczne nawierzchnie FLEXI-STEP z przeznaczeniem na place zabaw posiadaja certyfikat na bezpieczenstwo upadku
z wysokosci do 3,0m uzyskanym zgodnie z norma PN-EN1177.

Bezpiecze stwo:
 Ochrona przed urazami powsta ymi w skutek upadku
 Ochrona stawów oraz uk adu kostnego u ytkowników
 Brak kurzu powodujacego podra nienia dróg oddechowych
 Wyeliminowanie brudz cych tradycyjnych nawierzchni
 Mo liwo  szybkiego korzystania z obiektu krótko po intensywnych opadach
 Podniesienie efektu estetycznego obiektu
 Odporno  nawierzchni na zmienne warunki atmosferyczne

atwosc monta u

OPORNIKI 10x10x18cm*
 Z technicznego punktu widzenia spe nia on takie same funkcje jak pozosta e
obrze a, oporniki czy palisady. Jest produktem przeznaczonym do wzmacniania
kraw dzi utwardzonej powierzchni. Dzi ki niewielkim wymiarom, jest idealnym
rozwi zaniem do tworzenia uków.  Kolor podstawowy grafitowy.
Nowy opornik daje Pa stwu wiele mo liwo ci zabudowy tworz c alternatyw  dla
tradycyjnych obrze y czy palisad.
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PLACE ZABAW DLA DZIECI
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