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ptyty z piaskowca gr.20mm
— klejone do powierzchni betonowej
za pomocg kleju cementowego

Sciana fundamentowa betonowa
) zbrojona siatkami g8 co 15cm,
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Abizol R - masa gruntujgca
Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja

80,0
90,0

110,0

tawa betonowa 50x30cm
—— zbrojona pretami 4@16, strzemiona g8 co 25cm
otulenie = 60mm

30,0
30,0

200,

warstwa chudego betonu B10 gr. 10cm
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| | | 20x20cm, zagtebiony ponizej poziomu terenu na 110cm
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UWAGA

» Stal S235JRG2, elektrody EA 1.46,
- poszczegdlne elementy pomiedzy sobg w segmentach nalezy tgczy¢ za
pomocg spawow.
- gotowe segmenty nalezy montowac na Sruby
- spoiny nalezy wykonac¢ na catej dtugosci elementéw jako:

- pachwinowe o grubosci wiekszej niz 0,2*gr. grubszej czesci w
potaczeniu i mniejszej od 0,7*gr. ciehszego elementu (<10mm)

- czotowe o grubosci cienszej z tgczonych czesci

- minimalna grubo$¢ spoiny 3mm
- wszystkie elementy przed zamontowaniem nalezy oczysci¢, usungc wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonych do malowania. Podktad
stanowi¢ bedzie preparat antykorozyjny. Kry¢ dwukrotng warstwg lakieru w
kolorze ciemno szarym RAL 7016.

» Kazdy stupek stalowy gtoéwny nalezy zaopatrzy¢ w daszek stalowy do
stupkéw ogrodzeniowych, malowanych na ten sam kolor co cato$¢
ogrodzenia.

» Na fundament ogrodzenia stosowac beton B-25, stal A-lll, RB 400 W, otulenie
zgodne z rysunkami.
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skala 1:20

UWAGA

mocowac - analogiczne

P-2

15x1;25%18,75°

jak w innych przestach,

Przesto P-1 i P-2 nalezy wykona¢ analogicznie jak pozostate przesta w ogrodzeniu
zachowujgc wskazane katy pomiedzy poszczegodinymi elemtnami. Wysokosci
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