OSWIETLENIE PARKOWE

Oprawa ELBA - klosz biaty

PRZEZNACZENIE:

nowoczesna, dekoracyjna i estetyczna oprawa oSwietlenia zewnetrznego do
oéwietlania ciggéw

komunikacyjnych, parkéw, alei, skweréw, parkingéw, dzielnic mieszkaniowych oraz
centréow handlowych.

DANE TECHNICZNE:

= napiecie: 230 V, AC,

= czestotliwos¢: 50 Hz,

= materiat: korpus - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, ostona osprzetu elektrycznego
- poliweglan, klosz - poliweglan stabilizowany UV w wersji biatej i przezroczystej,
cylindryczny @200 mm, daszek - uksztattowana blacha aluminiowa,

= malowanie: proszkowe farby poliestrowe,

= kolor: czarny, mozliwo$¢ malowania na inne kolory po konsultaciji z producentem,

= spos6b montazu: oprawa do montazu tylko w gore,

= montaz: przystosowana do montowania na stupach, wysiegnikach, kinkietach
aluminiowych

i stalowych z zakonczeniem @60 mm o dtugo$ci 50 mm, osprzet elektryczny: mocowany
na ramie montazowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp
50 W+=150 W, mozliwos¢ zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy
metalohalogenkowej 70 W (EL),

= 7rodto Swiatta: wysokoprezne lampy sodowe, metalohalogenkowe lub SwietlGwki
kompaktowe,

= elementy dodatkowe: raster ze stali nierdzewnej zastosowany w kloszu przezroczystym.

ZALETY:
e tatwy i szybki dostep do osprzetu elektrycznego dzieki zastosowaniu osprzetu
elektrycznego

montowanego na uniwersalnej ramie montazowej, ktérej montaz i demontaz wykonuje
sie bez uzycia narzedzi,

= konstrukcja oprawy ograniczajgca emisje Swiatta do gory,

= zastosowanie w kloszu przezroczystym rastra wykonanego ze stali nierdzewnej, ktory
ogranicza ol$nienie oraz rozsyt Swiatta ku gorze,

= nowoczesna stylistyka oprawy,

= mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor odpowiednio dobrany do koloru stupa.

Stupy o Srednicy @120 mm przy podstawie z wysiegnikami spawanymi
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Oprawa ELBA
T doszem prrezrocrystym

OSWIETLENIE POSTUMENTU

Pompei - oswietlenie dekoracyjne

Oprawy do wbudowania w grunt. Pompei oferuje szeroki wachlarz opraw zaréwno dla tradycyjnych
lamp, jak i technologii LED. Rodzina Pompei zaprojektowana zostata w celu otrzymania optymalnego

efektu

oswietlenia zalewowego i bardziej subtelnych czy wrecz dekoracyjnych efektéw. Opcje kwadratowa i
okragta doskonale nadajg sie do zastosowania w bruku, betonie lub trawie, pozostawiajgc
powierzchnie na uprzednim poziomie i nie rzucajgc sie¢ w oczy w ciggu dnia.

MiniDecoflood - o$wietlenie dekoracyjne

MiniDecoflood znajduje zastosowanie przy podkresleniu detali architektonicznych, ram okiennych,
matych rzezb, przy tworzeniu rytmu Swiatta, a takze akcentow oswietleniowych na fasadach i w
krajobrazie. Neutralny wyglad oraz bogata oferta kolorow pozwalajq efektywnie wtopic sie w otoczenie,
jednoczesnie umozliwiajgc $wiattu podkreslic dany obiekt i osiggng¢ pozgdany efekt.

Oswietlenie dekoracyjne

(*) Nalezy zastosowaé materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczeg6towe)

rozwigzania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzq z witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych
pochodzg z nastepujgcych witryn internetowych:www.rosa.pl; www.philips.pl

przez producenta. Materiaty
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