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Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r. poz. 462)

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany
— zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest:
» Budowa Sciezki rowerowej w pasie drogi gminnej na dtugosci 804m
» Przebudowa zjazdbéw na przylegte posesije
» Budowa kanalizacji deszczowej

w ramach zadania pn: ,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM
DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI" W MIEJSCOWOSCI BLONIE” gmina Tarnéw,
powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu.

1.1. LOKALIZACJA | INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt: Budowa Sciezki rowerowej wraz z kanalizacjg deszczowa

Adres / Lokalizacja: Powiat tarnowski, wojewodztwo matopolskie
Dziatki nr ew. — 114/1, 114/3, 114/5, 114/6, 114/8, 114/9 w m. Blonie

Inwestor: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

Administrator drogi: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Jednostka projektowa: Przedsigbiorstwo Inzynieryjno Budowlane
Jarostaw Skrabacz
llkowice, ul. Partyzantéw 42
33-131 Leg Tarnowski

Gtowny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002

1.2. CEL I ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Gtéwnym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawienie bezpieczehstwa oraz
warunkow ruchu rowerowego i ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi.
Przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu zapewni takze prawidtowe odwodnienie
drogi i Sciezki rowerowej, co takze bedzie miato pozytywny wptyw na bezpieczenstwo
uzytkownikow.
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1.3. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY, KOLEJNOSC REALIACJI OBIEKTOW
1.3.1. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY

Przedmiotowa inwestycja moze by¢ realizowana etapami wg uznania Inwestora,
jednak w takim przypadku kolejnos¢ etapow musi uwzglednia¢ prawidtowe
odwodnienie drogi i Sciezki rowerowe;.

1.3.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujgca kolejnosc
realizacji robét:

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe zjazdow

Roboty ziemne

Odwodnienie

Podbudowy

Galanteria drogowa

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

NGO RWN

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa formalna

Umowa z Zamawiajgcym

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

Wypisy z rejestru gruntow

Wykopy kontrolne

Y YVYVYYVYYV

Y VYV

Dane wyjsciowe

Dane wyjsciowe zostaty okre$lone przez Zamawiajgcego.

Podstawa prawna

J Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
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J Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego
2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 393);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zmianami);

J Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. Nr 204, poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z pdzn. zmianami);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 23 stycznia 2008r.);

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z
pdzn. zmianami);

J Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.

zmianami);

J Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst
jednolity - Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z dnia 2 kwietnia 2004r.);

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity -

Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z pdzn. zmianami);

o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
Srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573, z pézn. zmianami);

o Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikdéw
i prezentacji stanu tych wod;

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998);
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1.5. ODNIESIENIE DO WYDANYCH DECYZJI | POZWOLEN
W ramach opracowania uzyskano nastepujgce decyzje, warunki i uzgodnienia:

» Decyzja Starosty Tarnowskiego o pozwoleniu wodnoprawnym
» Uzgodnienie ZUDP

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow
i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 2077 K na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie bitumiczng
o0 szerokosci zmiennej ok. 8,00 m (5,50 jezdnia gtbwna, ok. 2,50 m pas do
zatrzymywania sie komunikacji zbiorowej). Brak jest rowdéw odwadniajgcych. Jezdnia
posiada spadki podtuzne dostosowane do istniejgcego terenu. Spadki poprzeczne
daszkowe. Stan nawierzchni jezdni dobry. Po obu stronach przedmiotowego odcinka
wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki ustugowe oraz
uzytecznosci publicznej (szkota).

2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Uzbrojenie terenu wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji:

» SieC€ gazowa

» Siec¢ teletechniczna

» Sie€ energetyczna

» Sie¢ wodociggowa
Przez teren inwestycji przebiegaja w/w sieci, a inwestycja zostata pozytywnie
uzgodniona co potwierdza opinia ZUDP nr GGK-ZUD.66.30.1533.2012.AD.

2.2 WARUNKI TERENOWE

W rejonie przedmiotowej inwestycji droga przebiega w terenie oznaczonym jako
teren zabudowany.

Teren znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;j.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowa zaopalrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada budowe sciezki rowerowej wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi
gminnej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Ponadto projekt
przewiduje przebudowe istniejgcych zjazdéw oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci
podziemnych zgodnie z Protokotem ZUDP.
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Projektowany uktad drogowy przedstawiony zostat na rysunku Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Trasa w planie

Rozwigzania sytuacyjne zostaty dostosowane do warunkéw terenowych oraz
wytycznych Zamawiajgcego. Projektowang geometrie poziomg przedstawiono na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

Trasa w przekroju podtuznym

Rozwigzania wysokosciowe zostaly dostosowane do istniejgcego terenu oraz
odpowiednich warunkéw technicznych. Projektuje sie wyniesienie kraweznika na
ciggu zasadniczym 12 cm ponad istniejgcg krawedz jezdni. Na wjazdach wyniesienie
kraweznika wynosic¢ bedzie 4cm

Trasa w przekroju poprzecznym

Na rysunku przekroi typowych pokazano podziat funkcjonalny projektowanego
przekroju drogi oraz charakterystyczne wymiary i dane konstrukcyjno — materiatowe.

Odwodhnienie

Odwodnienie terenu inwestycji zapewnione zostanie poprzez:
- spadki poprzeczne jezdni i Sciezki rowerowej
- spadki podtuzne niwelety drogi

- wpusty uliczne z osadnikiem oraz koszem azurowym wytapujgcym
nieczystosci

- przykanaliki PCV odprowadzajagce wody opadowe i roztopowe do
projektowanej kanalizacji deszczowej

- kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe
z przedmiotowej inwestycji do istniejacej kanalizacji deszczowej w
pasie drogi gminnej

Parametry techniczne

» catkowita dtugo$c¢ sciezki rowerowe;j: 804.00 m
» szeroko$¢ Sciezki rowerowej 1.78 m
» spadek poprzeczny sciezki rowerowej w kierunku jezdni 2%
» dtugosc kolektora kanalizacji deszczowej 735 m
» klasa drogi gminne; L
» kategoria ruchu KR2

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow,
placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zestawienie poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu zestawiono w p. 3.

5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

5. OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami wptywéw eksploatacji
gérniczej.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

7. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) - §3.1 pkt. 60 w/w rozporzgdzenia okresla, ze postepowanie w sprawie
wydania decyzji srodowiskowej przeprowadza sie w przypadku: Drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1km inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej z
wytgczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
energoelektrycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

Dtugos¢ catkowita projektowanego przedsiewziecia wynosi 804,00, zatem zgodnie z
w/w rozporzadzeniem nie_ma_potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

7.1. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH

Negatywne oddziatywanie na etapie realizacji moze nastepowac ze strony urzadzen
i maszyn wykorzystywanych na placu budowy. Zagrozeniem moga by¢ rowniez bazy
budowlane, gdzie bedg sktadowane materiaty oraz sprzet budowlany.

Zagrozenie wbéd podziemnych w czasie eksploatacji moze wystgpi¢ w zwigzku z
wypadkami z udziatem pojazdéw przewozgcych substancje niebezpieczne.
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Potencjalnym Zzrédtem zanieczyszczen bedg takze sptywy deszczowe i roztopowe
z nawierzchni drogi, zawierajgce produkty Scierania opon, oleje z nieszczelnych
ukladébw mechanicznych oraz réznego rodzaju chemikalia pochodzace
z niewtasciwego ich transportu. Okresowo w $rodowisku wodnym obszaréw
przylegtych do drogi moze wzrosng¢ stezenie jondw chlorkowych, jako efekt sptywu
wadd roztopowych zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég.

Ochrona wod podziemnych na etapie budowy

o zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzetu budowlanego,

o zapewnienie wtasciwej technologii prac budowlanych,

o wybor lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegélnie
wrazliwymi na zanieczyszczenia,

J zabezpieczenie terenu placu i zaplecza budowy wraz z wyposazeniem

w system odbioru i odprowadzenia sciekow bytowych i odpaddéw
Ochrona wod podziemnych na etapie eksploatacji

o zastosowanie odpowiedniego (szczelnego) systemu odprowadzania sciekow

7.2. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH

Potencjalne zagrozenie dla wéd powierzchniowych na etapie realizacji wigzg
sie z obecnoscig skltadéw budowlanych oraz pracg maszyn budowlanych, ktére
mogq zanieczyszczaé wody ptynami eksploatacyjnymi np. olejami, paliwami,
smarami. Ponadto, na etapie wykonywania prac budowlanych moze pojawi¢ sie
oddziatywanie w postaci zamulania koryt rzecznych przekraczanych ciekéw. Moze to
mie¢ miejsce w wyniku sptywdw powierzchniowych z terenu budowy, szczegdlnie w
obrebie kolein powstatych z poruszania sie pojazdéw mechanicznych. Oddziatywanie
to bedzie okresowe o niewielkim zasiegu, w praktyce bez znaczenia dla jakosci wéd
oraz stosunkéw wodnych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie budowy

o zapobieganie przedostaniu sie materiatéw lub rozlewéw substancji uzywanych
w czasie budowy do wod powierzchniowych,

o tereny nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez rekultywacje,
zadrzewienia iodpowiednie zabiegi melioracyjne oraz ksztattowanie
zastepczych biotopdw,

J ograniczenie sptywu zanieczyszczen powierzchniowych z terenu budowy,
wykonanie systeméw podczyszczajgcych wody deszczowe iroztopowe
w miejscach podatnych na zanieczyszczenie,

. przy przejsciach przez doliny rzeczne - zabezpieczenie przejs¢ przed
sptywem woéd opadowych.

Ochrona wod powierzchniowych na etapie eksploatacji

o utrzymanie droznosci systemu odprowadzania.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



PROJEKT TECHNICZNY SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI"
W MIEJSCOWOSCI BLONIE

7.3. ODDZIALYWANIE NA GLEBY

Prace ziemne prowadzone w ramach budowy mogg prowadzi¢ do zmiany
stosunkéw wilgotnosciowych gleb na terenach przylegtych. Objawia sie to w postaci
przesuszenia gruntéw potozonych wzdtuz wykopéw oraz nadmierne zawodnienie
gleb potozonych wzdtuz nasypéw drogowych.

W okresie budowy nastgpig znaczne zmiany morfologiczne terenow
znajdujgcych sie w miejscu lokalizacji docelowego pasa drogowego. Prace makro-
i mikroniwelacyjne zwigzane z przemieszczaniem mas ziemnych narusza
| przeksztatcg powierzchnie ziemi, okresowo uruchamiajgc procesy erozyjne.

Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie nastepowaé przede wszystkim
poprzez emisje gazoéw i pytdbw, wsrdd ktérych istotny wptyw na warunki glebowe beda
miaty: tlenki azotu, weglowodory i aldehydy, tlenki siarki, sadza oraz pierwiastki
Sladowe. Oddziatywanie drogi, w tym przypadku, uzaleznione bedzie od lokalnych
warunkow, wtasciwosci fizyko - chemicznych gleb, wielkosci doptywu gazéw i pytdw,
z czym wigze sie zagospodarowanie terenow wzdtuz drogi.

Najwieksze zagrozenie kumulacjg zanieczyszczen w glebie wystepowac bedzie
w miejscach, gdzie droga przebiega przez obszary gorzej przewietrzane (zagtebienia
terenowe, tereny lesne). Zagrozenie emisjg bedzie zré6znicowane na catej trasie
projektowanej drogi i zalezne od natezenia i struktury ruchu samochodowego oraz
geometrii trasy. Najwieksze zagrozenia wystgpig w rejonie lokalizacji wezta, gdzie
natezenie ruchu i koncentracja zanieczyszczen powietrza bedg najwieksze.

Eksploatacja drogi moze sie takze przyczynia¢ do zasolenia gleb. W miejscach
najsilniej zasolonych moze okresowo wystepowaé czesciowe Ilub catkowite
zamieranie roslinnosci.

Ochrona gleb na etapie budowy

o stworzenie mozliwosci poOzniejszego wykorzystania usuwanej warstwy
humusowej,

o minimalizowane zajetosci terenu i jego przeksztatcen,

o zastosowanie dziatan, zmierzajgcych do przywrécenia przeksztatconych

terenéw do ich pierwotnego stanu w miare mozliwosci technicznych.

Ochrona gleb na etapie eksploatacji

o oszczedne gospodarowanie srodkami do zwalczania sliskosci jezdni w okresie
zimowym.

7.5. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Oddziatywanie na powietrze zaznaczy sie poprzez emisje substancji
powstajgcych w efekcie spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych w czasie
realizacji przedsiewziecia oraz samochoddw w czasie jego eksploatacji.

W trakcie budowy podstawowym zroditem emisji substancji bedzie praca
urzadzen i maszyn wykorzystywanych przy budowie. Ponadto nalezy sie spodziewac
emisji pytu w rezultacie prowadzenia prac ziemnych i poruszania sie pojazdéw po
nieutwardzonych nawierzchniach.
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Emisja substancji do powietrza wystepujgca w fazie eksploatacji bedzie
generowana w wyniku spalania paliw w silnikach pojazddéw poruszajgcych sie po
drodze. Ze wszystkich substancji emitowanych do powietrza w wyniku spalania paliw
przez samochody najwiekszym zasiegiem oddziatywania odznacza sie dwutlenek
azotu.

Ochrona powietrza na etapie budowy

o dbatos¢ o dobry stan techniczny parku maszynowego oraz racjonalne jego
wykorzystanie.

7.6. OCHRONA AKUSTYCZNA

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace
maszyn wykorzystywanych na tym etapie. Poziomy dZzwieku generowane na etapie
budowy moga przyjmowa¢ wartosci odbierane jako ucigzliwe na terenach
zamieszkanych. Na etapie eksploatacji mogg wystgpi¢ przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych przed hatasem. Ruch
drogowy moze takze przyczyniac sie do generowania wibracji.

Ochrona akustyczna na etapie budowy

o ograniczenie prowadzenia prac budowlanych do pory dziennej — w miejscach
sgsiadujgcych z terenami chronionymi przed hatasem,

o stosowanie sprawnego i dobrej jakosci sprzetu budowlanego.

7.7. WPLYW INWESTYCJI NA ZDROWIE | ZYCIE LUDZI

Oddziatywanie zrddet liniowych zaznacza sie gtownie w wyniku emisji hatasu
oraz emisji substancji do powietrza.

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Ilub robdt budowlanych

8. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA INTERESOW OSOB
TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes
0s0b trzecich w aspekcie:

dostepu do dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg

umozliwienia korzystania z istniejgcej sieci drég publicznych oraz drog lokalnych
korzystania z istniejgcej infrastruktury a w szczegoélnosci:

— sieci gazowych

— linii elektroenergetycznych

— urzagdzen telekomunikacyjnych

— sieci wodociggowych
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9) w przypadku budynkdéw — powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslenia i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Nie dotyczy.
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