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Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r. poz. 462)

1) Przeznaczenie | program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc,
adtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest:

» Budowa Sciezki rowerowej w pasie drogi gminnej na dtugosci 804m
» Przebudowa zjazdbéw na przylegte posesije

» Budowa kanalizacji deszczowej

w ramach =zadania pn: ,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI" W MIEJSCOWOSCI
BLONIE” gmina Tarnéw, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu.

Niniejszy opis dotyczy projektu czesci drogowej.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt: Budowa Sciezki rowerowej wraz z kanalizacjg deszczowa

Adres / Lokalizacja: Powiat tarnowski, wojewodztwo matopolskie
Dziatki nr ew. — 114/1, 114/3, 114/5, 114/6, 114/8, 114/9 w m. Blonie

Inwestor: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Administrator drogi: Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Jednostka projektowa: Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
Jarostaw Skrabacz
lIkowice, ul. Partyzantéw 42
33-131 Leg Tarnowski

Gtéwny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu w catosci obejmuije:
— Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogi gminnej
— Przebudowa zjazddw na przylegte posesje
— Budowa kanalizacji deszczowej
— Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu zgodnie z protokotem ZUDP
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Gtéwnym celem przedmiotowe] inwestycji jest poprawienie bezpieczehstwa oraz
warunkow ruchu rowerowego i ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi.

1.4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zaktada budowe Sciezki rowerowej wraz z kanalizacjg deszczowg wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi gminnej na dtugosci 804 m.

Ponadto projekt przewiduje przebudowe istniejacych zjazdéw, budowe kanalizacji
deszczowej oraz zabezpieczenie sieci podziemnych zgodnie z protokotem ZUDP.

1.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» catkowita dtugo$c¢ sciezki rowerowe;j: 804.00 m
» szerokos¢ sciezki rowerowej 1.78 m
» powierzchnia inwestycji (Sciezki rowerowej) 1431 m?
» spadek poprzeczny sciezki rowerowej w kierunku jezdni 2%
» dtugosc kolektora kanalizacji deszczowej 735 m
» klasa drogi gminne; L
» kategoria ruchu KR2

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym

Wytyczne Zamawiajgcego

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

» Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego

» Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

» Woypisy z rejestru gruntéw

» Wykopy kontrolne

YVVVYY

A\

1.7. UZGODNIENIA

Warunki techniczne i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaty zamieszczone
w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Decyzje, pisma i uzgodnienia - w postaci
kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem w czesci
Dokumenty Formalno-Prawne.
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2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni
uzytkowych obliczanych wedfug Polskiej Normy, o ktorej mowa w §8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwafymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub
zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu i potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokos$ci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczac
do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o
wysokosci mnigjszej od 1,40 m pomija sie catkowicie

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

3. ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.1. ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci
zmiennej ok. 4.6 do 5 m. na catej dtugosci odcinka objetego opracowaniem
wystepujg obustronne rowy odwadniajgce. Spadki poprzeczne daszkowe na
odcinkach prostych i jednostronne na tukach pionowych. Stan nawierzchni jezdni
dobry. Po obu stronach przedmiotowego odcinka wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz obszary rolne oraz lesne.

3.2. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

Projekt zaktada budowe Sciezki rowerowej wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi
gminnej przy jej potudniowej krawedzi wraz z odwodnieniem w postaci kanalizaciji
deszczowej. Ponadto projekt przewiduje przebudowe istniejacych zjazdéw na
przylegte posesije.

Projektowany uktad drogowy przedstawiony zostat na rysunku Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Trasa w planie

Rozwigzania sytuacyjne zostalty dostosowane do warunkéw terenowych oraz
wytycznych Zamawiajgcego. Projektowang geometrie poziomag przedstawiono na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

Trasa w przekroju podtuznym

Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejgcego terenu oraz
odpowiednich warunkéw technicznych. Projektuje sie wyniesienie kraweznika na
ciggu zasadniczym 12 cm ponad istniejgcg krawedz jezdni. W przypadku zjazdéw
przez cigg rowerowy odstoniecie kraweznika wynosi 4 cm.

Trasa w przekroju poprzecznym

Na rysunku przekroi typowych pokazano podziat funkcjonalny projektowanego
przekroju drogi oraz charakterystyczne wymiary i dane konstrukcyjno — materiatowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY




PROJEKT TECHNICZNY SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI"
W MIEJSCOWOSCI BLONIE

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, nie sprawdzonych w Krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
wypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc
ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

4.1. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni

a) Sciezka rowerowa
L.p. Warstwa Grubos¢ [cm]
Kostka betonowa wibroprasowana w

1 kolorze szarym 6

2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza — kruszywo

3 |famane 0/31.5 stabilizowane 12

mechanicznie

Podbudowa pomocnicza — kruszywo
4 |naturalne 0/63 stabilizowane 20
mechanicznie

Razem: 41
b) Zjazdy

L.p. Warstwa Grubosé [cm]

” Kostka betonowa wibroprasowana 8
kolorowa

2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza — kruszywo

3 |famane 0/63 stabilizowane 17

mechanicznie

Podbudowa pomocnicza — kruszywo
4 |naturalne 0/63 stabilizowane 25
mechanicznie

Razem: 53

4.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie
wykopdw badawczych. W strefie projektowanych robo6t wystepuje podtoze gruntowe
w postaci glin w stanie twardoplastycznym.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu robét ziemnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z powyzszym projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
geotechnicznych.
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4.3. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

Wykopy pod konstrukcje projektowanej sciezki rowerowej

Wykopy zwigzane z budowg elementéw odwodnienia

Wykopy zwigzane z zabezpieczeniem sieci podziemnych

- Woyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopow.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejacego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

4.4. GALANTERIA DROGOWA

Nalezy stosowaé¢ krawezniki betonowe 20x30x100 cm koloru szarego na tawie
betonowej z oporem. Dla wykonania faw kraweznikowych nalezy stosowac¢ beton
B15. Projektuje sie nastepujgce rodzaje ustawienia kraweznika:

1) Kraweznik na ciggu zasadniczym - stojgcy 20x30x100 na tawie
betonowej z oporem, wysokos¢ odstoniecia 12cm
2) Kraweznik na wjazdach - stojgcy 20x30x100 na tawie betonowe;j

z oporem, wysokos¢ odstoniecia 4cm (zaleca sie stosowanie
kraweznika ,najazdowego”)

Obrzeza nalezy stosowa¢ betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8x30x100,
posadowione na tawie betonowej z oporem obustronnym z betonu B15.

4.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Projektowana forma architektoniczna obiektu zapewnia ptynne wpisanie sie budowli
w otaczajgcy krajobraz zarédwno pod wzgledem estetycznym, jak i funkcjonalno
uzytkowym (zjazdy na przylegte posesje, skrzyzowania z drogami bocznymi,
powigzania sytuacyjno — wysokosciowe). Rozwigzania architektoniczno — budowlane
drogi oraz Sciezki rowerowej zapewniajg bezproblemowe powigzanie z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym.

4.6. UZASADNIENIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe oraz konstrukcyjno — materiatowe zostaty
maksymalnie dostosowane do wymagan Zamawiajgcego i sg zgodne z obecnie
obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz prawem budowlanym i prawem
wodnym.
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5) W stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolno$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Inwestycja nie przewiduje budowy obiektow, dla ktdrych jest wymagane spetnienie
warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Projektowane
rozwigzania nie powoduja wystepowanie barier uzytkowych dla oséb
niepetnosprawnych.

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspodizaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

6. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne,
nawigzujgce do warunkdw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Projekt nie przewiduje wykonania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolno$ci instalacji i urzgdzeni budowlanych:
wodociggowych | kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elekirycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych a
takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnelrznego z powotaniem przepiséw techniczno—budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy ciepinej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Projektowane odwodnienie obejmuje budowe systemu kanalizacji deszczowej
z witgczeniem jej do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej i bedacej wiasnoscig Inwestora.
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9) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych
wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem,

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

10) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczgacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Ilub cze$ci budynku stanowigcej
samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okre$lajagcg w zaleznos$ci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze -
wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrdt, a takze przegrod
przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Ilub
chtodniczych oraz innych urzgdzern majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczn o-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektu branzy drogowej.

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczeni gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i iloci wytwarzanych odpaddw,

d) wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, Zze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

11. OCHRONA SRODOWISKA

Szczego6towy opis wptywu obiektu na $Srodowisko wraz z podaniem sposobdéw
eliminacji bgdz ograniczenia zagrozen podany zostat w czesci opisowej do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

12) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowego wigkszej niz 1000 ', okre$lonej zgodnie z Polska
Normg, o ktdrej mowa w §8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania

12. ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
Nie dotyczy.
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PROJEKT TECHNICZNY SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI"
W MIEJSCOWOSCI BLONIE

| 13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ruchu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem mozliwosci ptynnego przejazdu pojazdow stuzb ratowniczych.
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