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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest:

» Budowa Sciezki rowerowej w pasie drogi gminnej na dtugosci 804m
» Przebudowa zjazdbéw na przylegte posesije

» Budowa kanalizacji deszczowej

w ramach =zadania pn: ,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI" W MIEJSCOWOSCI
BLONIE” gmina Tarnéw, powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Niniejszy opis dotyczy projektu zagospodarowania terenu.

Niniejszy opis dotyczy projektu czesci drogowej.

Niniejszy opis dotyczy odwodnienia.
1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Jak w Projekcie Zagospodarowania Terenu
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wpytyczne Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Projekt branzy drogowej

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. DANE OGOLNE

Projektuje sie kanalizacje deszczowg w zakresie przedmiotowej inwestycji majgca za
zadanie odwodnienie czesci pasa drogowego wraz z  projektowang Sciezkg
rowerowg i odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych kolektorem do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogi gminnej bedgcej wtasnoscig
Inwestora.

2.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Kolektor projektuje sie o srednicy 6315 do ¢400 mm z rur kielichowych PCV szeregu
ciezkiego S (SDR 34) i sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na wcisk z uszczelkg
gumowa. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 20 cm z kontrolg szczelnosci i droznosci zmontowanego rurociggu. Po jego
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zmontowaniu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke grubosci 20 cm piaskiem wraz
Z zageszczeniem.

Na trasie projektuje sie studnie rewizyjne wykonane z kregéw betonowych B45
o Srednicy ¢1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym, z przykryciem wiazem zeliwnym
typu ciezkiego 6600 mm. Studnie posadowi¢ na ptycie betonowej z betonu B25.
Potgczenia wyspoinowaé od wewnatrz i zewnatrz. W studzienkach zamontowac
stopnie wtazowe typowe. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg powtokowa trojwarstwowa.

Ujecie wdéd opadowych z jezdni przewidziano za pomocg wpustéw ulicznych
przykraweznikowych ¢500 mm 2z kratkg $ciekowg typu ciezkiego (D400)
z osadnikiem. Odprowadzenie wod z wpustédw ulicznych do studni rewizyjnych
przewidziano za pomocg przykanalikbw ¢160 mm ze spadkiem 2 % w kierunku
studni. Wytyczne montazu wpustéw ulicznych i przykanalikbw analogicznie jak wyze;.

2.3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja:

» Wykopy pod utozenie kanalizacji opadowej (kolektor gtéwny, przykanaliki,
wpusty uliczne, studnie rewizyjne)

» Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod podsypke

» Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki kolektoréw i przykanalikéw

» Zasypanie wykopéw pod studnie rewizyjne i wpusty uliczne wraz
Z zageszczeniem

» Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu konstrukgji
nawierzchni (poza jezdnig i chodnikiem do pierwotnego poziomu terenu).
Wykopy zasypywac warstwami 20-30 cm gruntem tatwo zageszczanym.

Wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢é w nastepujacy
sposobb:

» Wykopy liniowe pod kolektor zabezpieczy¢é w postaci umocnienia petnego
balami drewnianymi

» Wykopy pod studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne zabezpieczy¢ balami
drewnianymi, dopuszcza sie wykonanie wykopdw otwartych o pochyleniu
skarp dostosowanym do rodzaju i kategorii gruntu

Na czas prowadzenia rob6t wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopow.

ODWODNIENIE



PROJEKT TECHNICZNY SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ TZW. "KAMIONKI"
W MIEJSCOWOSCI BLONIE

2.4 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami zawartymi w Opinii ZUDP.

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Roboty mogg byé
wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed przystgpieniem
do robo6t ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu. Wszystkie
problemy i watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.
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