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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres Roboét objetych SST

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza prace zwigzane z :

—ulozeniem kraweznikow betonowych wystajacych oraz zanikajacych o wymiarach 20x30cm z

wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

—wykonaniem taw betonowych z oporem pod krawezniki
1.3.1. Okreslenia podstawowe
1.3.2. Kraweznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowujaca jezdnie.
1.3.3.  Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okres§leniami
podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Stosowane materialy

Do ustawienia kraweznikéw na tawie betonowej przewiduje si¢:

—krawezniki betonowe uliczne 20 x 30 cm, wytrzymatosci 2, jednowarstwowe,

—beton C16/20 na tawe¢ betonowa,

—podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

—deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunkéw,

—bitumiczna masa zalewowa,

—woda.

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne
2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
—kraweznik moze by¢ produkowany:
¢ 7 jednego rodzaju betonu klasy C25/30,
¢ z r6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$¢ 4 mm),

—skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane,
Z wymiarami

—deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiar6w  nominalnych  kraweznika);  zalecana  dlugo§¢  prostego  odcinka
kraweznika wraz ze zlaczem wynosi 1000 mm,

—powierzchnia kraw¢znika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

—plaszczyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb utatwiajacy uktadanie
lub ryglowanie

—krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukle lub wklgste

—rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow:

e uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

e drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).
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2.3.2.

Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp.

Cecha
Wymagania

Zatacznik

1

Ksztalt i wymiary

1.1

Wartoéci dopuszczalnych
odchylek od wymiar6w
nominalnych, z
doktadnoscia do
milimetra

Dtugos¢: + 1%, > 4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjatkiem
promienia:

- dla powierzchni: + 3%, >3 mm, <5 mm,

- dla innych czgéci: + 5%, > 3 mm, < 10 mm

1.2

Dopuszczalne odchytki
od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dhugos$ci pomiarowe;j

poslizgnigcie

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm +2.5 mm
800 mm +4,0 mm
2 |Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto§é srednia < 1,0 kg/m”, przy czym
zamrazanie/ rozmrazanie kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
z udziatem soli
odladzajacych
2.2 |Wytrzymatos$¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
wytrzymato$ci ustalona 2 50 >40
w dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 |Trwalo$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca  trwalo$¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymatosé spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 |Odpornos¢ na $cieranie GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odnornogci
ustalona w dokumentacji Klasa szerokiej Bohmego,
projektowej Ilub przez odpor- $ciernej, wg zal. H normy -
Inzyniera nosci |wg zat. G normy badanie alternatywne
1 Nie okresla si¢ Nie okresdla si¢
3 <23 mm <20000 mm’*/5000 mm’
4 <20 mm < 18000 mm’/5000 mm”
2.5 |Odporno$¢ na poslizg/ I a) jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana

i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartoSci odpornosci

minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

na poslizg/poslizgniecie
malnych warunkach uzytkowania krawe¢znika jest zada-

c) trwalo$¢ odpornosci W nor-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie

zostato odstoniete kruszvwo nodlegaiace intensvwnemu
polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 (Wyglad J a) powierzchnia  kraweznika  nie  powinna  mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) krawezniki z  powierzchnia o specjalnej  teksturze —
producent powinien okre$li¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami ~ we  wlasciwosci  surowcoéw i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 |Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
b) zabarwienie  powinno  by¢é  pordwnane z  prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi  przez
odbiorce,
c) roznice w Jjednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewngetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340 [5].
2.4. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla
gatunku 2, o wskazniku r6znoziarnisto$ci U > 3.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda
pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w norma.
2.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:

—klasa wytrzymatosci C16/20,

—klasa ekspozycji XF1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowac cement portlandzki CEM I klasy 32,5 Iub 42,5 N Iub R.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalajace na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu / Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w niniejszej
SST oraz powinien zosta¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z ulozeniem kraweznikéw wykonuje si¢ recznie, ewentualnie z pomocg dzwigéw lub
innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania betonu na tawy i podsypki cementowo-piaskowej stosuje si¢
betoniarki. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywac pil przystosowanych do cigcia betonu i kamienia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.4.
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4.2. Transport kraweznikow

Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte dowolne S$rodki transportowe zaakceptowane przez
Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwiaé
przesuwanie si¢ ladunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu / Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt Organizacji i Harmonogram Robdét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
Roboty.
5.2. Zakres robét przy ukladaniu kraweznikow
Zakres wykonywanych Robét:
—wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
—ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i glebokosci
zgodnej z Dokumentacja Projektowa,
—ulozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
—wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C16/20,
—demontaz deskowania fawy,
—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm
—ulozenie kraweznika na wysokosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa, jako:
¢ wyniesionego — wzdtuz chodnikéw,
® obnizonego — na wjazdach i przejsciach dla pieszych,
—wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach na gtebokos¢ 1/3 grubosci tawy, poprzez nacigcie piltg
tarczowg lub poprzez umieszczenie podczas betonowania wkladek (np. ze styropianu grubosci min
Smm) w maksymalnym odst¢pie co 50 m,
—wypelnienie szczeliny bitumiczna masg zalewowa lub uszczelniajaca. Szczeliny dylatacyjne przed
zalaniem nalezy starannie oczy$ci¢ na pelng wysokos$¢ i osuszy¢.
Przy Robotach bezwzglednie przestrzega¢ prawidlowego usytuowania kraweznika zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa,
5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. Lawy betonowe
Beton C16/20 na fawy podkrawgznikowe powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.5 SST.
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic :
—dla wysokoéci + 10% wysokoSci projektowej,
—dla szeroko$ci + 20% szerokosci projektowe].
Szczeliny dylatacyjne taw powinny by¢ zalane na petna giebokosé.
5.3.2. Krawezniki
Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin nie wypelniamy zaprawa cementowa.
Do cigcia nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Kierownika Projektu / Inzyniera / Inspektora
Nadzoru. Nie dopuszcza si¢ do uzytku kraweznikow potamanych lub cigtych inng metoda niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed i w czasie robét
Kontrola jako$ci Rob6t polega na sprawdzeniu:
—zgodnosci wbudowanych materialéw z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej SST na podstawie
atestow producenta i badan kontrolnych,
—prawidtowosci wykonania taw betonowych,
—sprawdzeniu wypehienia szczelin dylatacyjnych taw betonowych.
— grubos$ci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,
—wlasciwego wysoko$ciowego ulozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,
—sprawdzeniu stopnia réwnosci,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr (m) ulozonego kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej na fawie betonowej C16/20 (B20) z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Kierownika
Projektu / Inzyniera / Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robét jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje si¢ na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(lawy oraz deskowania). Odbiér elementéw ulic powinien by¢ zgloszony i przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postgpu, tj.
przed ulozeniem warstwy $cieralne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ wg jednostek obmiarowych w p.7.2. Cena jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

—zakup i transport wszystkich materialéow,

—ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza pod tawe betonowa,

—wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

—wykonanie fawy betonowej,

—wykonanie szczeliny skurczowej fawy z zalaniem masa zalewowg lub uszczelniajaca,

—wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3,

—wlasciwe wysoko$ciowe utozenie kraweznika,

—wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw i sprawdzen,

—oznakowanie i zabezpieczenie Roboét i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynno$ci niezb¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z

Dokumentacja Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.



