SCIEZKA ROWEROWA ETAP 1

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. = Poszcz Razem
1 ) :D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE
1 .01.91.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH -
1 KNNRT™ ﬂoboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drig w terenfe km
d.1. 0111-01 réwninnym.
1
0.22 ikam 0.220
: BAZEM 0.220
1.2 -D.01.02.02. ZDJECII_’_—.' WARSTWY HUMUSU
2 KNNR 1 Usunls;me warstwy ziemi urodzajnej (hurmusu) o gruboscl do 15 cm za pomoca ‘m2
d.1. 0113-01 spycharek
2 :
270 m2 270.000°
! RAZEM 270.000
13 :D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC B o
1.3 Roboty rozbiérkows
1
3 KNR AT-0 s antowe - ciecie pita nawierzehni bitumicznysch na gt. 8-10 cm m
d.1. 0101-02 Krotnosé = 2
3.1 M21010C
220 m 220.000:
:  RAZEM 220.000
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosei 12 cm m2
d.1. 0810-05 ' 2,00.00
3.1 M210100 : :
ZGO 'mE
- RAZEM LOG .
5 KNR 2-31 Rozebranie przepusiow rurowych - rury betonowe o §r. 50 cm m : )
d.1..0816-02
3.1 M210100
13 m 13.000-
: RAZEM 13.000
8'KNR 2-31  Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1. 0816-03
3.1 M210100 ‘
20 m 20.000°
RAZEM 20.000
7 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg przez:ms
d.1. 1102-01 3 samochody skrzyniows
ai ; 35 000
35 émﬁ
, RAZEM =~ 3%
8:'KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- ‘m3 :
d.1. 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km ’
3.1 ! ’ ? 55 000

2)5 lm3

“RAZEM f 3§ -

TORNNRT

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

‘Reboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3w m3
d.2. 0202-08 gr.kat. -1V z transp.urcbku na odl.de 1 km sam.samowytad.
1
148 ‘m3 148.000
RAZEM 148.000
2.2 “NASYPY _ o
10 KNNR 1 Formawanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie  m3
¢.2. 0407-02 kat.lil
2 .
77 :m3 77.600;
RAZEM 77.000
11 KNNR 1 Zageszezanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty m3
d.2..0409-04 kat.tli
2
77 m3 77.000
RAZEM 77.000
3 ~ D03.00.00 COWODNIENIE e o
3.1 D.03.02.01. KANALIZACJADESZCZOWA T o
3.1. Kolektor kanalizacji deszczowej
1 S - =}
12 KNNR 1~ "Hobaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3w  m3
d.3. 0202-04 gr.kat. [l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 200,000
1.1
RAZEM 200
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13 KNNR 1 Wrykopy z zatadunkiem recznym i fransportem na odleglosé do 1 km (grunt ms
d.3. 4301-02 kat. iff) :
141 :
15 m3 15.000
RAZEM . 15.000
14-KNNR 1 ‘Pehie umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.3. 0312-01 gruntach suchych kat.i-1V; wykopy o szer. 1 migieb.do 3.0m
1.1
683 m2 £93.000
RAZEM 693.000
15 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gl. do 3,0 m pod komory, m2
d.3. 0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruniach suchych kat.i-IV wraz z
14 rozbitrka
119 m2 119.000
RAZEM . 119.000
16 -KNNR 4 Podtaza pod kanaly i obiekly z materiaidw sypkich grub. 20 cm - ANALOGIA - m3
d.3. 1411-03 PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPK| KANALOW
1.1
110 m3 110.00C
‘RAZEM 110.000
17 KNNR 4 Kanaty z rur PV lgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3. 1308-02 :
1.1 :
9 m 9.000°
RAZEM 9.000
18 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm m
d.3. 1308-06 :
141 : :
220 im : 220.000:
; i RAZEM 220.000
19 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wykopdw obiekto-  'm?2 :
d.3. 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w sia-
i1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-1V ) i
85 it 85.000:
: . RAZEM 85.000
20 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi .m3
d.3. 0408-02
1.1
85 m3 85.000:
: { RAZEM : 85.000
3.1 Studzienki uliczne
2
~ 21-KNNR 4 Studzienki éciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt
d.3. 1424-02
1.2 :
3 ‘52t 3.000
RAZEM 3.000
3.1. Studnie rewizyjne
3
22 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.3. 1413-01 gtebok. 3m
1.3
7 stud. 7.000°
{RAZEM 7.000
23:KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.3.-1413-02 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
1.3
-14 [0.5mj. -14.000
istud. :
: RAZEM -14.000
24 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o siud.
d.3. 1413-05 gtebok. 3m - ANALOGIA - STUDNIA WPADOWA Z OSADNIKIEM
1.3 :
1 stud. 1.000:
i RAZEM 1.000
4 D.04.00.00 PODBUDOWY o o
4.1 N 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA . -
25.KNNR 6 Profilowanie i zageszozanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncis kat. :m2
d.4.0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
1
407 m2 407.000
RAZEM 407.000
4.2 D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE . o
4.2. Podbudowa dolna
1
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26 KNNR 6 Warstwa dofna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d4. 0112-01
24
407 me 407.000
: RAZEM 407.000
43 D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGQ STAB, MECHANICZNIE )
4.3. Podbudowa zasadnicza
1
27 KNNR 8§ Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 ¢m - analogia - 12cm - m2
d.4. 0113-05 Krotnose = 1.2
3.1
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
28 KNNR 8 Warstwa gdrna padbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 om - analogia - 17cm = m?
d4. 0113-05 Krothodé = 1.7
3.1
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
5 'D.05.00.00. NAWIERZCHNIE -
5.1 D05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o B
29 KNNR & Chodniki z kostki bI’UkDWEj betonowe; ‘grubosci 8 cm na podsypee cementOWOA m2
d.5. 0502-03 piaskowe] 2 wypelnieniem spoin piaskiem - NAWIERZCHNIA ZIAZDOW Z
1 KOSTKI KOLOROWEJ GR 8cm ‘
95 . . . m2 95.000°
30 KNNR 8 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.5. 0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypeinlone zaprawg cementows - PLYTY : 2480.000
1 -CHODNIKOWE DOSTARCZA INWESTOR
ma
RAZEM 240.000
52 D.05.03.05 NAWIERZCHNIE 2 BETONU ASFALTOWEGQ
5.2. 45233220-7 D.05.03.058 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA
1
5.2, 45233220-7 Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 gr. S5cm
1.1 : ’
31 KNNR & Remonly czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami minerane-asfalio- -t
d.5. 1108-02 wymi z cbeinaniem krawedzi mechanicznie
2.1,
1
21 t 21.000
. : RAZEM 21.000
31" KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineraino- bElUmECZNEJ -1 km ponad 5 km 1
d.5. 0308-07 Krotnosé = 10
2.1,
1 '
21 1 21.000.
'BAZEM 21.000
6 'D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENICGWE -
6.1 D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW o
6.1, - HUMUSOWANSE | OBSIANIE TRAWA
1
32 KNNR 1 Humusowanie skarp z cbsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6. 0507-01
1.1
160 m2 160.0C0
RAZEM 160.000
33 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. ma2
d.6. 0507-02 Krotnosé =5
1.1
160 ‘m2 160.000
' RAZEM 160.000
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - B
7.1  D.0g.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE L Y
34 KNNR B Krawazniki betonowe wystajace o wymlarach’ISXSO cm 2 wykonaniem faw be- m
d.7. 0403-04 lanowych na podsypce cementowo-piaskoweyj - KRAWEZNIKI DOSTARCZA - Z.Z-O 000
1 INWESTOR
: 2. -m .. i
: “RAZEM 220
7.2 0.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE o L
35 KNNR 6 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej, spoiny wy-  m : )
d.7. 0404-01 petnione zaprawa cementowa - OBRZEZA DOSTARCZA INWESTOR 230000
2
220 m
HAZEM 225 |
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36 KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem - ANALOGIA - tAWA POD OBRZE- ‘m3
d.7. 0402-04 ZA
2
3.8 m? 8.800
RAZEM 8.800
-4 -




