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III.1. Zaplecze wykonawcy    4500000-8

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów skła-

dowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót obję-

tych zadaniem pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń po-

trzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie 

wszystkich drzew znajdujących się na terenie wykonywanych robót i zaplecza. Utrzy-

manie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne  związane  z 

użytkowaniem powyższego Zaplecza. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usu-

nięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów 

zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polski-

mi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ja-

kość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Plac budowy 

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowla-

nych. Na zagospodarowanie składają się następujące elementy: 

- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpie-

czające przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

przez wygrodzenie balustradami. 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i 

przejścia dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed 

zagrożeniem spadania przedmiotów z góry; 
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- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszar-

nia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp; 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – „Wymagania ogólne" pkt 2. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostką obmiarową robót związanych z przygotowaniem zaplecza jest kpl.

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiorowi robót podlega usunięcie całego zaplecza oraz przeprowadzenie robót porząd-

kowych miejsca, w którym znajdowało się zaplecze budowy i przywrócenie stanu pier-

wotnego. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zawarte zostaną w umowie pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą, podano są zawarte w ST pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena obejmuje zakres niezbędnych robót związanych z poprawnym funkcjonowaniem 

zaplecza budowy. 

10. Przepisy związane 

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i prze-

pisami prawnymi:
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- Dz.U. nr 22/53 póz. 89 -BHP. Transport ręczny.

- Dz.U. nr 13/72 póz. 93 -Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót montażowych i 

rozbiórkowych. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 póz. 414 (z późniejszymi 

zmianami) 

- PN-B -06050 Roboty ziemne. 

III.2. Chodniki i ciągi pieszo jezdne

III.2.1. Roboty pomiarowe   45233120-6  

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

l.1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-

nych z odtworzeniem osi  trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych  w ra-

mach zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”.

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z odtworze-

niem w terenie płaskim przebiegu trasy drogi oraz ciągów pieszych zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i obejmują :

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy drogi i chodników,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych,

c./ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów,

e./ zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją pro-

jektową,

1.4. Określenie podstawowe 
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1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po-

czątkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-

mami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST  Wymagania ogólne. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  “Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Materiałami stosownymi do wykonywania robót są: 

• słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane – dla punktów zlokalizowanych w 

gruntowej partii korpusu drogowego, 

• gwoździe z folią lub bolce metalowe – dla punktów w nawierzchni asfaltowej, 

• farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne ma-

teriały akceptowane przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane.

Sprzęt  stosowany do odtworzenia  trasy i  punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST"Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i 

wyznaczenia zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocz-

nego oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowa-

nej w granicach projektowanych robót.  Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych 

punktów przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to zostaną one od-

tworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią, uprawnioną jednostkę wykonaw-

stwa geodezyjnego. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GU-

GiK. Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót 

objętych niniejszą ST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z 

dokumentacją projektową, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich za-

wczasu przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projekto-

wej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzeczy-

wiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projek-

towej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie  powinno być  zmieniane  przed podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera. 

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji pro-

jektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodat-

kowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na po-

miarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników po-

miarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być za-

opatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie  tych  punktów.  Forma i  wzór  tych  oznaczeń  powinny być  zaakceptowane 

przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów po-

miarowych  i  ich  oznaczeń  w czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wy-

konawcy. 

5.2. Wyznaczenie osi trasy 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne od-

chylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładno-

ścią do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji  projektowej. Do 

utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni 

stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca robót zastą-
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pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. Ge-

neralnie  prace pomiarowe będą prowadzone po trasie drogi istniejącej,  w związku z 

czym punkty główne trasy powinny być wyniesione i zastabilizowane przed przystąpie-

niem do robót rozbiórkowych. 

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe krawędzi chodników, 

b) wyznaczenie granicy robót ziemnych, 

c)  wyznaczenie  w czasie  trwania  robót  ziemnych  konturów wykopów i  nasypów w 

przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza. 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy 

elektronicznej i przekazać ją na dyskietce wraz z szkicem i zaktualizowanym podkła-

dem mapowym oraz kopią operatu geodezyjnego, przy odbiorze końcowym. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 6. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST " Wymagania ogólne" pkt. 7.

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr 

trasy [km].

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstaw płatności podano w ST "Wymagania ogólne" p. 9. 

Cena wykonanych robót obejmuje: 

-dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej, 

-wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej, 
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-wyznaczenie pkt głównych osi trasy,  granicy robót i  pkt. wysokościowych oraz ich 

oznakowanie, 

-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

-wyzn. przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-

jów, -wyk. pomiarów bieSących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Pro-

jektową, 

-wykonywanie pomiarów dodatkowych na każde żądanie Inżyniera, 

-prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

-utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktów geodezyjnych 

-inwentaryzacja powykonawcza robót. 

10. Przepisy związane

1./ Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I – V 

III.2.2. Roboty ziemne 45233320-8

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru wykopów 

pod konstrukcję nawierzchni chodników i ciągów pieszo jezdnych dla zadania pn. „Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. ST . 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych w gruntach nie 

skalistych (kat. I-V), głównie kategorii II i III. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykona-

nia określono w ST “Roboty przygotowawcze”. 

Wykopów nie należy prowadzić w okresie zimowym a odsłonięte grunty należy chronić 

przed dopływem wody. Ponadto wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wyko-

pów przed zawilgoceniem oraz koszty związane z zapewnieniem transportu technolo-

gicznego po dnie wykopów ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podsta-

wie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

2.Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  "Wymagania ogólne". 

3.Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego 

zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzy-

skać akceptację Inżyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy uży-

ciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Do wykonania wykopów można stosować następujący sprzęt: 

- koparki 

- samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład 

- sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Do transportu gruntu na należy stosować samochody samowyładowcze,  transport  na 

miejscu może odbywać się spycharkami lub taczkami. 

5. Wykonanie robót 
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5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno speł-

niać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).

5.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Na-

prawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania poda-

nych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie może przekraczać +1 cm i 

–3 cm. 

Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niS 10 

cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 

5.5. Odkłady 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inżyniera. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m,  pochyleniu skarp 

1:1,5 i spadku korony od 2 do 5% albo powinny być ukształtowane tak aby harmonizo-

wały z otaczającym terenem.

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi po-

danymi w ST.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidło-

wość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kon-

trolne i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca po-

153



Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze

winien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań do-

tyczących jakości robót. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

· dziennika laboratorium Wykonawcy 

· dziennika budowy 

· protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wyma-

ganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 me-

trów i poziomicy, w odstępach co 20 metrów na prostych, co 10 metrów na łukach o 

promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą prze-

kraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych : 

· pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm 

· pomiar szerokości dna rowów 5 cm 

· pomiar głębokości rowów 5 cm 

· pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm 

· pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekra-

czać określonych poniSej wartości dopuszczalnych: 

· pomiar równości korony korpusu 3 cm 

· pomiar równości skarp 10 cm 

6.3.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kon-

trolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sze-

ścienny [m3].
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8. Odbiór robót 

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom ro-

bót zanikających a cały korpus ziemny odbiorom: częściowemu i końcowemu według 

zasad podanych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wyma-

ganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okaza-

ło się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumenta-

cją projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić ro-

boty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 

roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne dot. podstawy płatności podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

- wszelkie prace pomiarowe, 

- odspojenie gruntu, 

- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu 

-zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

-rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST, 

-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

-koszty związane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu, 

-koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia 

10. Przepisy związane 

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzch-

ni i podłoża przez obciążenie płytą.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogo-

wych i lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

III.2.3. Roboty drogowe - podbudowy      45233120-6

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podbudów pod chodniki, i ciągi pieszo jezdne przy realizacji zadania pn. „Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót drogowych konstrukcyjnych i 

obejmują: 

1.3.1 Podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki, place i ciągi pieszo jezdne

− Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

− Podbudowa z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mecha-

nicznie

1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki ,

1.3.3. Podbudowa z betonu pod plac przed kaplicą,

1.3.3 Warstwę odsączającą z piasku. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi 

w specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogólne. 

1.4.1 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. 
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1.4.2 Mieszanka mineralna - mieszanka składająca się wyłącznie z kruszywa o odpo-

wiedniej frakcji. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z doku-

mentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. - Wymagania ogólne. 

2. Wykonywanie robót i materiały 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-

kości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbu-

dowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

2.1 Podbudowy z tłucznia kamiennego i kruszywa naturalnego pod ciągi pieszo jezdne 

Podbudowę należy wykonać z tłucznia kamiennego wg PN-84/S-96023. Tłuczeń powi-

nien być rozłożony w warstwie o jednakowe grubości przy użyciu układarki lub rów-

niarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej za-

gęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną - 15cm dla ciągu pieszego i 

20 cm dla ciągu pieszo jezdnego. 

Podbudowę pod ciągi pieszo jezdne należy układać na warstwie odsączającej z kruszy-

wa naturalnego gr.15 cm. 

Obrzeża betonowe 8x25 cm na ławie betonowej z oporem beton B10. Kruszywo po roz-

łożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 

nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczenie podbudowy o prze-

kroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo się nakładającymi w kierunku osi jezdni. Zagęszczanie podbu-

dowy o jednostronnym spadku powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo się nakładającymi w kierunku górnej krawę-

dzi. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 

warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca 

wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczar-

kę wibracyjną o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. grubość warstwy luźnej 

kruszywa drobnego powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 

grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeśli to konieczne czynność rozście-
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lania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtórzyć do pełnego wypełnienia prze-

strzeni w kruszywie grubym. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy 

usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad po-

wierzchnię od 3mm do 6mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 

statycznym gładkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym 

niż 50kN/m w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

2.2 Podbudowy pod chodniki 

Podbudowę należy rozkładać w warstwie jednakowej grubości na wyprofilowane, rów-

ne i pozbawione kolein podłoże.  Powierzchnia podłoża powinna być  sucha i  czysta. 

Rozłożona warstw powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości zaprojektowanej. Podbudowa winna być rozłożona w sposób za-

pewniający osiągnięcie właściwych spadków i wysokości. Po końcowym wyprofilowa-

niu kruszywa należy natychmiast przystąpić do jego zagęszczenia przez wałowanie lub 

przy użyciu zagęszczarek płytowych albo ubijakami mechanicznymi. Jakiekolwiek nie-

równości lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane po-

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzyma-

nia równej powierzchni. 

Wilgotność zagęszczonego kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej zgod-

nie z PN-88/B-04481. Jeżeli kruszywo zostało nadmiernie zawilgocone powinno zostać 

osuszone przez mieszanie i napowietrzanie. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. - Wymagania 

ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz 

drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) 

w zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wy-

maganej dokładności robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej I. - Wymaga-

nia ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków trans-

portu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Na środkach 

transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszcze-

niem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
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odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szcze-

gólności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 

oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 

5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-

gania ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywa-

nych robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kon-

trolę robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy. 

6. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej  Tom I. - Wymagania 

ogólne. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jed-

nostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy dokony-

wać na bieżąco w książce obmiarów. Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamien-

nych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektan-

tem i dokonano stosownych zapisów w dzienniku budowy. 

7. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogól-

ne. Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) - zgodnie z har-

monogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

następujące dokumenty: 

− Projektową dokumentacje powykonawczą 

− Protokoły z dokonanych pomiarów 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały 

8. Podstawy płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia i umowie. 

9. Przepisy związane 

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy: 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. � prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-

ka 
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budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warsza-

wie 

9.6 Polskie Normy: 

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia.

PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni dro-

gowych. 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

III.2.4. Roboty drogowe - nawierzchnie     45233220-7

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nawierzchni chodników, placów i ciągów pieszo jezdnych przy realizacji zada-

nia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót drogowych na-

wierzchniowych i wykończeniowych: 

1.3.1 Ciągi pieszo jezdne - nawierzchnie z kostki betonowej 

1.3.2 Plac przed kaplicą – nawierzchnia z płyt betonowych „cios skalny” gr 5 cm 

1.3.3 Chodniki z kostki betonowej 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi 

w specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogólne. 
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1.4.1 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbu-

dową zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudo-

wę.

1.4.2 Warstwa ścieralna  -  wierzchnia warstwa nawierzchni  poddana bezpośredniemu 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z doku-

mentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej Tom  I. - Wymagania 

ogólne. 

2. Wykonanie robót, materiały 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-

kości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materiały wbu-

dowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

Nawierzchnie 

2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej 

Kostka betonowa o wymiarach 10x20x8 cm koloru szarego. Po wykonaniu korytowania 

i zagęszczania podłoża należy ustawić obrzeża betonowe o wym.8x25cm (na ławie be-

tonowej B-10 z oporem)  ograniczające  wypełnienie  kostką.  Następnie  należy ułożyć 

warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm.  i warstwę zasadniczej 

tłucznia grubości 20cm. Na tak przygotowanym podłożu należy układać na posypce pia-

skowo-cementowej gr. 3 cm nawierzchnie z kostki betonowej w taki sposób, aby szcze-

liny miedzy kostkami wynosiły od 2mm do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wy-

żej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie za-

mieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 

nawierzchni  z kostek betonowych stosować wibratory płytowe z osłoną z  tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zbrudzeniem. Do zagęszczania na-

wierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno używać  walca.  Po ubiciu  na-

wierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

2.2 Chodniki z kostki betonowej 
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W obrębie chodników po wykonaniu korytowania, zagęszczania podłoża i  wykonania 

warstwy zasadniczej tłucznia grubości 15cm pod chodniki, należy ustawić obrzeża beto-

nowe o wym. 8x25 na ławie betonowej z oporem. Następnie należy ułożyć na podsypce 

piaskowej gr. 3cm, warstwę ścieralną z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Pra-

widłowe odwodnienie powierzchniowe, projektowanych nawierzchni  zapewnione jest 

poprzez właściwy układ spadków poprzecznych i podłużnych. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej Tom I. - Wy-

magania ogólne.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz drobny 

sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) w zależ-

ności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności robót. 

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wy-

magania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 

transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszcze-

niem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szcze-

gólności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 

oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę.

5. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-

gania ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywa-

nych robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kon-

trolę robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy. 

6. Obmiar robót 

Ogólne  zasady obmiaru  robót  podano specyfikacji  technicznej  Tom I.  -  Wymagania 

ogólne. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jed-
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nostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy dokony-

wać na bieżąco w książce obmiarów. Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamien-

nych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektan-

tem i dokonano stosownych zapisów w dzienniku budowy.

7. Odbiór robót 

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) - zgodnie z harmo-

nogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na-

stępujące dokumenty: 

− Projektową dokumentacje powykonawczą 

− Protokoły z dokonanych pomiarów 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały 

8. Podstawy płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia i umowie. 

9. Przepisy związane

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy:

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. � prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-

ka 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warsza-

wie 

9.6 Polskie Normy: 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-80/6775-03 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk. 
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III. 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja deszczowa i sanitarna - CPV 45232410

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót związanych z budową kanalizacji ogólnospławnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 Zakres robót:

– wykonanie kanalizacji,

– wykonanie studni Fi1000 mm i Fi400 mm

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

1.4.2.Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.3.Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią ka-

nalizacji deszczowej.

1.4.4.Studzienka  kanalizacyjna  –  studzienka  rewizyjna  –  na  kanale  nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.5.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.6.Studzienka włączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.7.Komin  włazowy-  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.8. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.9.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-

dzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń

kanalizacyjnych.
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1.4.10. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 

w nim ścieków.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi  normami  i  definicjami  podanymi  w  Specyfikacji  S.00.00.00  „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w Specyfikacji  S.00.00.00„Wymagania 

ogólne”

pkt.1.5.

2. Materiały

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumen-

tacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien  powiadomić  Inżyniera  o proponowanych  źródłach  otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowe-

go wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powia-

domić Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem mate-

riału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powi-

nien

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inżynie-

ra. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własna ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-

niem za wykonaną pracę.

2.1. Rury kanalizacyjne.

Rury z PCV muszą spełniać wymagania wg PN-C-89200

2.2. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom nor-

my PN-92/B-10729.

2.2.1. Beton hydrotechniczny
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Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów musi odpowiadać wymaga-

niom normy BN-62/6738-03.

2.2.2. Beton zwykły.

Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, musi odpowiadać PN-88/B-

06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykłe.

Zaprawy budowlane służące do połączenia elementów prefabrykowanych, muszą odpo-

wiadać PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda.

Woda do betonu i zapraw musi spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw musi odpowiadać PN-79/B=06711.

2.2.6. Kruszywo.

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powi-

nien

odpowiadać  wymaganiom  stosownych  norm,  np.  PN-B-06712,  PN-B-11111,  PN-B-

11112.

2.2.7.Kręgi żelbetowe.

Kręgi żelbetowe muszą spełniać wymagania normy BN-86/8971-08.

2.2.8.Włazy kanałowe

Włazy kanałowe muszą odpowiadać wymaganiom PN-87/H-74051 typ ciężki B, C, D, 

wg PN-87/H-74051.

2.2.10. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe.

Płyty żelbetowe nastudzienne muszą odpowiadać KB4-4.12.1.

2.2.11. Płyty pośrednie żelbetowe.

Płyty żelbetowe pośrednie muszą odpowiadać wg KB4-4.12.1 PPS -  144 x 80 mm

2.2.12. Stopnie żeliwne.

Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

2.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materiały izolacyjne i uszczelniające.

2.4.1.  Kit  olejowy i  poliestrowy –  to  kity  budowlane  trwałe  plastyczne  służące  do 

uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg PN-85/6753.
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2.4.2. Papa izolacyjna – musi spełniać wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

2.4.4. Bitizol. . wg PN-90/B-24620

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy.

Musi odbywać się na terenie  równym i utwardzonym z możliwością  odprowadzenia 

wód

opadowych.  Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, 

jedno lub wielowarstwowo. Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) 

do wysokości 1,80 m.

Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy skła-

dowaniu rur.

Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.

Cement,  materiały  izolacyjne  kształtki,  uszczelki  oraz  inne  elementy  drobne należy 

składować w

zamkniętym magazynie.

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 

jego

asortymentów.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletno-

ści i

zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom okre-

ślonym przez

Inżyniera robót.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępując do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt

gwarantujący właściwą jakość robót.
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3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:

- koparki o pojemności 0,24 – 0,60 m3

- spycharki

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne)

- samochody samowyładowcze

3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

- wciągarkę ręczną

- wciągarkę mechaniczną

- samochód skrzyniowy z dłużycą

- samochód samowyładowczy

- betoniarki

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt za-

akceptuje Inżynier.

4. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz 

w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następujących środków trans-

portu:

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury muszą być układane w pozycji poziomej.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów 

pod skrajne rury.
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Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środ-

ka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur nale-

ży przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudo-

wania. Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpo-

ry i kliny z drewna, gumy i innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów nale-

ży wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomier-

nie na obwodzie prefabrykatu.

Włazy  kanałowe  należy  zabezpieczyć  w  czasie  transportu  przed  przemieszczeniem. 

Włazy typu ciężkiego typ B i D mogą być przewożone luzem.

Wpusty żeliwne można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewożeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, środki transportu muszą 

mieć

powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.

5. Wykonanie robót

5.1. Prace wstępne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z bu-

dową

kanalizacji deszczowej. .

5.2. Roboty przygotowawcze.

- podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenia w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą 

wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy 

wbić kołki 

– świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po

rozpoczęciu  robót  ziemnych.  Wytyczenie  trasy kanału  w terenie  przez  odpowiednie 

służby

geodezyjne Wykonawcy

- należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery
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tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne Wykonawcy

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte . Metody wykonania robót – wykopu 

(ręcznie

lub mechanicznie) muszą być dostosowane do głębokości wykopu, warunków tereno-

wych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi wymiarami  kanału,  do których 

dodaje

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę tego zagłębienia.

Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej

projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu musi być wykonane bezpośrednio przed

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 

w sposób uzgodniony z Inżynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu musi być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od

projektowanego poziomu dna.

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych. Wykop pod kanał na-

leży

rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kie-

runku

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzi bocz-

ne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do trasy ka-

nału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, nacią-

gnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie

krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż 

krawędzi wykopu w odległości 1 m od krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wyko-

pu. Przejście to musi być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntów nawod-

nionych (definicja gruntu
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nawodnionego wg PN-B-02480:1986) należy prowadzić wykopów umocnione. Obudo-

wa musi wystawać 15 cm ponad teren.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 

do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy 

wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projekto-

wanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżują-

ce się lub biegnące równolegle z wykopem, muszą być zabezpieczone przed uszkodze-

niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu musi być wykonane z chwilą osiągnięcia głębo-

kości

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m .

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzuce-

nie nad krawędzią wykopu.

Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Pro-

jektowej.

5.4. Podsypka.

Dla kanałów budowanych w gruntach spoistych pod rury należy wykonać podsypkę z 

piasku 

grubości 20 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.

5.5. Roboty montażowe

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z

Dokumentacja Projektową.

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika.

Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do 

układania rur.

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie 

poziomej jak i pionowej. W tym celu należy zamontować pod wykopem ławy celowni-

cze w odstępach c0o 30 m na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia 

osi kanału w wykopie. Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowa-
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niem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przy-

stąpieniem do montażu rur.

5.6.1.Głębokość ułożenia kanału.

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód 

przed

przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu musi być taka, aby jego przykrycie  od 

wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarza-

nia 

gruntów hZ o 0,30 m zgodnie z PN-92/B-10735.

W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  zmniejszenie  przykrycia  h  jednak  nie 

większe niż 0,1m.

5.6.2.Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręczni za pomocą lin konopnych.

Rury można również opuszczać mechanicznie za pomocą wielokrążka podwieszonego 

na

trójnogu lub dźwigiem samochodowym.

5.6.3.Układanie rur.

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym 

do

spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzy-

żem

celowniczym.

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pio-

nem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym lub łatą 

mierniczą i niwelatorem.

Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca sta-

nowi

odległość płaszczyzny wyznaczonej przez ławy celowników od płaszczyzny projekto-

wanego dna kanału i musi wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.

Najniższy punkt dna układanej rury musi znajdować się dokładnie na kierunku osi bu-

dowanego kanału.

Podsypka powinna być dokładnie przygotowana, aby umożliwić ułożenie rury zgodnie 

z prawidłową niweletą, z korpusem rury opartym równomiernie na podłożu. Podsypka 

172



Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze

może być wybrana pod kielichem dla ułatwienia wypoziomowania rury, przy jednocze-

snym ubiciu materiałem podsypki wszelkich zagłębień pod kielichem.

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin pod-

sypką z  granulatu.

Rury PVC należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych.

5.6.4. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu.

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlo-

tu do

ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.6.5. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe.

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja i wykonanie studzienek musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Stu-

dzienki

kanalizacyjne muszą być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne 

oraz nie mogą

być unoszone w skutek wyporu wody. Studzienki muszą być wykonane z następujących 

materiałów:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi

- kręgi żelbetowe wg BN-86/8971-08

- cegłę kanalizacyjną wg PN-76/B-12037

Ściany komór roboczych muszą być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza

prefabrykatów użytych do budowy muszą być zaspoinowane i zatarte na gładko.

Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3 m muszą być wykonane z kręgów

żelbetowych o średnicy wewnętrznej 0,80 m.

Włazy kanałowe muszą mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy należy usytu-

ować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia

dynamiczne muszą być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. 

W innych  przypadkach  zaleca  się  stosowanie  włazów  typu  lekkiego  wg  PN-

87/H74051/01.
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Poziom górnej powierzchni włazu na nawierzchni utwardzonej musi być równy z nią, 

natomiast w trawnikach i zieleńcach musi znajdować się co najmniej 8 cm ponad tere-

nem.

Studzienki należy wykonać o konstrukcji prefabrykowanej.

Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20 cm w gruncie suchym, ze żwiru z 

drenażem w gruncie nawodnionym. Na podsypkę należy ułożyć podłoże z betonu chu-

dego  o  grubości  10  cm,  następnie  wykonać  izolację  przeciwwilgociową  z  dwóch 

warstw papy na lepiku i dno grubości 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.. W dnie 

studzienki należy wykształcić kinetę z betonu B-20 hydrotechnicznego. W przypadku 

zmiany średnicy kanału kineta musi stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. 

Spadek spocznika kinety musi wynosić 5%.

Na tak wykonaną studzienkę należy ułożyć płytę przykrywową i właz kanałowy. Ilość 

kręgów jest  uzależniona od głębokości studzienki. Styki kręgów i płyty nakrywowej 

należy wypełnić zaprawą cementową kl. 80. Osadzenie włazów i stopni włazowych na-

leży wykonać również na zaprawie cementowej  kl. 80. Odstęp stopni włazowych co 

30cm.

Przejście rur betonowych przez ściany studzienek należy uszczelnić Olkitem, a rur PCV 

i PP kitem poliestrowym i pianką poliuretanową.

5.6.6.Zasyp wykopów.

Po dokonaniu robót można przystąpić do zasypu wykopu.

5.6.7.Zasypka ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30cm ponad ka-

nał).

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z do-

kładnym

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 – 20cm, ręcznie 

lub

mechanicznie.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni 

oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych.

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicz-

ne oraz  chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W / w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek, komór i wylotów

5.6.8.Zasypywanie kanału do poziomu terenu.
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Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcz-

nym

lub mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie 

zagęszczenia o 50m.

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmro-

żenia ziemi.

5.7. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu.

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnie-

nia.

Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W 

miejscach  zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W 

gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3 – 4 wyprasek od razu.

5.8. Ochrona przed korozją.

Zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i  połączeniowych,  z kręgów żelbetowych 

oraz

wyloty należy zaizolować 2 x lepikiem lub bitizolem. Elementy metalowe jak: stopnie 

złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem 

bitumicznym.

Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x bi-

tizolem lub papą na lepiku ze ścianką dociskową.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania materiałów.

Użyte materiały do budowy kanału muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wy-

maganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową.

– sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty

– sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym

– sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały

wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku

Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora

– sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów czy,

poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami
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6.3. Badanie wykonania wykopów

6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie 

przez

oględziny zewnętrzne,  porównując rodzaj  materiałów z cechami podanymi  w Doku-

mentacji

Projektowej.

6.3.2.Sprawdzenie  metod  wykonania  wykopów  –  wykonuje  się  przez  oględziny ze-

wnętrzna i  porównuje z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem.

6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego – przeprowadza się przez

oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym

wymaganiom:

- na naturalną wilgotność

- nie został podebrany

- jest zgodny z określonym w dokumentacji

6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu

podłoża naturalnego

Badanie przeprowadza się przez pomiar dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty z

dokładnością do 1cm i porównanie z rzędna dna wykopu wg dokumentacji .Pomiar na-

leży wykonać

w odstępach nie większych niż 30m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie  wykonania  zabezpieczenia  przed dostępem i naporem wód gruntowych 

przeprowadza  się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 

głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego oraz grubość 

warstwy odsączającej z dokładnością do 1cm.

6.4. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego.

Grubość podłoża piaskowego i żwirowego i przeprowadza się pod zewnętrznym obry-

sem dna

rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1cm w trzech 

wybranych  miejscach badanego odcinka.
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6.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia.

Badanie przeprowadza się przez pomiar:

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym

- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw. , a rzędną

projektowanego terenu w danym punkcie

6.6. Badanie ułożenia przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie ułożenia przewodu

Badanie  ułożenia  przewodu  na  podłożu  polega  na  sprawdzeniu  oparcia  przewodu 

wzdłuż

całej długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Ba-

danie należy  przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji

Projektowej z dokładnością do 5mm, w trzech miejscach badanego kanału nieprzełazo-

wego.

6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porów-

nanie z

rzędnymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybra-

nych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczo-

nymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybra-

nych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 

1mm po wierzchu do 5mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić 

w

studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz ga-

barytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 

1cm.

6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów.

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przepro-

wadzić przez oględziny zewnętrzne.
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6.6.6.Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegają na:

− sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewo-

dów i kabli

− sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne

− sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne

− sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny ze-

wnętrzne

− sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odle-

głości krawędzi

− otworu od wewnętrznej powierzchni ściany oraz zastosowania właściwego 

typu włazu

− sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich 

w ścianie,

− pomiarze  odstępów pionowych  i  poziomych  oraz  poziomego  położenia 

górnej powierzchni

− stopni

− sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny ze-

wnętrzne

6.7. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności.

Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnia-

nym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni.

Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 

Pomiary wykonać z dokładnością do 1cm.

6.8. Badanie szczelności odcinka przewodu.

6.8.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację.

Prace wstępne:

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe 

w górnej studzience i wylotowe w dolnej muszą być dokładnie zamknięte i uszczelnio-

ne oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie pró-

by.  Poziom zwierciadła wody lub ścieków w studzience położonej wyżej  musi  mieć 

rzędną  co  najmniej  0,5m niższą  od  rzędnej  terenu  studzienki  dolnej.  Wymiary  we-
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wnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1cm, na wysokości 0,5m pod 

górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek 

FS w m2. Przewód o długości LS i średnicy wewnętrznej dZ.

Dla w/w danych wylicza się VW w m3.

Napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu.

Po wykonaniu w / w prac wstępnych należy przystąpić do napełnienia badanego odcin-

ka kanału wodą do wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmie-

rzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokład-

ność pomiaru do 1cm.

Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić po-

woli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i 

osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa 

się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczel-

ności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 

godzin dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz mono-

litycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów kamion-

kowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd bada-

nego odcinka i kontrole złączy.

Pomiar ubytku wody.

Po  upływie  podanego  czasu  i  pozytywnych  wynikach  przeglądu  odcinka  przewodu 

i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 mi-

nuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z do-

kładnością do 1mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelno-

ści. W czasie przeprowadzania próby należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian 

przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z na-

czynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co 

najmniej 1,1

VW – dopuszczalna ilość ubytku wody

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu 

z dokładnością do 1 minuty, oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z do-

kładnością do 1mm.
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Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stu-

dzienek, a więc wielkość ubytku wody VW.

W ten sposób próbie należy poddać cały kanał.

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę musi spełniać ni-

żej podane warunki:

Dla przewodów z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z

prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody

lub ścieków VW3 nie może przekraczać wielkości 0,3m3 na m2 powierzchni lub

studzienki w ciągu 1 godziny próby.

Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8h.

Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków VW dla badanego odcinka przewo-

du ze studzienkami, należy obliczyć wg wzorów:

dla poz. a – przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów

VW = ( 0,04 Fr + 0,3 Fs ) x t w dm3

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

VW = 0,04 ( Fr + Fs ) x t w dm3

gdzie:

Fs – powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości

napełnienia w m2

Fr – powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku

t – czas trwania próby t = 8h

6.8.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację.

Prace wstępne

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy stu-

dzienkami

nie może być zamontowanych urządzeń.

Wszystkie odgałęzienia muszą być dokładnie zamknięte.

Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu,

uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, 

przez

częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,5m 

ponad górną  krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
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Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu – podczas próby szczelności na infiltra-

cję wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadze-

niem.

Na zewnętrznej i wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, 

należy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5m ponad górne krawędzie otworu wylo-

towego oznaczając je Hs i Hz i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładno-

ścią do 1cm.

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości

wykreślonych linii z odchyleniem  2cm, wówczas można obliczyć Vw.

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wy-

kreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekro-

czenie może spowodować wypór.

Po czasie , w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopusz-

czalnego, lecz umożliwiającego działanie  infiltracji  wód do przewodu, przeprowadza 

się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie wystę-

puje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienki. 

W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności.

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpo-

cząć pomiary mierząc z dokładnością do 1min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej 

ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badane-

go przewodu.  W czasie  trwania  próby szczelności,  należy prowadzić  obserwację co 

30min. i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczegól-

nych studzienek.

Dokładność odczytów Hz do 1cm i hs do 5mm.

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do 

przewodu Vw. Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest 

równa iloczynowi przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej stu-

dzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania pró-

by t i obliczona jest ze wzoru:

V = V x t m3

z dokładnością do 0,0001m3.

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach stosunku Vp / Vw.

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację
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Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie może prze-

kroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastoso-

waniu studzienek:

z prefabrykatów

VW = ( 0,04 Fr + 0,3 Fs ) x t w dm3

- wykonanych monolitycznie

VW = 0,04 ( Fr + Fs ) x t w dm3

Czas trwania próby t = 8h.

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomia-

rów nie może przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopusz-

czalne.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie  należy  wykonać  przez  pomiar  wysokości  zasypu  nad wierzchem przewodu 

musi

wynosić co najmniej 0,30m.

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, 

a w

szczególności ubiciu jej z boków przewodu.

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1m w miejscach odległych od siebie nie 

więcej niż 20,0m.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

Jednostka obmiarowa dla rurociągu: 1 mb (metr bieżący), dla urządzeń 1szt (sztuka).

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  S.  00.00.00  „Wymagania 

ogólne”pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
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wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie podsypki piaskowej

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych ,

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

- wykonane obsypki,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie może być mniejsza od 50 m.

9. Przepisy związane

9.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki

Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. (włazy typu ciężkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
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15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-86/8971-06.00.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

„Wipro”

17. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

19. PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

III. 4. Przyłącze wodociągowe

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów -  45231300-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót związanych z montażem wodociągu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac przyłącza wodociągowego przewiduje się wykonanie:

 - przyłącza wodociągowego

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumen-

tacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny od-

powiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wy-

konania robót wodociągowych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, opisem technicznym.

Materiały:
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  -   rury z polietylenu PE na PN 10. 

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja tech-

niczna. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaga-

niom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-

zoru.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w  Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgod-

nie z technologią założoną w przedmiarze, do transportu proponuje się użyć takich środ-

ków transportu jak:

− samochód skrzyniowy

− przyczepa skrzyniowa

− samochód dostawczy

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólna specyfikacja techniczna  

i w dokumentacji projektowej.

5.2. Wykonanie robót

Roboty montażowe wodociągu obejmują:

− - podsypkę i obsypka piaskowa rur

− - montaż rur i urządzeń

− - wykonanie prób szczelności 

− - włączenie wykonanych przyłączy do istniejących sieci

− - płukanie i dezynfekowanie przyłącza wodociągowego

− - inwentaryzacja geodezyjna

− - prace porządkowe, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu

− - zabezpieczenie i oznakowanie wykopów

− - wykonanie przejść

Rury wodociągowe ułożyć na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. Po ułożeniu 

rurociągu i wykonania obsypki piaskowej należy ułożyć taśmę identyfikacyjno - ostrze-

gawczą.

6. Kontrola jakości robót
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 

Techniczna.

6.2. Kontrola jakości materiałów .

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumenta-

cji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projekto-

wą i poleceniami Inspektora nadzoru oraz wykonanie badań szczelności wodociągu.

Wodociąg należy poddać próbie na ciśnienie  - 1,0 MPa

Wysokość ciśnienia powinien wykazać manometr przy pompie hydraulicznej.

Po zakończeniu  budowy i  pozytywnych  wynikach  prób szczelności  należy  dokonać 

jego płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna 

być tak dobrana, aby wypłukać wszystkie zanieczyszczenia. Przewód należy uznać za 

czysty, jeżeli wypływająca woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Następnie należy wodociąg  poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wy-

nosić 24 godz. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić 

ponowne płukanie.

7.Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Jednostką obmiaru jest :

− dla wykonania wodociągu, na podstawie pomiaru w terenie  - m.

8. Obmiar robót

Ogólne zasady odbioru robót, podano w Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie  wodociągu. 

Do odbioru należy przedstawić:

− protokół odbioru ułożenia rur i obsypania piaskiem

− protokół z prób szczelności

− zaświadczenie z płukania i dezynfekcji przyłącza wodociągowego

− inwentaryzacje geodezyjne

9. Podstawa płatności
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9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Technicz-

na.

9.2. Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać zakres robót wymieniony w 

niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 

wyniki pomiarów.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne . 

BN-74/6366 Rury wodociągowe z polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom III In-

stalacje sanitarne i przemysłowe ARKADY, Warszawa 1988 r. 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych  -  COBRI INSTAL, 

Warszawa 2001 r.
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