Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Gorze

Tom III

Budynek wielofunkcyjny
w Zbylitowskiej Gorze, dziatka nr 709/3

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot — ¢z¢$¢ szczegdtowa

II1.1. Zaplecze wykonawcy
[I1.2. Chodniki i ciagi pieszo jezdne
IIT 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

IIT 4. Przytacze wodociagowe
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II1.1. Zaplecze wykonawcy 4500000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skla-
dowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji Robot obje-
tych zadaniem pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen po-
trzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie
wszystkich drzew znajdujacych si¢ na terenie wykonywanych robét i zaplecza. Utrzy-
manie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usu-
nigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow
zabezpieczen, oczyszczenie terenu 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polski-
mi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja-
ko$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Plac budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robdt budowla-
nych. Na zagospodarowanie skladaja si¢ nast¢pujace elementy:

- ogrodzenie terenu (wysoko$ci minimum 1,5 m z brama wjazdowa i furtka), zabezpie-
czajace przed dostgpem o0séb nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych
przez wygrodzenie balustradami.

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszajacych si¢ po nich $rodkéw transportu i
przejscia dla pieszych. Drogi i1 przejscia powinny by¢ o§wietlone i zabezpieczone przed

zagrozeniem spadania przedmiotow z gory;
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- doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekow;
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszar-
nia 1 ustgp), ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w ogdlnych przepisach bhp;

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST — ,,Wymagania og6lne" pkt 2.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z przygotowaniem zaplecza jest kpl.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbiorowi robot podlega usunigcie calego zaplecza oraz przeprowadzenie robdt porzad-
kowych miejsca, w ktorym znajdowalo si¢ zaplecze budowy i przywrdcenie stanu pier-
wotnego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostang w umowie pomigdzy
inwestorem a wykonawca, podano sa zawarte w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena obejmuje zakres niezbgdnych robdt zwiazanych z poprawnym funkcjonowaniem
zaplecza budowy.

10. Przepisy zwiazane

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nast¢pujacymi normami i prze-

pisami prawnymi:
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- Dz.U. nr 22/53 p6z. 89 -BHP. Transport rgczny.

- Dz.U. nr 13/72 péz. 93 -Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatoéw
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych 1
rozbiérkowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 p6z. 414 (z pdzniejszymi
zmianami)

- PN-B -06050 Roboty ziemne.

I11.2. Chodniki i ciagi pieszo jezdne

II1.2.1. Roboty pomiarowe 45233120-6

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

L.1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiaza-
nych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w ra-
mach zadania pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze™.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z odtworze-
niem w terenie plaskim przebiegu trasy drogi oraz ciagdw pieszych zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa i obejmuja :

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy drogi i chodnikow,

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robdt, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa,

1.4. Okreslenie podstawowe

147



Budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Gorze

1.4.1. Punkty gléwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po-
czatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST Wymagania ogolne.

2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materiatami stosownymi do wykonywania robot sa:

* stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane — dla punktéw zlokalizowanych w
gruntowej partii korpusu drogowego,

» gwozdzie z folia lub bolce metalowe — dla punktow w nawierzchni asfaltowe;,

» farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw 1 oznaczen punktoéw badz inne ma-
terialy akceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 3.

Do wykonania rob6t konieczny jest sprzgt geodezyjny taki jak:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST"Wymagania og6élne" pkt. 4.
Transport sprzgtu geodezyjnego oraz materialdow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu robot moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania og6élne”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocz-
nego oznakowania wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowa-
nej w granicach projektowanych robot. Obowiazkiem Wykonawcey jest ochrona tych
punktéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie punkty zostana
zniszczone przez Wykonawce $swiadomie lub wskutek zaniedbania to zostana one od-
tworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia, uprawniona jednostke wykonaw-

stwa geodezyjnego.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GU-
GiK. Wykonawca sporzadzi uproszczona dokumentacj¢ geodezyjna na wykonanie robot
objetych niniejsza ST co umozliwi biezaca kontrolg prowadzonych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych robot z

dokumentacja projektowa, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich za-
wczasu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projekto-
wej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢gdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczy-
wiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projek-
towej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic terenu podanych w dokumentacji pro-
jektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodat-
kowe w takim przypadku obciaza Wykonawceg. Wszystkie roboty, ktdre bazuja na po-
miarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw po-
miaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ za-
opatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw po-
miarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostana
zniszczone przez Wykonawceg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wy-
konawcy.

5.2. Wyznaczenie osi trasy

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. Dopuszczalne od-
chylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno-
sciag do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni

stalowych, ktorych usunigcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca robot zasta-
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pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot. Ge-
neralnie prace pomiarowe beda prowadzone po trasie drogi istniejacej, w zwiazku z
czym punkty gldwne trasy powinny by¢ wyniesione i zastabilizowane przed przystapie-
niem do robo6t rozbiérkowych.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe krawedzi chodnikow,

b) wyznaczenie granicy robot ziemnych,

C) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych konturow wykopoéw i nasypow w
przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)

5.4. Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacj¢ powykonawcza sporzadzi¢ nalezy rowniez dodatkowo w postaci mapy
elektronicznej i przekazaé ja na dyskietce wraz z szkicem i zaktualizowanym podkta-
dem mapowym oraz kopia operatu geodezyjnego, przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6. Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST " Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr
trasy [km].

8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania og6élne" pkt. 8.
Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicoOw 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" p. 9.
Cena wykonanych rob6t obejmuje:

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-odszukanie i oznakowanie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej,

-wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej,
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-wyznaczenie pkt gtownych osi trasy, granicy robot i pkt. wysokosciowych oraz ich
oznakowanie,

-uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyzn. przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-
jow, -wyk. pomiaréw bieSacych w miarg postgpu robdt, zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa,

-wykonywanie pomiaréw dodatkowych na kazde zadanie Inzyniera,

-prowadzenie dokumentacji geodezyjne;j,

-utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktow geodezyjnych

-inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. Przepisy zwiazane

1./ Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji
Kartografii, Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. [ - V

I11.2.2. Roboty ziemne 45233320-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
pod konstrukcje nawierzchni chodnikow i ciagdéw pieszo jezdnych dla zadania pn. ,,Bu-
dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w p. 1.1. ST .

1.3. Zakres robot ujgtych w ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt ziemnych w gruntach nie
skalistych (kat. I-V), gtownie kategorii 11 1 II1.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych 1 wymagania dotyczace ich wykona-
nia okreslono w ST “Roboty przygotowawcze”.

Wykopo6w nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a odslonigte grunty nalezy chroni¢
przed doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wyko-
pow przed zawilgoceniem oraz koszty zwiazane z zapewnieniem transportu technolo-
gicznego po dnie wykopoéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podsta-
wie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.
2.Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST "Wymagania ogolne".

3.Sprzet

Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 3.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu zarobwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzy-
ska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzy-
ciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania wykopow mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- koparki

- samochody samowyladowcze do transportu gruntu na odktad

- sprzgt do zaggszczania tj. ubijaki 1 mate walce wibracyjne.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na

miejscu moze odbywac si¢ spycharkami lub taczkami.

5. Wykonanie robét
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5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagania og6élne” pkt. 5.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zaggeszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spet-
nia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is).

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Na-
prawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania poda-
nych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.4. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie moze przekracza¢ +1 cm i
-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niS 10
cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

5.5. Odktady

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac zgodg wiasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme¢ o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 1 spadku korony od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztattowane tak aby harmonizo-
waly z otaczajacym terenem.

6. Kontrola jako$ci robdt

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakos$ci robot

Kontrola jakos$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi po-
danymi w ST.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidto-
wos$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kon-

trolne 1 dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca po-
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winien wykona¢ w zakresie 1 z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan do-
tyczacych jakosci robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wyma-
ganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 me-
trow 1 poziomicy, w odstepach co 20 metrow na prostych, co 10 metrow na tukach o
promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga prze-
kracza¢ okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm

- pomiar szerokos$ci dna rowow 5 cm

- pomiar glebokosci rowow 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Nieroéwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszczyzn tata nie moga przekra-
cza¢ okreslonych poniSej wartos$ci dopuszczalnych:

- pomiar rownos$ci korony korpusu 3 cm

- pomiar réwnosci skarp 10 cm

6.3.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kon-
trolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze-

scienny [m3].
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8. Odbidr robot

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom ro-
bot zanikajacych a caty korpus ziemny odbiorom: czgsciowemu i koncowemu wedhug
zasad podanych w ST "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wyma-
ganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robo6t ziemnych okaza-
to si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumenta-
cja projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢ ro-
boty do zgodnos$ci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. Podstawa platnosci

Ustalenia ogolne dot. podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m3] wykonania wykopoéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu

-zaggszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

-koszty zwiazane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,
-koszty zwiazane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania
wiasciwych wskaznikow zaggszczenia

10. Przepisy zwiazane

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzch-
ni 1 podtoza przez obciazenie ptyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntoéw do celéw drogo-
wych i lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

I11.2.3. Roboty drogowe - podbudowy  45233120-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru podbudoéw pod chodniki, i ciagi pieszo jezdne przy realizacji zadania pn. ,,Bu-

dowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Gorze”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-

caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot drogowych konstrukcyjnych i

obejmuja:

1.3.1 Podbudowy z kruszywa tamanego pod chodniki, place i ciagi pieszo jezdne

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o ciaglym uziarnieniu stabilizowanego mecha-
nicznie

1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki ,

1.3.3. Podbudowa z betonu pod plac przed kaplica,

1.3.3 Warstwe odsaczajaca z piasku.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

normami, dokumentacja techniczna, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi

w specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogdlne.

1.4.1 Podbudowa - dolna czeg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu

na podtoze.
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1.4.2 Mieszanka mineralna - mieszanka sktadajaca si¢ wylacznie z kruszywa o odpo-
wiedniej frakcji.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej I. - Wymagania ogdlne.

2. Wykonywanie roboét i materialy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-
kosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materialty wbu-
dowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i §wiadectwa.

2.1 Podbudowy z thucznia kamiennego i kruszywa naturalnego pod ciagi pieszo jezdne
Podbudoweg nalezy wykona¢ z thucznia kamiennego wg PN-84/5-96023. Thuczen powi-
nien by¢ rozlozony w warstwie o jednakowe grubos$ci przy uzyciu uktadarki lub row-
niarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej za-
geszezeniu 1 zaklinowaniu osiagnela grubosé projektowana - 15c¢m dla ciagu pieszego i
20 cm dla ciagu pieszo jezdnego.

Podbudowe pod ciagi pieszo jezdne nalezy uktada¢ na warstwie odsaczajacej z kruszy-
wa naturalnego gr.15 cm.

Obrzeza betonowe 8x25 cm na fawie betonowej z oporem beton B10. Kruszywo po roz-
tozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszczenie podbudowy o prze-
kroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podhuznymi, czesciowo si¢ naktadajacymi w kierunku osi jezdni. Zaggszczanie podbu-
dowy o jednostronnym spadku powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czg¢§ciowo si¢ naktadajacymi w kierunku goérnej krawe-
dzi. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rowne;j
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczenia nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo ptytowa zaggszczar-
ke wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. grubos¢ warstwy luznej
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa

grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jesli to konieczne czynno$¢ rozscie-
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lania 1 wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtorzy¢ do petnego wypelnienia prze-
strzeni w kruszywie grubym. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad po-
wierzchni¢ od 3mm do 6mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gtadkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz S0kN/m w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

2.2 Podbudowy pod chodniki

Podbudowe nalezy rozktada¢ w warstwie jednakowej grubosci na wyprofilowane, row-
ne i pozbawione kolein podtoze. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.
Rozlozona warstw powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta rowna grubos$ci zaprojektowanej. Podbudowa winna by¢ roztozona w sposob za-
pewniajacy osiagnigcie wlasciwych spadkow 1 wysokosci. Po koncowym wyprofilowa-
niu kruszywa nalezy natychmiast przystapi¢ do jego zageszczenia przez walowanie lub
przy uzyciu zaggszczarek ptytowych albo ubijakami mechanicznymi. Jakiekolwiek nie-
réwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownane po-
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzyma-
nia réwnej powierzchni.

Wilgotno$¢ zageszczonego kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgod-
nie z PN-88/B-04481. Jezeli kruszywo zostato nadmiernie zawilgocone powinno zostaé
osuszone przez mieszanie i napowietrzanie.

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano specyfikacji technicznej I. - Wymagania
ogo6lne. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy oraz
drobny sprzet (réwniarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki, walce drogowe)
w zaleznos$ci od rodzaju robo6t. Stosowany sprz¢t powinien gwarantowac¢ uzyskanie wy-
maganej doktadnosci robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej 1. - Wymaga-
nia og6lne. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow trans-
portu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot. Na $rodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-

niem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spehiaé
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odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szcze-
gbInosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawcg.

5. Kontrola jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-
gania ogolne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywa-
nych robot przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kon-
trolg robot. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.

6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania
ogoblne. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w jed-
nostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych rob6t nalezy dokony-
wac na biezaco w ksiazce obmiaréw. Odregbnie nalezy prowadzi¢ obmiar robdt zamien-
nych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z inwestorem lub projektan-
tem 1 dokonano stosownych zapisow w dzienniku budowy.

7. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania ogo6l-
ne. Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robot (odbiory czgsciowe) - zgodnie z har-
monogramem rob6t oraz roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢

nastgpujace dokumenty:

Projektowa dokumentacje powykonawcza

Protokotly z dokonanych pomiaréw
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci na zastosowane materiaty

8. Podstawy platnoéci

Warunki 1 terminy ptatnosci zostaly szczegdétowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-
runkdéw zamowienia i umowie.

9. Przepisy zwiazane

Z realizacja zadania wiaza si¢ nastgpujace przepisy:

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [ prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami

9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-

ka
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budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warsza-
wie

9.6 Polskie Normy:

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.

PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Lamane do nawierzchni dro-
gowych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

I11.2.4. Roboty drogowe - nawierzchnie  45233220-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni chodnikéw, placow i ciagdw pieszo jezdnych przy realizacji zada-
nia pn. ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Goérze”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie rob6t drogowych na-
wierzchniowych 1 wykonczeniowych:

1.3.1 Ciagi pieszo jezdne - nawierzchnie z kostki betonowe;j

1.3.2 Plac przed kaplica — nawierzchnia z plyt betonowych ,,cios skalny” gr 5 cm

1.3.3 Chodniki z kostki betonowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami, dokumentacja techniczna, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi

w specyfikacji technicznej Tom 1. - Wymagania ogoélne.
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1.4.1 Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ pomigdzy warstwa $cieralna, a podbu-
dowa zapewniajaca roztozenie napr¢zen w nawierzchni 1 przekazanie ich na podbudo-
w¢.

1.4.2 Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej Tom 1. - Wymagania
ogolne.

2. Wykonanie rob6t, materialy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia ja-
kosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Materialy wbu-
dowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i §wiadectwa.

Nawierzchnie

2.1 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Kostka betonowa o wymiarach 10x20x8 cm koloru szarego. Po wykonaniu korytowania
1 zaggszczania podtoza nalezy ustawi¢ obrzeza betonowe o wym.8x25cm (na tawie be-
tonowej B-10 z oporem) ograniczajace wypelnienie kostka. Nastepnie nalezy ulozy¢
warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm. 1 warstwe zasadniczej
thucznia grubosci 20cm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy uktada¢ na posypce pia-
skowo-cementowej gr. 3 cm nawierzchnie z kostki betonowej w taki sposob, aby szcze-
liny miedzy kostkami wynosity od 2mm do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wy-
zej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszezeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie za-
mie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
nawierzchni z kostek betonowych stosowaé wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zbrudzeniem. Do zaggszczania na-
wierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu na-
wierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

2.2 Chodniki z kostki betonowe;j
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W obrebie chodnikéw po wykonaniu korytowania, zaggszczania podtoza i wykonania
warstwy zasadniczej thucznia grubosci 15cm pod chodniki, nalezy ustawi¢ obrzeza beto-
nowe o wym. 8x25 na tawie betonowej z oporem. Nastepnie nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej gr. 3cm, warstwe $cieralng z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Pra-
widlowe odwodnienie powierzchniowe, projektowanych nawierzchni zapewnione jest
poprzez wiasciwy uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej Tom 1. - Wy-
magania ogodlne.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Podstawowy oraz drobny
sprzet (rowniarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki, walce drogowe) w zalez-
nos$ci od rodzaju robdt. Stosowany sprz¢t powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wy-
magania ogélne. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach
transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-
niem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spehiaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szcze-
gbInosci w odniesieniu do gabarytdw i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawcg.

5. Kontrola jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wyma-
gania ogolne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywa-
nych robot przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kon-
trolg robot. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.

6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano specyfikacji technicznej Tom I. - Wymagania
ogoblne. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w jed-
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nostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych robo6t nalezy dokony-
wac na biezaco w ksiazce obmiaréw. Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robot zamien-
nych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato ustalone z inwestorem lub projektan-
tem 1 dokonano stosownych zapisow w dzienniku budowy.

7. Odbiodr robot

Odbiorom podlegaja poszczegdlne etapy robot (odbiory czesciowe) - zgodnie z harmo-
nogramem robot oraz roboty zanikajace. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ na-
stepujace dokumenty:

— Projektowa dokumentacje powykonawcza

— Protokoly z dokonanych pomiaréw

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materialy

8. Podstawy platnosci

Warunki i terminy platno$ci zostaty szczegdtowo ustalone w specyfikacji istotnych wa-
runkow zamowienia i umowie.

9. Przepisy zwiazane

Z realizacja zadania wiaza si¢ nastgpujace przepisy:

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [] prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami

9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dzienni-
ka

budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materialow wydane przez producentow

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warsza-
wie

9.6 Polskie Normy:

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospéika.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okreslenia.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk.
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III. 3. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja deszczowa i sanitarna - CPV 45232410

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z budowa kanalizacji ogdlnosptawne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiaza-
nych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

Zakres robot:

— wykonanie kanalizacji,

— wykonanie studni Fi1000 mm i Fi400 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanat sanitarny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
1.4.2 Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.3.Przykanalik — kanatl przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig ka-
nalizacji deszczowe;.

1.4.4.Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.6.Studzienka wlaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.7.Komin wlazowy- szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejs$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.8. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.9.Wlaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen

kanalizacyjnych.
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1.4.10. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim $ciekow.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji S.00.00.00,,Wymagania
og6lne”

pkt.1.5.

2. Materiaty

Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumen-
tacji

Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania
materialow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowe-
go wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powia-
domi¢ Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powi-
nien

przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody Inzynie-
ra. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptace-
niem za wykonang pracg.

2.1. Rury kanalizacyjne.

Rury z PCV musza spelnia¢ wymagania wg PN-C-89200

2.2. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom nor-
my PN-92/B-10729.

2.2.1. Beton hydrotechniczny
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Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw musi odpowiada¢ wymaga-
niom normy BN-62/6738-03.

2.2.2. Beton zwykty.

Beton zwykly stuzy do wykonania fawy lub otuliny kanatu, musi odpowiada¢ PN-88/B-
06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane stuzace do potaczenia elementoéw prefabrykowanych, musza odpo-
wiada¢ PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda.

Woda do betonu i1 zapraw musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw.

Piasek do zapraw musi odpowiada¢ PN-79/B=06711.

2.2.6. Kruszywo.

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powi-
nien

odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.

2.2.7.Kregi zelbetowe.

Kregi zelbetowe musza spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08.

2.2.8.Wtazy kanalowe

Wtazy kanatowe musza odpowiada¢ wymaganiom PN-87/H-74051 typ cigzki B, C, D,
wg PN-87/H-74051.

2.2.10. Ptyty pokrywowe zZelbetowe okragte.

Ptyty zelbetowe nastudzienne musza odpowiada¢ KB4-4.12.1.

2.2.11. Plyty posrednie zelbetowe.

Plyty zelbetowe posrednie musza odpowiada¢ wg KB4-4.12.1 PPS - [] 144 x 80 mm
2.2.12. Stopnie zeliwne.

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke 1 obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwate plastyczne shuzace do

uszczelniania przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg PN-85/6753.
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2.4.2. Papa izolacyjna — musi spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

2.4.4. Bitizol. . wg PN-90/B-24620

2.5. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Musi odbywaé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod

opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo,
jedno lub wielowarstwowo. Krggi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania)
do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy skta-
dowaniu rur.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne ksztaltki, uszczelki oraz inne elementy drobne nalezy
sktadowa¢ w

zamknigtym magazynie.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob skladowania materialdbw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
jego

asortymentow.

2.6. Odbioér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno-
$ci i

zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub

powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre-
slonym przez

Inzyniera robot.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujac do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet

gwarantujacy wlasciwa jakos¢ robot.
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3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,24 — 0,60 m3

- spycharki

- sprzet do zaggszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne)

- samochody samowyladowcze

3.2. Do robdt montazowych mozna stosowac¢ nastgpujacy sprzet:

- wceiagarke reczna

- weiagarke mechaniczna

- samochod skrzyniowy z dluzyca

- samochod samowytadowczy

- betoniarki

Sprze¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet za-
akceptuje Inzynier.

4. Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP .

Rodzaj oraz liczba §rodkdw transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow trans-
portu:

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy

Przewozone materiaty musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musza by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsza warstwg rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinow

pod skrajne rury.
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Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszaé scian srod-
ka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nale-
zy przektada¢ materialem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudo-
wania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpo-
ry 1 kliny z drewna, gumy 1 innych materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggow nale-
zy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomier-
nie na obwodzie prefabrykatu.

Wilazy kanalowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem.
Wiazy typu cigzkiego typ B i D moga by¢ przewozone luzem.

Wpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszankg betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, srodki transportu musza
mied

powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawgdzi.

5. Wykonanie robot

5.1. Prace wstgpne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z bu-
dowa

kanalizacji deszczowe;. .

5.2. Roboty przygotowawcze.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenia w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkoéw osiowych nalezy
wbi¢ kotki

— $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie
shuzby

geodezyjne Wykonawcy

- nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
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tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte . Metody wykonania robdt — wykopu
(rgcznie

lub mechanicznie) musza by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkow tereno-
wych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje

si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg tego zaglebienia.

Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rz¢dnej

projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu musi by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu musi by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gi¢biej od
projektowanego poziomu dna.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o §cianach pionowych. Wykop pod kanat na-
lezy

rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kie-
runku

przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzi bocz-
ne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych prostopadle do trasy ka-
natu potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym miejscu kotkoéw krawedziowych, nacia-
gnigcie sznura wzdhuz nich 1 naznaczenie

krawedzi na gruncie lopata. Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy skladowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wyko-
pu. Przejscie to musi by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawod-

nionych (definicja gruntu
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nawodnionego wg PN-B-02480:1986) nalezy prowadzi¢ wykopow umocnione. Obudo-
wa musi wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projekto-
wanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzuja-
ce si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, musza by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu musi by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gigbo-
kosci

wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m .
Rozluznienie gruntu odbywa sig r¢cznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzuce-
nie nad krawedzia wykopu.

Dno wykopu musi by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Pro-
jektowe;.

5.4. Podsypka.

Dla kanatéw budowanych w gruntach spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z
piasku

grubos$ci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami r¢cznymi.

5.5. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Budowge kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadania rur.

Przy uktadaniu kanalu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zar6wno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ pod wykopem tawy celowni-
cze w odstgpach cOo 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia

osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okres$lonej rzednej z zachowa-
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niem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przy-
stapieniem do montazu rur.

5.6.1.Glgbokos¢ utozenia kanatu.

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podioze i przewod
przed

przemarzaniem, glebokos$¢ utozenia przewodu musi by¢ taka, aby jego przykrycie od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokos¢ przemarza-
nia

gruntéw hZ o 0,30 m zgodnie z PN-92/B-10735.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie
wigksze niz 0,1m.

5.6.2.0puszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, reczni za pomoca lin konopnych.
Rury mozna réwniez opuszcza¢ mechanicznie za pomoca wielokrazka podwieszonego
na

tréjnogu lub dZzwigiem samochodowym.

5.6.3.Ukladanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym
do

spadku kanatu. Przy ukfadaniu rur nalezy poshugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzy-
zem

celowniczym.

Wilasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pio-
nem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub fata
miernicza i niwelatorem.

Odleglos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca sta-
nowi

odleglos$¢ ptaszczyzny wyznaczonej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projekto-
wanego dna kanatu i musi wyrazac¢ si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury musi znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi bu-
dowanego kanahu.

Podsypka powinna by¢ dokladnie przygotowana, aby umozliwi¢ utozenie rury zgodnie

z prawidlowa niweleta, z korpusem rury opartym rownomiernie na podtozu. Podsypka
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moze by¢ wybrana pod kielichem dla utatwienia wypoziomowania rury, przy jednocze-
snym ubiciu materiatem podsypki wszelkich zaglebien pod kielichem.

Po utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin pod-
sypka z granulatu.

Rury PVC nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

5.6.4. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlo-
tu do

ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.6.5. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Lokalizacja 1 wykonanie studzienek musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Stu-
dzienki

kanalizacyjne musza by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody 1 obciazenia dynamiczne
oraz nie moga

by¢ unoszone w skutek wyporu wody. Studzienki musza by¢ wykonane z nastgpujacych
materiatow:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

- cegle kanalizacyjna wg PN-76/B-12037

Sciany komér roboczych musza by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztacza
prefabrykatow uzytych do budowy musza by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.
Kominy wlazowe studzienek o glebokosci powyzej 3 m musza by¢ wykonane z krggdéw
zelbetowych o §rednicy wewngtrznej 0,80 m.

Wilazy kanalowe musza mie¢ $rednicg¢ nie mniejsza niz 600mm. Wlazy nalezy usytu-
owa¢ nad stopniami zlazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian
studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne musza by¢ wyposazone we wilaz typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02.
W innych przypadkach zaleca si¢ stosowanie wlazéw typu lekkiego wg PN-
87/H74051/01.
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Poziom gornej powierzchni wlazu na nawierzchni utwardzonej musi by¢ rowny z nia,
natomiast w trawnikach 1 zielencach musi znajdowac si¢ co najmniej 8 cm ponad tere-
nem.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji prefabrykowane;.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru z
drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢ podtoze z betonu chu-
dego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z dwoch
warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.. W dnie
studzienki nalezy wyksztatci¢ kinet¢ z betonu B-20 hydrotechnicznego. W przypadku
zmiany S$rednicy kanatu kineta musi stanowi¢ przejécie z jednego przekroju w drugi.
Spadek spocznika kinety musi wynosi¢ 5%.

Na tak wykonana studzienke¢ nalezy utozy¢ ptytg przykrywowa i wiaz kanatowy. Ilos¢
kregoéw jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki kregow i1 ptyty nakrywowej
nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazow i stopni wtazowych na-
lezy wykona¢ réwniez na zaprawie cementowej kl. 80. Odstgp stopni wlazowych co
30cm.

Przejscie rur betonowych przez §ciany studzienek nalezy uszczelni¢ Olkitem, a rur PCV
1 PP kitem poliestrowym i pianka poliuretanowa.

5.6.6.Zasyp wykopow.

Po dokonaniu robot mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

5.6.7.Zasypka utozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30cm ponad ka-
nat).

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rdwnomiernego obsypania rur z bokéw, z do-
ktadnym

zaggszezeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 — 20cm, recznie
lub

mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechanicz-
ne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

W /w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studzienek, komor i wylotow

5.6.8.Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.
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Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recz-
nym

lub mechanicznym z zaggszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie
zaggszczenia o S0m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmro-
Zenia ziemi.

5.7. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiork¢ umocnie-
nia.

Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzasOw w otaczajacym gruncie. W
miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W
gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke¢ 3 — 4 wyprasek od razu.

5.8. Ochrona przed korozja.

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych 1 polaczeniowych, z krggow zelbetowych
oraz

wyloty nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub bitizolem. Elementy metalowe jak: stopnie
ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba podktadowa cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac¢ 2 x bi-
tizolem lub papa na lepiku ze $cianka dociskowa.

6. Kontrola jako$ci robdt

6.1. Badania materiatow.

Uzyte materialy do budowy kanatu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatéw przez pordwnanie ich cech z wy-
maganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

— sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

— sprawdzenie dokumentow pod wzglgdem merytorycznym i formalnym

— sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora

— sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperow czy,

poszczegblne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami
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6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie
przez

ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materialdow z cechami podanymi w Doku-
mentacji

Projektowe;.

6.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopéw — wykonuje si¢ przez ogledziny ze-
wnetrzna i porownuje z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.

6.3.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania podtoza naturalnego — przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nast¢pujacym
wymaganiom:

- na naturalna wilgotno$¢

- nie zostal podebrany

- jest zgodny z okres§lonym w dokumentacji

6.3.4. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty z
doktadnos$cia do 1cm i poréwnanie z rzgdna dna wykopu wg dokumentacji .Pomiar na-
lezy wykonaé

w odstepach nie wigkszych niz 30m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dost¢gpem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego oraz grubos¢
warstwy odsaczajacej z dokladnoscia do lem.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego 1 zwirowego 1 przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obry-
sem dna

rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do lecm w trzech

wybranych miejscach badanego odcinka.
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6.5. Badanie glebokos$ci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym

- obliczenie réznicy wysokos$ci h, pomigdzy suma wynikoOw pomiaréw jw. , a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie

6.6. Badanie utozenia przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz

calej dtugosci 1 na szerokos$ci co najmniej 4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Ba-
danie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscia do Smm, w trzech miejscach badanego kanatu nieprzetazo-
wego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar 1 porow-
nanie z

rz¢dnymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybra-
nych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczo-
nymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybra-
nych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno§¢ pomiaru w studzienkach do
Imm po wierzchu do Smm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie 1 profilu nalezy przeprowadzi¢
w

studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ga-
barytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscia do
Iem.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przepro-

wadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
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6.6.6.Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegaja na:
- . sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewo-
dow i kabli
- . sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne
- . sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne
- . sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny ze-
wnetrzne
- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odle-
glosci krawedzi
- otworu od wewngtrznej powierzchni §ciany oraz zastosowania wlasciwego
typu wlazu
- . sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich
w Scianie,
- pomiarze odstgpodw pionowych i1 poziomych oraz poziomego potozenia
gornej powierzchni
- stopni
- . sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne
6.7. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.
Badanie przeprowadza sig po probach szczelnosci.
Izolacje zewngtrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé miotkiem drewnia-
nym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni.
Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1cm.
6.8. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.
6.8.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracjg.
Prace wstepne:
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej musza by¢ doktadnie zamknigte 1 uszczelnio-
ne oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie pro-
by. Poziom zwierciadta wody lub $ciekow w studzience polozonej wyzej musi mieé

rzedna co najmniej 0,5m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary we-
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wnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1em, na wysokosci 0,5m pod
gbérng krawedzia otworu wylotowego 1 obliczy¢ powierzchni¢ wewngtrzng studzienek
FS w m2. Przewod o dlugosci LS 1 $rednicy wewngtrznej dZ.

Dla w/w danych wylicza si¢ VW w m3.

Napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu.

Po wykonaniu w / w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetnienia badanego odcin-
ka kanalu woda do wysokosci 0,5m ponad gorna krawedzia otworu wylotowego i zmie-
rzy¢ tata niwelacyjna wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktad-
no$¢ pomiaru do lcm.

Napehienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ po-
woli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i
osiagnigciu przez zwierciadlo wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa
si¢ doplyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczel-
nosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda 1 odpowietrzenie go przez 16
godzin dla przewodow z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz mono-
litycznej konstrukcji dolnej czg$ci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamion-
kowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad bada-
nego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu
1 kontroli ztaczy, nalezy uzupeti¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 mi-
nuty 1 odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z do-
ktadno$cia do I1mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelno-
sci. W czasie przeprowadzania proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole ztaczy rur, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z na-
czynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co
najmniej 1,1

VW — dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu
z doktadno$cia do 1 minuty, oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z do-

ktadnoscia do 1mm.
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Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stu-
dzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody VW.

W ten sposdb probie nalezy podda¢ caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracjg bez wzgledu na $rednicg musi spetnia¢ ni-
zej podane warunki:

Dla przewodow z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody
lub $ciekow VW3 nie moze przekracza¢ wielkosci 0,3m3 na m2 powierzchni lub
studzienki w ciagu 1 godziny préby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.

Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub §ciekow VW dla badanego odcinka przewo-
du ze studzienkami, nalezy obliczy¢ wg wzoréw:

dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

VW =(0,04 Fr+ 0,3 Fs ) x t w dm3

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j

VW =0,04 (Fr+Fs)xtwdm3

gdzie:

Fs — powierzchnia wewnetrzna dna 1 $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetienia w m2

Fr — powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku

t — czas trwania proby t = 8h

6.8.2. Badanie szczelnos$ci kanatu na infiltracje.

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okres$lonej dlugosci Lp i §rednicy dz pomigdzy stu-
dzienkami

nie moze by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia musza by¢ doktadnie zamknigte.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania,
przez

czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5m

ponad gérna krawedzia otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
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Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu — podczas proby szczelno$ci na infiltra-
cje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadze-
niem.

Na zewngtrznej i wewngtrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5m ponad goérne krawedzie otworu wylo-
towego oznaczajac je Hs 1 Hz 1 zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno-
Scig do lcm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokos$ci

wykreslonych linii z odchyleniem 2cm, wéwczas mozna obliczy¢ Vw.

Na tej samej zewnetrznej $Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wy-
kresli¢ linig¢ dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktorego przekro-
czenie moze spowodowac wypor.

Po czasie , w ciagu ktorego podniosto si¢ zwierciadtlo wody gruntowej ponizej dopusz-
czalnego, lecz umozliwiajacego dzialanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza
si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnos$ci studzienek, czy nie wyste-
puje przenikanie wody gruntowej §wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienki.
W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyng nieszczelnosci.

Po usunigciu usterek 1 ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpo-
cza¢ pomiary mierzac z doktadno$cia do 1min. i wysoko$¢ zwierciadla wody gruntowej
ponad dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badane-
go przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co
30min. i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz 1 w kinecie poszczegol-
nych studzienek.

Doktadno$¢ odczytéw Hz do 1em i hs do Smm.

Odczyt $redni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu Vw. Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest
réwna iloczynowi przeptywu objgtosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej stu-
dzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania pro-
by t i obliczona jest ze wzoru:

V=Vxtm3

z doktadnoscia do 0,0001m3.

Odchylenie wynikoéw pomiaroéw oblicza si¢ w procentach stosunku Vp / Vw.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje
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Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie moze prze-
kroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastoso-
waniu studzienek:

z prefabrykatéw

VW =(0,04 Fr+ 0,3 Fs ) x t w dm3

- wykonanych monolitycznie

VW =0,04 (Fr+Fs)xtwdm3

Czas trwania proby t = 8h.

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikéw pomia-
réw nie moze przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji §ciekowej nie jest dopusz-
czalne.

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu
musi

wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
aw

szczegblnosci ubiciu jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia do 0,1m w miejscach odleglych od siebie nie
wigcej niz 20,0m.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pt. “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla rurociagu: 1 mb (metr biezacy), dla urzadzen 1szt (sztuka).

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogoélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
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wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki piaskowe;j

- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych ,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane obsypki,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie moze by¢ mniejsza od 50 m.
9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztaltki

Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanalowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. (wtazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-86/8971-06.00.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i1 zelbetowe
»Wipro”

17. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zzelbetowe

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

19. PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

I1I. 4. Przylacze wodociagowe
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw - 45231300-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z montazem wodociagu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac przytacza wodociagowego przewiduje si¢ wykonanie:

- przytacza wodociagowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna
1.5. Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materialy uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny od-
powiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wy-
konania robot wodociagowych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, opisem technicznym.

Materiaty:
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- rury z polietylenu PE na PN 10.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 Ogoélna specyfikacja tech-
niczna. Sprz¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaga-
niom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-
ZOru.
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi w Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Zgod-
nie z technologia zalozona w przedmiarze, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich §rod-
koéw transportu jak:
— samochod skrzyniowy
— przyczepa skrzyniowa
— samochod dostawczy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Ogolna specyfikacja techniczna
1 w dokumentacji projektowe;.
5.2. Wykonanie robot
Roboty montazowe wodociagu obejmuja:
- - podsypke 1 obsypka piaskowa rur
- - montaz rur i urzadzen
- - wykonanie prob szczelnosci
- - wlaczenie wykonanych przytaczy do istniejacych sieci
- - ptukanie i dezynfekowanie przytacza wodociagowego
- - inwentaryzacja geodezyjna
- - prace porzadkowe, przywrdcenie terenu do pierwotnego stanu
- - zabezpieczenie 1 oznakowanie wykopow
- - wykonanie przejs¢
Rury wodociagowe utozy¢ na glebokosci 1,5 m pod powierzchnig terenu. Po utozeniu
rurociagu i wykonania obsypki piaskowej nalezy utozy¢ tasmg identyfikacyjno - ostrze-
gawcza.

6. Kontrola jakosci robdt
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogo6lna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw .

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumenta-
cji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakos$ci robdt polega na zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projekto-
wa 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz wykonanie badan szczelno$ci wodociagu.
Wodociag nalezy podda¢ probie na cisnienie - 1,0 MPa

Wysoko$¢ ci$nienia powinien wykaza¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych wynikach prob szczelnosci nalezy dokonaé
jego plukania, uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu wody powinna
by¢ tak dobrana, aby wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia. Przewdd nalezy uznaé za
czysty, jezeli wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Nastepnie nalezy wodociag poddac¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wy-
nosi¢ 24 godz. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne plukanie.

7.0Obmiar robdt.

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest :
- dlawykonania wodociagu, na podstawie pomiaru w terenie - m.

8. Obmiar robét

Ogolne zasady odbioru robot, podano w Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie wodociagu.
Do odbioru nalezy przedstawic:
—  protokoét odbioru utozenia rur 1 obsypania piaskiem
—  protokoét z prob szezelnosci
- zaswiadczenie z ptukania 1 dezynfekcji przylacza wodociagowego
- inwentaryzacje geodezyjne

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogdlne zasady platnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Technicz-
na.

9.2. Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy wykona¢ zakres rob6ét wymieniony w
niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne .

BN-74/6366 Rury wodociagowe z polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom III In-
stalacje sanitarne 1 przemystowe ARKADY, Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - COBRI INSTAL,
Warszawa 2001 r.
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