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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 | ODCINEK di. 88 mb ) )
1 KNR 2-01  Robhcty porniarowe prey liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1 0119-04 nie pagarkowatym lub podgdrskim
(.25 km 0.250
RAZEM 0.250
5 KNR 2-31 . Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.1 0103-04 cyjna nawierzehni w gruncie kat. 11V
88*3.6 m2 318.800
RAZEM 316.800
3 KNR 23t Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa daoina o grubosci po zagesz--m?
d.t 0114-05 czeniu 15 cm
88"3.2 m2 281.600
RAZEM 281.600
4 KNR 2-31  Nawierzehnia z migszangk mineratno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1 0310-05 scieralna asfaltowa - grubosé po zageszez. 3cm
883 m2 264.000
RAZEM 264.000
T KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1 0310-06 écieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zaggszoz.
Krotnosc¢ =2
8873 m2 264.000
RAZEM 264.000
B KNR 2-31  Podbudowa z KruszZywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-.m2
d.10114-05 czeniu 15 cm /POBOCZE/
88 0.5 m2 44 000
RAZEM 44.000
7 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
¢.1 0114-06 om gruboéci po zageszczeniu /POBOCZE! .
Krotnosé = 5
8870.5 m? 44.000
RAZEM 44.000
2 ODCINEK 1 df. 85 mb
8 KNR 2-31  Rozebranie nawierzehini z plyt 2elbetowych {prefabrykowanych) ANALO- m
d.2 0809-04 GIA: rozbiorka plyt na drodze .
55*1.8 m 99.000
RAZEM 99.000
g KNR 2-31 - Transport wewngtrzny materialow sztukowych o masie 1000-2000 kg na %
d.2 1507-06 odlegiosé do 0.5 kmz satadunkiem i wyladunkiem mechanicznym samo-
chodem 5-10t :
70 t 70.000
B RAZEM 70.000
i0 KNR 2-3%  Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transporiu samechocem skrzy- t
d.2 1508-02 niowym 510t
Krotnos¢ = 2
70 t 70.000.
RAZEM 70.000
7T KNR 2-31  Mechaniczne wykcnanie kofyta na calej szerokasci jezdni i chodnikow w m2
d.2 0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
55*3.2 m2 176.000
RAZEM 176.000
T2 “NR 2-31  Mechaniczne wykonanie xoryta na cate] sZerckosci jezdni i chodnikow w m2
¢.2 0101-02 gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosc = 3 ‘
5573.2 m2 176.000
RAZEM 176.000
13 KNR 2-01  Raoboty ziemne wykonywanz kopaikami podsigbiarnymi o poityzki0.40  m3
d.2 0206-02 m3 w gr.kat.lll z ransporterm urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegtose do 1 km MYWOZ ZIEM! Z KORYTOWANIA/
55'3.2*0.35 m3 £1.600
RAZEM 51.600
14 KNR 2-31  Podbudewa z kruszywa naturainego - warstwa doina o grubosci po za- m2
d.2 0114-01 geszozeniu 20 cm
553.2 m?2 176.000
RAZEM 176.000
15 KNR 2-31  Podbudewa 2z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
.2 0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnose = 10
55%3.2 mé 176.000
RAZEM 176.000
16 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna ¢ grubcsci po zagesz- m2
d.2 0114-05 czeniu 15 cm
. 55%3.1 mZ 170.500
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RAZEM 170.500
17 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowych - warstwa m?2
d.2 031005 scieralna asfaltowa - grubosé po zaggszez. 3 cm
5573 m2 165.000
RAZEM 165.000
18 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna ¢ grubosci pe za- m2
d.2 0114-07 geszczeniu § om /POBOCZE/
55*0.5 m2 27.500
- RAZEM 27.500
3 "ODCINEK fii dt. 107 mb , R
16 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.3 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-}V
107*5.2 m2 556.400
RAZEM 556.400
20 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.3 0114-05 ¢zeniu 15 cm ) ‘
107*4.3 m2 460.100
: RAZEM 460.100
21 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-biturnicznych grysowych - warsiwa m?
4.3 0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm .
10774.2 me 449.400-
.RAZEM 449.400
22 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa 'm?2
d.3 0310-06 scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zaggszcez.
Krotneosé = 2
107*4.2 m2 448.400
RAZEM 449.400
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanesgo - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m?2
d.3 0114-05 czeniu 15 cm /POBOCZA/
(107*0.5)*2 m? 107.000
RAZEM 107.000
24 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 .m2
d.3 0114-06 cm gruboscei po zageszczeniu /POBOCZA/
Krotnosé = 5
{10770.5)"2 m2 107.000
RAZEM 107.000
25 KNR 2-31  Regulacja picnowa studzienek dla wiazow kanalowych sZt.
d.3 1408-03
3 iszt. 3.000
RAZEM 3.000
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