Budowa drogi Zielona2 kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Posztz | Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w m, Zglohice
1 Roboty przygotowawcze
1]KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotack ziemnych - trasa drig w terenie pagér- |km I
d.1/0111-02 kowatym lub gorskim.
0.153 km 0.153
RAZEM 0.153
2IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bifumicznych o gru- fm2
d.1]0803-03 hosci 3 cm
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-  |m2
d.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotnodd = 2
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruhosci 15 cm m?
d.1,0802-07
400 m? 400.000
RAZEM 400.000
5|KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na padsypce cementowo-piaskowej m
d.1]/0806-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
6/ KNR AT-03 {Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. do 5 cm m
d.1]0101-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 4-01 [Wywoz ziemi i gruzu samochadami skrzyniowymi na odlegloéé do 1 km (grunt kat. jm3
d.1/0109-01 I-1h
220 me 220.000
RAZEM 220,000
8| KNR-W 2-18 [Osadzenie wiazdw Zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach - [szt
d.1|0529-02 regulacja studni rewizyjnych p.a.
szt 3.000
l RAZEM 3.000
2 Podbudowa
9|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gh. 25 cm w gruncie kat. 11-V] na calej szerckos-im?
d.2{0101-02 c¢i jezdnl i chodnikéw
816 m? §16.000
RAZEM 816.000
10| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 em m?
d.2i0112-01 Krotnosé = 1.75
467 m? 467.000
RAZEM 487.000
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?
d.2|0112-01
306 m? 306.000
RAZEM 306.000
12|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
467 m2 467.060
RAZEM 467.000
T3[|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?
d.2(0113-05 Krotno$é = 2
3086 m? 306.00G6
RAZEM | 306.000
2 Nawierzchnie
14!KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych asfaliowych o grubosci 5cm  [m?
d.3|0309-02 (warstwa $cieralna)
829 m? 828.000
RAZEM 828,000
15IKNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm  |m?
d.3{0308-01 (warstwa wiazgca)
450 n? 450.000
| RAZEM 450.000
4 Elementy ulic
16|KNNR 6 Obrzeza befonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.410404-03 nicne piaskiem
180 m 160.000
RAZEM 160.000
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykohaniem faw betono- |m
d.4|0403-03 wych na podsypce cemeniowo-piaskowe}
320 m 320.000
RAZEM 320.000
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18/|KNNR 6 Chodniki z kostkl brukowej betonowsj grubosci 8 cm na podsypce cemeniowo- m?2
d.4|0502-02 piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
192 m? 192.4000
RAZEM 492.000
19|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.4:0502-03 plaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
100 m? 100.000
RAZEM 100.000
5 : Zielen drogowa
20{KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. m?
d.5{0507-01
376.93 m? 376.930
RAZEM 376.930
21|KNNR 1 Humusowanie skarp z cbsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. 2
d.5|0507-02 Krotnosé = 10
376.93 m?2 376.930
RAZEM 376.930
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