Dorga transportu rolnego w Porebie Radlnej o nr dz 343 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-04 pagoérkowatym lub podgo6rskim
0.65 km 0.650
RAZEM 0.650
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
650*4.2 m?2 2730.000
RAZEM 2730.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
650*3.1 m?2 2015.000
RAZEM 2015.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
650*3 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
650*3 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm /POBOCZA/
(650*0.5)*2 m?2 650.000
RAZEM 650.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu /POBOCZA/
Krotnosé = 5
(650*0.5)*2 m?2 650.000
RAZEM 650.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12038 Uzytkownik: Urzad Gminy Tarnéw




