
Dorga transportu rolnego w Porębie Radlnej o nr dz 343 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0119-04
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

km

0.65 km 0.650
RAZEM 0.650

2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

650*4.2 m2 2730.000
RAZEM 2730.000

3 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

650*3.1 m2 2015.000
RAZEM 2015.000

4 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

650*3 m2 1950.000
RAZEM 1950.000

5 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

650*3 m2 1950.000
RAZEM 1950.000

6 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm /POBOCZA/

m2

(650*0.5)*2 m2 650.000
RAZEM 650.000

7 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu /POBOCZA/
Krotność = 5

m2

(650*0.5)*2 m2 650.000
RAZEM 650.000
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12038 UŜytkownik: Urząd Gminy Tarnów


