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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporz dzono na podstawie:

Zlecenie inwestora

Mapy sytuacyjno-wysoko ciowej  do celów projektowych w skali 1:1000;

Uzgodnie  z Inwestorem;

Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Tarnów
     ul. Krakowska 19
     33-100 Tarnów
     woj. ma opolskie

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Teren obj ty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowo ci  Koszyce Ma e na dzia kach

 nr 682/1, 682/2.

Celem opracowania jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej.  Wody opadowe pochodz ce

z parkingów, drogi dojazdowej oraz chodników b  zbierane za pomoc   cieków przykraw nikowych

i odprowadzane do wpustów ulicznych, a nast pnie przykanalikiem do studni  kanalizacyjnych. Wody

opadowe b  równie  zbierane z projektowanego boiska za pomoc  korytek i odprowadzane do

wpustu. cieki opadowe b  magazynowane w projektowanych  studniach retencyjnych.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

W celu prawid owego odwodnienia miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej zaprojektowano

budow  kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe przejmowane przez projektowan  kanalizacje z terenu

obj tego opracowaniem  zostan  odprowadzane do projektowanych studni retencyjnych .

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej W1,  W2 nale y w czy  do projektowanej studni

kontrolnej KD3 za pomoc  przykanalika 200, natomiast wpust W3 do studni KD2. cieki kolektorem s

kierowane do studni kanalizacyjnej KD1, a nast pnie do studni retencyjnych SR1 i SR2, gdzie s

magazynowane.

Projektowany wpust  kanalizacji deszczowej W4 nale y w czy  do projektowanej studni

kontrolnej KD5 za pomoc  przykanalika 200, natomiast wpust W5 do studni KD4. cieki kolektorem ze

studni KD4 s  kierowane do studni retencyjnych SR3 i SR4,SR5,  gdzie s  magazynowane.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe  1000.

Kanalizacj  deszczow  wykonano z rur kanalizacyjnych o rednicy 250 mm.

5. MATERIA Y I WYPOSA ENIE

5.1. KOLEKTOR KANALIZACYJNY

Kanalizacj  deszczow  grawitacyjn  nale y wykona  z rur kanalizacyjnych PVC SDR 34 o rednicy

250 mm ( rednice zaznaczono na rys. I 02 Profil kanalizacji deszczowej). Przewidziano zastosowanie rur

czonych na uszczelk  gumow .

Rury nale y uk ada  na zag szczonej podsypce piaskowej o grubo ci 20cm. Powierzchnia podsypki

powinna by  zgodna z zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana w obr bie k ta 90 , stanowi c

ysko no ne dla rury kanalizacyjnej. U ony odcinek rury kanalizacyjnej – po sprawdzeniu

prawid owo ci spadku nale y obsypa  r cznie warstw  ochronn  z piasku sypkiego do wysoko ci 20cm

ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna by  wykonywana warstwami o grubo ci nie

przekraczaj cej 1/3 rednicy rur i starannie ubita po obu stronach rury. Dopuszcza si  stosowanie

przesianego materia u rodzimego do obsypki pod warunkiem, e rednica ziaren nie przekroczy 20mm,

oraz materia  nie b dzie zawiera  ostrych od amków.
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5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na trasie kolektora zaprojektowano studzienki betonowe o rednicy Ø 1000 mm sk adaj ce si  z

betonowych elementów. Na studzienkach  zaprojektowano w azy eliwne (kl. D400 – parking KD5,

kl.B125-chodni KD4,KD3,KD2, kl. A15 –ziele  KD1).

5.3. WPUSTY ULICZNE ,PRZYKANALIKI, KORYTKA

Dla odwodnienia przyj to wpusty z elementów prefabrykowanych o rednicy

 450 mm. Wpusty nale y wykona  z osadnikiem o g boko ci 0,97 m, a dolna cz  studzienki powinna

posiada  dno prefabrykowane. Powy ej osadnika nale y zamontowa  element przy czeniowy

z otworem dla pod czenia przykanalika  200 mm.  Przy wpustach w studzienkach zamontowa  nale y

kosze osadcze, na których zatrzymywa  si  b  cz ci sta e. Studzienki wpustów posadowi  na pod u

betonowym grubo ci min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Wpusty i w azy powinny by  mocowane na

zawiasie.

Do odwodnienia boiska zastosowano system odwodnienia liniowego Multiline V100. Za pomoc

korytek wody opadowe b  wychwytywane i odprowadzane do projektowanego wpustu W3.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC klasy SDR 34  200 mm czonych na uszczelki gumowe

(spadki przykanalików pokazano na Profilu pod nym kanalizacji deszczowej rys. I 02).

Je eli w czenie przykanalika b dzie kolidowa o z podziemn  infrastruktur  nale y tak

skorygowa  spadek przykanalika, aby omin  zaistnia  kolizj  natomiast gdy w czenie przykanalika do

studni b dzie wypada  na czeniu kr gów betonowych nale y skorygowa  spadek przykanalika tak, aby

minimalna wysoko  od czenia kr gu by a mnie mniejsza ni  0,15 m. Przykanalik nale y korygowa  tak

aby spadek nie by  mniejszy ni  1% i nie wi kszy ni  10%.

6.OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Wed ug decyzji Gminy Tarnów wykonano obliczenia do doboru zbiorników podziemnych na

wody opadowe, sp ywaj cych po terenie obj tym opracowaniem.

Obliczenie rocznej wielko ci opadu dla parkingów i drogi:

rednia wielko
opadów (l/m2)

X
Efektywna

powierzchnia
(m2)

X
Wspó czynnik

sp ywu
=

Ilo  wód
opadowych

(l/rok)

Rodzaj
pokrycia

asfalt: 800 x 583 x 0,85  = 396440
chodnik: 800 x 484 x 0,80  = 309760

SUMA =    706200
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Obliczenie wielko ci zbiornika na wody opadowe:

Ilo  wód
   opadowych (l/rok) x

Cz sto
opró niania (dni) = niezb dna pojemno  zbiornika (litry)

2 365 optymalna pojemno  zbiornika (litry)

706200 x 31 (dni) = 17528 litrów
2 365 18000 litrów

Niezb dna pojemno  studni retencyjnych na wody opadowe wynosi V=18m3.

Obliczenie rocznej wielko ci opadu projektowanego boiska oraz pobliskich parkingów:

rednia wielko
opadów (l/m2)

X
Efektywna

powierzchnia
(m2)

X
Wspó czynnik

sp ywu
=

Ilo  wód
opadowych

(l/rok)

Rodzaj
pokrycia

parkingi: 800 x 99 x 0,85 = 67320
chodnik: 800 x 224 x 0,8 = 143360

SUMA = 210680

Obliczenie wielko ci zbiornika na wody opadowe:

Ilo  wód
   opadowych (l/rok)

x

Cz sto
opró niania (dni)

=
niezb dna pojemno  zbiornika (litry)

2 365 optymalna pojemno  zbiornika (litry)

210680 x 31 (dni) = 8947 litrów
2 365 9000 litrów

Niezb dna pojemno  zbiorników retencyjnych na wody opadowe wynosi V=9m3.

Z oblicze  wynika, e zbiorniki nale y opró nia  co 31 dni z nagromadzonych wód opadowych.

6.1 STUDNIE RETENCYJNE

Funkcj  zbiorników na wody opadowe b  pe ni  studnie retencyjne.

Do magazynowa wód opadowych z parkingów i drogi dobrano 3 studnie retencyjne betonowe

2000 z osadnikiem 3,0m i szczelnym dnem.

Ca kowita obj to  zaprojektowanych 3 studni retencyjnych wynosi V=28 m3.
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Dla odwodnienia projektowanego boiska i pobliskich parkingów przyj to 2  studnie retencyjne

betonowe  2000 z osadnikiem 3,0m i szczelnym dnem.

Ca kowita obj to  zaprojektowanych 2 studni retencyjnych wynosi V=19 m3.

Zadaniem studni b dzie gromadzenie wód opadowych przez okres  31 dni.

UWAGA!

Studnie retencyjne nale y raz w miesi cu opró nia  z nagromadzonych wód opadowych.

7.SKRZY OWANIA I KOLIZJE

7.1. WODOCI GI

W miejscu wyst powania skrzy owania sieci wodoci gowej z projektowan  kanalizacj

nale y przed przyst pieniem do robót wykona  odkrywki, które pozwol  na dok adne

zlokalizowanie sytuacyjne i wysoko ciowe istniej cych przewodów, i o ile zachodzi potrzeba

nale y skorygowa  tras  kana u aby skrzy owanie wypad o poza armatur  wodoci gow .

Roboty prowadzi  zgodnie z normami bran owymi sposobem wy cznie r cznym. W razie kolizji

z projektowanymi sieciami nale y wykona  przek adk  sieci wodoci gowej.

7.2. SIECI ENERGETYCZNE.

W miejscach skrzy owa  kabli energetycznych z kanalizacj  nale y wykona  wykopy

kontrolne w celu dok adnej lokalizacji kabli. Skrzy owanie wykona  zgodnie z PN – 76/E-05125 a

na ods oni te kable nale y za  rury ochronne PCW dwudzielne Ø 100. W strefie

napowietrznych linii elektrycznych i bezpo rednio pod nimi nie wolno wykonywa  robót

sposobem mechanicznym.

7.3. SIECI GAZOWE.

W miejscach skrzy owa  przewodów gazowych z kanalizacj  nale y wykona  wykopy

kontrolne  w  celu  dok adnej  lokalizacji  przewodu.  Na  ods oni te  przewody  gazowe  nale y

za  rury ochronne PCW dwudzielne Ø 100. Roboty prowadzi  zgodnie z normami

bran owymi sposobem wy cznie r cznym.

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
Tytu  projektu: Budowa miejsc parkingowych z jedni  manewrow , budowa zjazdu publicznego, budowa
odwodnienia terenu wraz z podziemnymi zbiornikami na wody opadowe, o wietlenie terenu, budowa boiska
sportowego z pi kochwytem, ci gów pieszych, placów zabaw dla dzieci, murów oporowych, zagospodarowanie
terenu zieleni wraz z elementami ma ej architektury.
Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 7
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

8. WYKOPY

8.1. ZABEZPIECZENIE I OBUDOWA WYKOPÓW

Do deskowania cian wykopu nale y stosowa  dyle stalowe typowe, a dla rozparcia cian –

rozpórki stalowe jako pewniejsze, atwiejsze w u yci i ta sze w eksploatacji od drewnianych.

8.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW W CZASIE BUDOWY

Przewiduje si  odwodnienie wykopów za pomoc  drena u. Drena  wykona  z rurek

drena owych z PCV Ø 100 u onych w warstwie wiru o grubo ci 20 cm, po jednej stronie wykopów, ze

spadkiem równym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uk adanie drena u rozpocz  od najni szego

miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednocze nie buduje si  studzienk  zbieraj , z której

odpompowuje si  nap ywaj  wod .

9.ROBOTY ZIEMNE

W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cego w poziomie posadowienia, ruroci gi z PVC mo emy:

- u  na gruncie rodzimym – pod e naturalne

- zaprojektowa  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione

Grunty rodzime mo na zastosowa  jako pod e pod ruroci g, je eli s  to grunty sypkie, suche

(normalnej wilgotno ci):

- piaszczyste (grubo-, rednio-, drobnoziarniste);

- wirowo – piaszczyste;

- piaszczysto – gliniaste

- gliniasto – piaszczyste.

W tych warunkach rury z PVC  nale y posadowi  bezpo rednio na podsypce piaskowej o grubo ci 0,20m

z wyprofilowaniem stanowi cym ysko no ne – k t podparcia co najmniej 900.

Materia  nie powinien zawiera  ziaren wi kszych od 20mm.

Materia  obsypki powinien spe nia  nast puj ce wymagania jako ciowe:

- materia  niespoisty, daj cy si  zag szcza  do wystarczaj cej no no ci;

- materia  nie mo e by  zmro ony, powinien by  równie  pozbawiony zamarzni tych bry  ziemi,

lodu oraz niegu;

- materia  nie powinien zawiera  cz stek wi kszych ni  60mm;

- maksymalna wielko  ziaren materia u znajduj cego si  w bezpo rednim styku z rur  nie

powinna przekracza  10% rednicy rury, lecz nie powinna by  wi ksza ni  60mm.
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Rury z PVC powinny by  obsypane materia ami sypkimi, takimi jak:  wir, t ucze , piasek lub mieszanina

wiru. Obsypka powinna by  zag szczana warstwami o grubo ci 0,1-0,3m. Materia em zasypki mo e by

grunt rodzimy pod warunkiem, e maksymalna wielko  cz stek nie przekracza 0,3m. Dla rur o rednicy

poni ej 400 mm materia  obsypki nie powinien zawiera  cz stek wi kszych ni  60 mm.

Minimalna szeroko  obsypki po obu bokach rury powinna wynosi  bmin= 0,3m. Zatem minimalna

szeroko  wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi

B = D + 2 x bmin                 25 + 2 x 30 = 85 cm

10.MONTA  RUROCI GU

Przewody z PVC zaleca si  wykonywa  przy temperaturach powietrza od 0o do  30oC.  Dla  rur

z PVC dopuszcza si  wykonanie ruroci gu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia (równie

ujemnych, pod wzgl dem, e technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez

producenta rur).

Budow  danego odcinka sieci kanalizacyjnej nale y rozpocz  od rozmieszczenia w planie,

a nast pnie zastabilizowania sytuacyjno – wysoko ciowego wszystkich punktów w owych

(np. studzienek kanalizacyjnych), przewidzianych w dokumentacji. Po wst pnym rozmieszczeniu rur w

wykopie nale y przyst pi  do monta u ruroci gu. Monta  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanym

spadkiem pomi dzy w ami od punktu o rz dnej ni szej do wy szej. Przed po czeniem rur, bose ko ce

nale y smarowa rodkami u atwiaj cymi po lizg. Bose ko ce rury nale y wciska  w kielich do miejsca

zaznaczonego na rurze.  Przed przyst pieniem do wykonywania kolejnego z cza, ka da ostatnia rura, do

kielicha, której wciskany b dzie bosy koniec nast pnej rury, powinna by  uprzednio destabilizowana

przez wykonanie obsypki.

11. PRÓBY SZCZELNO CI

Przewód kanalizacyjny nale y podda  badaniom w zakresie szczelno ci na eksfiltracj  do gruntu

oraz infiltracj  wód gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nale y wykona  prób  szczelno ci

na eksfiltracj :

1. Prób  nale y przeprowadza  odcinkami o d ugo ci równej odleg ci miedzy studzienkami

rewizyjnymi.

2. Wszelkie z cza zarówno na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przykanalikami

powinny by  odkryte oraz w pe ni dost pne.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
Tytu  projektu: Budowa miejsc parkingowych z jedni  manewrow , budowa zjazdu publicznego, budowa
odwodnienia terenu wraz z podziemnymi zbiornikami na wody opadowe, o wietlenie terenu, budowa boiska
sportowego z pi kochwytem, ci gów pieszych, placów zabaw dla dzieci, murów oporowych, zagospodarowanie
terenu zieleni wraz z elementami ma ej architektury.
Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 9
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

3. Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by  dok adnie za lepione przy pomocy balonu

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób

zabezpieczaj cy z cza przed rozlu nieniem podczas próby.

4. Podczas próby poziom zwierciad a wody gruntowej nale y obni  o co najmniej 0,5m poni ej

dna wykopu.

5. Poziom zwierciad a wody w studzience wy ej po onej powinien mie  rz dn  ni sz  o co

najmniej 0,5 w stosunku do rz dnej terenu przy dolnej studzience.

6. Po nape nieniu przewodu woda i osi gni ciu w studzience górnego poziomu zwierciad a wody

na wysoko ci 0,5m ponad górn  kraw dzi  otworu wlotowego, nale y przerwa  dop yw wody i

tak ca kowicie nape niony odcinek przewodu pozostawi  przez 1 godzin  w celu nale ytego

odpowietrzenia i ustabilizowania si  poziomu wody w studzienkach.

7. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelno ci nie powinno by  ubytku wody w studzience

górnej. Czas próby wynosi:

- 30 min. – dla odcinka przewodu do 50m,

- 60 min. – dla odcinka powy ej 50m.

cza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji

posiadaj  dzia anie dwustronne o jednakowej jako ci tj. zabezpieczaj  szczelno  w obu kierunkach

zarówno przy ekstrafiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna próba szczelno ci na ekstrafiltracj  wskazuje równie , e przewód zachowuje szczelno  na

infiltracj , wobec czego wykonywanie jej mo e zosta  zaniechane.
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