"~ §7ZCZEGOLOWE SPECYFIKA SR
LICZNEGO, BUDOWA

BUPOWA ~MIEJSG POSTOIOWYCH 2 JEZDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUB]

'ODWODNIENIA' TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, OSWIETLENIA TEREMU,

‘BUDOWA. BOISKA SPORTOWEGO Z PILKOCEWYTEM, CIAGOW PIESZYCIL, PLACOW ZABAW DLA DZIECL, MUROW.

OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU "ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMIMALE] ARCHITEKTURY - S
t ‘

T
] e S FRACTE TECANICINE

. | SPECYFIKACJE TECHNICZNE
L ‘ WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DRAFT Spéika inzynferska s.C.

. R, Dudek, D. Bicics _
Ul Krakowska 21 32-065 Kiessowice

Tel. (0122824112 fax {012)2624110




1. WSTEP,

1.1.Przedmiot $ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST} SQ wymagania dotyczqce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzqdzeh placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania S3T.
Szczegdtowa specyfikacja techniczng (3ST) stanowi dokument przetargowy i konfraktowy
przy Zlecaniu okreslonych w pkt. 1.1 opracowanic. -

1.3. Zakres robét objetych §ST,
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie CZYNNosci umozliwigjgee | majqce
na celu wykonanie montasy urzqdzen placu zabaw. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem elementéw placu
zabaw. Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwiqzanych z wykonaniem urzqdzen:

montaziu ,Sprezynowiec -SPR”

montaiu , Karuzela Tolg"

montazu ,Hustawka wagowa -SHwW"

montaz ,Sprezynowiec Kwigh"

montazu , Scianka wspinaczkowag”

montaz Kétka i krzyzyk"

..O..'

1.4. Gkreslenia podstawowe,
Stosowane okredlenia podstawowe sq. zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjiami podanymi SST 00] »Wymagania ogéine” okl 1.4
inigjszej ST sd zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami Z
danymi  zawartymi  w materiatach informacyjnych producentdw propenowanych

materiatdw,

2. MATERIALY.

2.1. Ogéine wymagania dolyczqece materialéw, )
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w SsT

001 ,Wymagania ogdine" pkt 2.
Proponowane materiaty | ich rodzaje podano w dokumentacii projektowe]. dopuszeza sie

stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem. 3
norm (PN, BN} lub posiadajg aprobaty techniczne.
Wykonawea przedstawi ins i

materictdw, '
- Sprezynowiec-$PR - gtéwnym elementem konsfrukcyjnym jest spreiyna o Srednicy 200mm |

wysckoici 400mm, zobetonowanag w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.
GCrupa  wickowa urzqdzenia  0-T4lat, wysokodc swobodnego upadkuy 0.6m. Przestrzen
minimaina 3,0m. Maksymalng Wyscko$é 0,6m.
- Karuzela Tola - Konstrukcia tréjramienna r

Konsirukcja malowana proszkowa,
Grupa wiekowd urzgdzenia  0-14laf, wysokos¢  swobodne

minimaing 5,5m. Maksymalna wysckoic 0,9m.
- Hustawka wagowa-SHW - gtéwnym elementem konsfrukcyjnym iest wahgigea sie na

stalowym torysku drewnian

urowd, tozyskowana focznie, bezobstugowa.

go upadku 0,6m. Przestrzen

89 z laminowanagj, wodoodpome; sklejki o gruboici 15mm, .
Grupa  wiekowa urzqczenia  3-14lat, wysokosé swobodnego upadkuy 1.0m. Przestrzen

minimalng 3,3-6,0m. Maksymalng wysokoic 1,0m.
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- wodoodporna skiejka o grubosci 15mm.

3. SPRIEL -~

- przewoinych Zbiormnikéw na wode,

- sprzet elekiromechaniczny db_"_'r_hon’rdz_u ‘
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- Spreiynowiec Kwiat — gtownym elementem konstrukeyjnym jest sprezyna © srednicy 200mm i
wysokoéci 400mm, zabhetonowana w gruncie za pomoca ocynkowane! ogniowo kotwy.

Grupg  wiekowa urzgdzenic D-14lat, wysokose swobodnego  upadku 0,6m. Przesirzen
minimalna 3,5m. Maksymaind wysoko$é 0.6m. e . ‘ . -

- §clanka wspinaczkowad - konstrukcia wykonanda jest z drewnd litego © przekroju 20x%0 mm
posadowiona  na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych  w gruncie przez
zabefonowanie. §cianka wspinaczkowd wykonand Z laminowanel wodoodporme] sklejki o
grubosci 15mm bagdz lin ub szezebli drewnianych. S : ‘

Grupa  wiekowd urzadzenia 3.14)at, wysoke$e swobodnego upadku 2.5m. Przestrzen
minimalna 6,0-4.0m. Mcksymealna wysoko§¢E 2,6m. B
- Kélko i krzyiyk ~konsirukcie stanowig sialoye stupy.
gruncie. Stgl  ocynkowahd malowdnd - proszkowo.

ocynkowane 1 zabefonowadne W
Palisadd. iglasta. Laminowand,

Grupa wiekowd urzqdzenid 0-14lat. T

3.1. Ogblne wymaganid dotyezace sprzefu, - 1 g i e s g
Ogdine wymagadnia dotycrace sprzéty podano W SST 001 ;,Wqugq’hia ogdine™ pkf TR SR
Przy wykonywaniu prac przygoToWowczyfqh wykonawea: _Q'wih" h.ldy_spo'n_ow;;(:_ "_SP!’_,Z_'@’IEm*- G T

stosownym do zakresu _WykonyWGnych'ro'b'c’)T
3.2, Sprzet wymagany do wykonanic rohdt.
Roboty moga byC wykonywane mechanicznie b
uzyciu sprz'@’fu'zaokceb’rowdnego’pr'_z'az]n or
Wykonawcad przystepuigey  do wykonania s robot:: SOV
korzystania z ncs#epujchego.sp'rzg’ru; S
- petoniarek do wytwarzania ZCPIOW,

r

- srodkdw transportu, -
- 7ageszczarki do grunfug:

ATRANSPORT. /w7 ot
4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transporty.. -

J podano w SST 00T, Wyrmeagania

Ogéne wymagania dotyczgce transporty ‘ogjéine"*-pk’r'A

4.2. Transport elementow. S
Materialy 1 sorzet megd Pyé przewoione c_lowolnymi grodkami-ira 3p0rtu:'2ﬁdkC'épTOWGn
przez Inspekiora, W sposob zabezpieczajaey j& -przéd: Uszkoc: ehiem. -W: czasie transportus

; _?_O\_N{ﬁhewu'iclbez‘pi'éczo_né ed.

nalezy urzqdzenia placu zobaw p‘r_zewdz,ié"dbb_r'ze'- 7amo

zcrysowoniemiuszkodzeniem mechdnicznym W'czjd_s_,ie frrons‘por’rru;_- R LE B

5. WYKONANIE ROBOT. |
5.1. Ogdine zasady wykonanici rohol ' . S o S
Ogdlne zasady wykonania robot oodano w:SST 601 ,,WY'mdgc:hio'Ogjélne“- pkt 8o
5.2. Roboty przygofowawcze. B '

Przed przystapieniem do pra
sprawdzic, czy dostarczony towar es
nalezy wyznaczy¢ \ckalizacje  urzadzen.- Lokalizacia. urzadze
dokumentaciq proiekfowd. :
5.3, Wykonanie robol . _ T LI DN IRRRT Pt
Montaz wszystkich element wyposuienid:plqc?u zanew NAGZY wykonclé-zgodnie 7 ihstrukciami- -~
producenta. Pred rozpeczeciem prac Wykonowed winien - przedstawic - do ckceptach

¢ zwigzanych z montozem ufzqdzeﬁ_"bl‘qéu:.'z_dbow-"ﬁic;il”:ZYf_:_j_‘

t zoodiy 2é '=specyfil<.c1ch-'z»‘-zamowieniq;:- Nastepnie.
fi.: powinna: by& - zgodna z

Inwestorowi kolor urzgdzen sTon_owiqcych WYPOSCZENE. Urzqdze—niafplaeu—zabaw-naleiy___
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dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawq murarskq i farbg (najlepie przy
pomocy folji malarskie]), poniewas Usuwanie tego typu zabrudzed narazqg poszczegdlne
elementy wyposazenia na uszkodzenia, Jak najszybciej po montazu zdig¢ folie ochronng,
gdyz po diuzszym czasie Usuniecie je] moze byé utrudnione | zostawic przebarwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. :

Ogdine zasady konfroli jokosei robét podano w SST 001 ~Wymagania cgdine” pkt 4.
6.2. Badanig przed przystapieniem do robé,
Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiadad odpowiednie atesty,
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt,  wykonawca powinien  uzyskaé  od
producentéw zaswiadczeniqg 0 jakosci fub Swiadectwa dopuszczenia w cely akceptacji

materictow.

4.3. Kontrola montazu, _
Materialty przeznaczone do wbudowania, Pomimo posiadania odpowiednich atestdw,

kazdorazowo przed wbudowaniem, muszq uzyskad akceptacje inspektora., Akceptacia
polega na wizualne] ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu fei wpisem do-

dziennika budowy,
4.4, Badanie w frakcie wykonywania robét,
W trakcie wykonywania robét kontrofi podlegajg nastepujgee elementy wykonania:

- $posob i prawidiowoid Zamocowania urzgdzen

- zgodnosé ustawienia z dokumentacjqg projektowq
- wizualha ocena pozwaldjgca na wykluczenie uszkodzonych elemeniéw uizgdzen

- Zgodnodé wymiaréw urzgdzen z dokumenfoch projektowg
- Zabezpieczenie antykerozyjne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady obmiary robét,
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST 007 »Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.2, Jednostka ohmiarowa,

7.3. Cena jednostki obmiarowej,

Cena wykonania 1szt elementu wyposazenia placu zabaw obejmuje:
- zakup niezbednych matericéw

- fransport niezbednych materiatdw

- prace pomiarowe | roboty przygetowawerze

- wykonanie fundamentéw

- zamontowanie urzqdzer

~Uporzqdkowanie migjsca pbrowadzonych robét,

8. ODBIOR ROBOT _
Ogdine zasady odbiory robdt podano w SST 001 WWymagania ogdine" pki 8,

2. PODSTAWA PYATNOSCI. |
¥.1. Ogdine ustalenia dolyczges podsiawy planoscl ‘
Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy ptatnosci podano w SST 001 WwWymagania ogdline™

pkt @, .
2.2, Cena jednosiki obrmicrowei,

- Wykonaweq o Zamawidijq
kpl. elementow placu zabaw ceny jednostkowej, kiéra obejmuje:
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- dla wszystkich technologii {czyrnoscl przygotowowcze):
- przygotowanie stanowiska roboczedo,

- obstuge sprzefu niewymagajqcege etatowej obstugi,

- przygotowanie podfoza,

- monitaz elementdw placu zabaw,

- oczYSZCZENIE Migjsca pracy z resztek materictow.

7

T

10, PRZEPISY IWIAZANE.

——
!
\

Insirukcja montazu producenfd elementéw palcu zobaw
Atesty zgodnosci, c_c_arTyﬁkchy

[,'. E qupprzc;dzenie';'/i\_/l_ini.s'ira__Spqu- Wewhef;znych ] Admihi_sfr'qqié dnia 5 s_;’e.rpnid-'f?é& rw
. sprawie aprobat kryferiow fechnicznych oraz jednosikowedo stosowanio wyrobdw . - IR

[a . pudowlenych. (D U: 1r,107/98 poz.679; nr 8/02 poz71)- .

Rozporzadzents Minisia Spraw Wewnetrnych | Administracj z dnia 8] fipca 1998 T w sprawie’ -
: ~ systeméw oceny. Zgodnosc, wiory deklaracii zgodnosci ofaz sposobu znakowania wyrobdw - . .
Lo " pudowlanych dopuszczanych do obrofu i powszechnego sfosowdnia w budownictwie (Dz . -

élJ '.:':l
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