SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH Z JEZDWNI MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA
ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, GWIETLENIA TERENU,
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PILKOCHWYTEM, @QIGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, MUROW

OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU —ZIEINEWRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1

BUDOWA MURU OPOROWEGO Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

SSTO11

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdéw budowlanych]

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110

Stronal64




SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWA  MIEJSC POSTOJOWYCH Z JEZDNI MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA
ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYM| ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, GSWIETLENIA TERENU,
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PIKOCHWYTEM, GQIGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, MUROW
OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU —ZIENEWRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych muréw oporowych
z gazondw. tgczna dtugosc obu murdw é64m.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob o6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie dwdch murkdw oporowych i obejmujqg:

«  Wykonanie fundamentéw o wyniarach 105x70cm z betonu klasy B25

Montaz elementdw prefabrykowanych murdéw oporowych.

e Wykonanie potgczen elementéw murdw oporowych.

e Zasypanie wykopow
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej ST sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw  proponowanych
materiatéw.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem Budowy sposdb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw i elementow konstrukcyjnych do
wykonania robdt.  Wykonawca  przedstawi  szczegdtowe informacje  dotyczgce
proponowanego zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i
przekaze wszystkie niezbedne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, ewentualnie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy.
Zatwierdzenie parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
wszystkie stosowane materiaty oraz elementy budowlane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlanego oraz w SST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera budowy. Jezeli Inzynier
Budowy zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarosciowany przez Inzyniera Budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdérych znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu murdw oporowych, objetymi niniejszg
Szczegdtowq Specyfikacjqg Techniczng, sq:

-elementy betonowe prefabrykowane scian oporowych (gazony),

-beton i jego sktadniki,

-stal zbrojeniowa,

-materiaty do wypetnienia gazondw,

Elementy prefabrykowane muru (gazony) Gazony Flora (cukierek) wykonane sqg jako para
naprzeciwlegtych wypuktych $cian o promieniu é6cm oraz naprzeciwlegtych wklestych $cian
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o tym samym promieniu. Gazon ma wymiar 46 x 66 x 25cm wykonany jest z jamistego betonu
na bazie kruszywa otoczkowego. Zazebiajgce sie profile gazondw zapewniajq stabilne
poziome potgczenie zespalajgce. Posiadajg rowkowanie pionowe oraz wewnetrzne wypusty
U podstawy, umozliwiagjgce umiegjscowienie ptytek dennych w dolnych czesciach gazondw.
Przeznaczone sg do budowy poroénietych roslinnoscig scian i skarp. Typowa konstrukcja $cian
przewiduje zabudowe warstwowq gazondw jeden za drugim i obracanie o 900 Uktadanie
kolejnych warstw bez przesuniecia daje symetryczng zabudowe do obsady roslinnosciq.
Podobng zasade stosuje sie do uktadania skarp. Powstajg wowczas ciggte lub przerywane
(co drugi gazon) ptaszczyzny przeznaczone do obsadzania roslinnosciqg.

Beton- Projektowana klasa betonu na tawy fundamentowe dla prefabrykowanych murdw -
minimum B25.

Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu sqg:
cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie
cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniac
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Prety zbrojenia powinny odpowiadac normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-
B-03264.

Elementy deskowania - deskowanie fundamentow powinno zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w sposdb umozliwiajgey tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyE przecieki
zaprawy z mieszanki betonowej; deskowanie powinno odpowiada¢ normom okre$lonym w
PN-B-06251. Oleje uzywane do form szalunkowych nie mogg miec niekorzystnego wptywu na
pielegnacje betonu. Beton i jego sktadniki — beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac
wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, Swir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sorfowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢c wymagania PN-B-
06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych moSna stosowaé wode pitng. Stosowany beton — B-25 (C20/25). Beton na
podbudowe na gruncie — beton B-10(C8/10).

Stal zbrojeniowa - wtasciwosci stali powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN/B-06251
oraz PN-H-84020. Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej
rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczeh. Metody czyszczenia nie powinny powodowad
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety zbrojeniowe
posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne (pekniecia, ubytki, wgniecenia itp.) nie mogqg byc¢
uzyte. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264. Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;:

- Zbrojenie gtéwne: A-llIN,

- Zbrojenie pomocnicze: A-l.

Izolacja — do izolacji przeciwwodnej fundamentdw nalezy stosowaé minimum dwie warstwy
masy asfaltowe.

Fundamenty muru oporowego nalezy wykonaé na warstwie podbudowy z kruszywa
naturalnego, siegajgcego na gteboko$c do 120cm ponizej poziomu terenu

3. SPRZET.
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacé sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robdt.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-koparek

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikbw na wode,

- srodkodw transportu,

-zageszczarek ptytowych wibracyjnych

- ubijakdéw recznych lub mechanicznych

-tadowarek

4. TRANSPORI.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie moze odbywac sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami i wilgocig, ha réwnym podtozu wg zaleceh producenta.

Srodki malarskie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wietrzonych, zamknietych -
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST 001, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem muru z prefabrykatéw nalezy
sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ lokalizacje murku. Lokalizacja ta powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowq.

5.3. Wykonanie robét .

Podczas wykonywania wykopdw pod tawy fundamentowej stupkdw nalezy zwracac uwage
aby nie spulchnia¢ gruntu pod fundamentem. Zbrojenie uktada¢ zachowujgc otuline
betonowa min. 6 cm. Montaz elementdw prefabrykowanych muru nalezy rozpoczgc
uktadajgc pierwszy rzad na warstwie mokrego betonu (na fundamencie) z odstepem S5mm.
Nastepne rzedy uktada sie na sucho. Ewentualne réznice wysokosci wykonuje sie piaskiem
lub zaprawg. Po utozeniu kazdego rzedu, gazony wypetnia sie do 1/3 wysokosci zwirem a
nastepnie ziemiq lub torfem odpowiednim dla rolin. Sciany oporowe z gazonéw wypetnia sie
od tytu materiatem mrozoodpornym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskac¢ od
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producentdw zaswiadczenia o jakosci lub Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacii
materiatéw.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania robét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujgce elementy wykonania:

a) zgodnos¢ wykonania muru z dokumentacjqg techniczng i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod fundamenty,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod murek oporowy,

e) prawidtowos$¢ montazu elementdw muru.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Wytwodrnie betonu muszg prowadzi¢ na biezqgco dokumentacje badan betonu i dostarczaé
odpowiednich certyfikatdw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkit. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Zbrojenie betonu - jednostka obmiarowa 1 1.

Beton — jednostka obmiarowa 1 m3.

Gazony - jednostka obmiarowa 1 szt.

Odbidér zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
dziennika

budowy.

Mur oporowy — jednostka obmiarowa 1 mb.

7.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania Tmb pitkochwytu obejmuje:

- zakup niezbednych materiatéw

- tfransport niezbednych materiatow

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentéw

- utozenie i wypetnienie poszczegdinych elementdéw prefabrykowanych muru
-obsypaniu muru

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Sprawa zasad ptatnosci powinna byc¢ uregulowana Umowg pomiedzy Wykonawcg robot

a Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych (tom |, Il
I, 1v, V), Arkady, Warszawa 2001
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyziszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rwnoramienne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2 1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia natfuralnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.\

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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