FRAGMENT KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIA SKARPY

Rzut z gory

skala 1:20

W murze o wysokosci powyzej 1,00m, w co drugim elemencie -
zgodnie z rozstawem przedstawionym na rysunku (co 92cm)-
nalezy wykonac rdzenh zelbetowy

(zbroi¢ pretami 4912, uzupetni¢ betonem B-25)

warstwy chodnika
wg projektu drogowego

PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE MURU

skala 1:20

kostka chodnikowa betonowa

mozliwo$¢ wypetnienia gruntem
pod sadzenie roélin ozdobnych

| WIDOK NA MUR OPOROWY 25 g
skala 1:20 ‘ 0
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GAZONY FLORA (cukierek)* w kolorze brgzowym

Wykonane sg jako para naprzeciwlegtych wypuktych $cian o promieniu 66 cm oraz naprzeciwlegtych wklestych $cian o tym
samym promieniu.

» Te zazebiajqce sie profile gazonéw zapewniajq stabilne poziome potgczenie zespalajgce.

» Gazony wykonane sg z jamistego betonu na bazie kruszywa otoczakowego.

» Posiadajg rowkowanie pionowe oraz wewnetrzne wypusty u podstawy, umozZliwiajgce umiejscowienie ptytek dennych w
dolnych czesciach gazonoéw.

» Przeznaczone sq do budowy poroénietych roslinnoscig $cian i skarp. Typowa konstrukcja $cian przewiduje zabudowe
warstwowq gazondw jeden za drugim i obracanie ich o 90°. Uktadanie kolejnych warstw bez przesuniecia daje symetryczng
zabudowe do obsady roslinnoscig.

» Podobng zasade stosuje sie do uktadania skarp. Powstajg wowczas ciggte lub przerywane (co drugi gazon) ptaszczyzny
przeznaczone do obsadzenia rodlinnosciaq.

SPOSOB MONTAZU
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podbudowa z kruszywa naturalnego

58

startery - 4g12, |I=165cm
umieszczane w murku co 92cm

prety 12

warstwa chudego betonu B10 gr. min10cm

GAZONY FLORA (cukierek)*
w kolorze brgzowym

oraz strzemionami g8 co 20cm

46

25

Pierwszy rzgd gazondw, poziomuje sie na warstwie wilgotnego betonu (fundamencie), z odstepem 5 mm. Nastepne rzedy o:v
uktada sie na sucho. Ewentualne réznice wysokosci wyréwnuije sie piaskiem lub zaprawq. Po utozeniu kazdego rzedu, gazony =
wypetnia sie do 1/3 wysokosci zwirem a nastepnie ziemiq lub torfem odpowiednim dla roélin.

Sciany oporowe z gazonéw wypetnia sie od tytu materiatem mrozoodpornym.

Mur nr 1 = dt. catkowita 28,80m N
Mur nr 2 - dt. calkowita 36,00m

OTULENIE = 60mm 4

BETON B 25
STAL A-IIl, RB 400 W

65°

70

45
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tawa zelbetowa 70x105cm zbrojona pretami g12

strzemiona 1x, @8 co 20cm,

I=144cm

58

gazony utozone jeden na drugim mijankowo,
mocowane w fundamencie

1

strzemiona
I=150cm

, % 52

2

7 #

strzemiona 2x, 8 co 20cm,
I=182cm

1x, @8 co 20cm,

i/lub materiatbw udostepnionych przez

producenta. Materiaty pochodzg z nastepujgcych witryn internetowych:www.bruk-bet.pl

parametrach technicznych. Materiaty (szczegétowe rozwigzania techniczne) wykorzystane w
internetowych

(*) Nalezy zastosowac materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych

projekcie pochodzg z witryn
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GMINA TARNOW

ul. Krakowska 19

33-100 Tarnéw

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI

Imie i nazwisko:

Nr uprawnien i specjalizacja:
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