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KONSTRUKCJA STUDNI
RETENCYJNEJ 2000

warstawa podbudowy betonowej (beton B20)
podsypka z piasku amanego0.075/2mm

10 cm
10 cm
35 cm Razem

15 cm podstawa studni (prefabrykat)
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Miejscowo :

SZCZEGÓ Y KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STUDNIA
RETENCYJNA 1:50

Gmina Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

MA OPOLSKIE

INSTALACYJNA Stadium: Projekt Wykonawczy

tech. Wanda Adamska

mgr in . Gra yna Marsza ek

tech. Iwona Baj

S-98/00           spec.instalacyjna

328/80             spec.instalacyjna

Tarnów - Koszyce Ma edz. nr 682/1, 682/2

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z

PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, O WIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH,

PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

WIDOK Z GÓRY
 SKALA 1:10

enie studni
wg. rys. I 01 Plan Sytuacyjny

Warstwa asfaltu

az kana owy
 klasa A10

PRZEKRÓJ A-A
STUDNI RETENCYJNEJ SKALA 1:50

Stopnie z azowe
Wylot kolektora Ø 250

Wlot kolektora Ø 250

http://www.biurodraft.com.pl

