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STUDNI KONTROLNEJ
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Stopnie zt azowe

SZCZEGOL STUDNI KONTROLNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ¢ 1000
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anNYa min aDan Nazwa BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z
00 B obiektu PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, OSWIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z P KOCHWYTEM, CIAGOW PIESZYCH,
TN N L TN T KONSTRUKCJA STUDNI @ 1000 | budowlanego: PLACOW ZABAW DLA DZIECI, MUROW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY.
anNYa ~_ T kinieta studni (beton B25) Adres obiektu MiejscowosC: Powiat: Wojewddztwo:
RN anN Papuay 15 cm podstawa studni (prefabrykat) budowlanego: dz. nr 68271, 682/2 Tarnéw - Koszyce Mate MAL OPOLSKIE
PanuYs —~__ T 10 cm warstawa podbudowy betonowej (beton B20) | Branza: INSTALACYJNA Stadium: Projekt Wykonawczy
~_ T o~ T 10 cm podsypka z piasku tamanego0.075/ 2mm Funkcja: imie i nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:
35 cm Razem projektant: tech. Wanda Adamska 328/80 spec.instalacyjna
sprawdzaja.cy: mgr inZ. Grazyna Marszat ek S-98/00 spec.instalacyjna Data opracowania:
Utozenie studni opracowat: tech. lwona Baj Kwiecien 2010
wg. rys. | 01 Plan Sytuacyjny Nazwa SZCZEGOLY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STUDNIA Nr rys. Skata:
rysunku: KANALIZACYJINA | 04 1:50
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