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Tytuf projektu: Projekt zagospodarowania dziafek nr 682/1, 682/2, 636
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

OPINIA

DOTYCZACA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTU

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH Z JEZDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO,
BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE,
OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PILKOCHWYTEM,
CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, MUROW OPOROWYCH,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
- CALOSC INWESTYCJI ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 682/1, 682/2, 636 w MIEJIsSCOWOSCI KOSzYCE MALE.

INWESTOR:

GMINA TARNOW

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

LOKALIZACJA:

Dz. Nr 682/1, 682/2, 636, zlokalizowane w miejscowosci Koszyce Mate, gmina Tarnéw, wojewddztwo
matopolskie.

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJIZ DNIA 24 WRZESNIA 1998 R.W
SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
PN-81/B-03020 -POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI.

PN-86/B-02480 -GRUNTY BUDOWLANE

WYKONANE SONDOWANIE GEOTECHNICZNE.

W rejonie lokalizacji projektowanych murkéw oporowych — zabezpieczen skarpy, wykonano dwa wykopy probne
szeroko srednicowe o gtebokosci 4m usytuowane w miejscu przewidzianym na usytuowanie zadaszenia. Wykopy
wykonano w pkt. nr 1 — rzedna otworu 209,90m n.p.m. oraz pkt. nr 2 — rzedna otworu 211,0m n.p.m.

W wykonanym wykopie nr 1 stwierdza sie wystepowanie nasypu piaszczysto — popiotowego na gtebokosci 0-1.3m,
gliny piaszczystej z przewarstwieniami piasku na gtebokosci 1.3-2.0m, gliny pylastej zwieztej na gtebokosci 2.0-3.1m
npt oraz gliny zwieztej na gtebokosci 3.1-4.0m. Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych na poziomie
posadowienia ani tez do gtebokosci 0.9m ponizej tego poziomu.

W wykonanym wykopie nr 2 stwierdza sie wystepowanie nasypu piaszczysto — popiotowego na gtebokosci 0-1.2m,
gliny pylastej na gtebokosci 1.2-2.3m, pytu na gtebokosci 2.3-2.7m npt, pytu piaszczystego na gtebokosci 2.7-3.1m
oraz pytu na gtebokosci 3.1-4.0m. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych na poziomie do 2.2m ponizej
poziomu terenu.

Na podstawie wykonanego sondowania oraz przeprowadzonych badan makroskopowych ustalono ze w poziomie
posadowienia stwierdzono wystepowanie warstw gruntow jednorodnych zaréwno genetycznie jak i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych warunkdw litologicznych.

Stwierdzone podtoze gruntowe charakteryzuje sie w poziomie posadowienia charakterystycznym odporem gruntu
wiekszym niz 0.15MPa.
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KLASYFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujacych rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Stwierdza sie ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepuja proste warunki gruntowe — w wykonanych wykopach
probnych stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie , rownolegtych do
powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntdw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Konstrukcja wagi zgodnie klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia (Dz. U. nr 98 poz. 126 z dnia 8 pazdziernika 1998) zalicza sie do niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

WNIOSKI KONCOWE:

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w poziomie
posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu oraz jego
wielkosci mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze obiekt mozna zakwalifikowaé¢ do PIERWSZE]J KATEGORII
GOTECHNICZNE,.

Zgodnie z Dz. U. nr 98 poz. 126 z dnia 8 pazdziernika 1998, w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow przedstawione w powyzszej opinii.

ZALECENIA:

Zaleca sie wykonanie posadowienia bezposredniego ptytkiego ponizej poziomu przemarzania dla strefy Hz=1,0m
(wynoszacego min. 1.00m ponizej poziomu terenu).

Posadowienie na tawach fundamentowych o wymiarach ustalonych na podstawie obliczern konstrukcyjnych z
uwzglednieniem osiadania fundamentu przy zatozeniu obliczeniowego odporu gruntu na poziomie 0.15-0.20MPa.

opis zakoriczono dnia 26 kwietnia 2010 r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. Damian Biafas
uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0006/POOK/05

inz. Rafat Dudek
uprawniony do projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej nr 327/2002
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