
Kosz na mieci KOLONIA*
urowy, do zabetonowania, ze s upkiem ze stali

Konstrukcja:
Pojemnik  z  blachy  stalowej,  pe nej  lub  z  optyk  a urowej,  z  popielniczk  lub  bez.  Kosz  z  popielniczk  w
standardzie z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewn trznym; do kosza bez popielniczki pojemnik
wewn trzny na dodatkowe zamówienie.
Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo, kolor RAL 7016.
Rodzaj mocowania:
W zestawie szyna do zamocowania do ciany lub na s upku, elementy mocuj ce - patrz akcesoria, wzgl dnie

upek do zabetonowania (60 x 60 x 1500 mm) w zestawie; zalecana g boko  osadzenia 500 mm.
Otwieranie / Opró nianie:
Za pomoc  klucza trójk tnego pokryw  otwiera si  i wyjmuje pojemnik wewn trzny (patrz akcesoria). W
zestawie 1 klucz.

upek miejski serii Modern M5 *
Informacje ogólne:

WAGA 10 kg

POWIERZCHNIA stal malowana proszkowo

WYSOKO  NAD POD EM 950 mm

REDNICA S UPKA 80 x 80 mm

MODEL M5

SPOSÓB MOCOWANIA do zabetonowania

Konstrukcja:
upek ze stali i elementów eliwnych, pokrytych podk adem antykorozyjnym, a nast pnie farb

nawierzchniow , odporn  na warunki zewn trzne w kolorze RAL 9005.
Do zabetonowania (zalecana g boko  osadzenia ca. 300 mm).
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MA A ARCHITEKTURA
Kosze na mieci, s upki miejskie

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, O WIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA

DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

682/1, 682/2, 636 ma opolskie
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