
awka Varese*
z drewnianym olistwowaniem, z/bez oparcia i pod okietnikami

Informacje ogólne:
SPOSÓB MOCOWANIA do zakotwienia

awka bez oparcia z pod okietnikami
WYSOKO  SIEDZISKA 450 mm
SZEROKO  SIEDZISKA 500 mm

UGO  CA KOWITA 2000 mm

awka z oparciem z pod okietnikami
WYSOKO  SIEDZISKA 450 mm
SZEROKO  SIEDZISKA 500 mm
WYSOKO  CA KOWITA 900 mm
SZEROKO C CA KOWITA 600mm

UGO  CA KOWITA 2000 mm

RODZAJ DREWNA drewno mi kkie

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja ze spawanego profila, oparcie z p askowników. Siedzisko z drewnianym olistwowaniem.
Drewno: Listwy z drewna li ciastego, szlifowane i dwukrotnie lakierowane w standardowych kolorach: stara
sosna, kasztan, d b, orzech lub wi nia.
Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
Rodzaj mocowania:
Przy pomocy ko ków rozporowych.
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MA A ARCHITEKTURA
awki parkowe, stojaki na rowery

Stojak rowerowy PRACTIC*

Informacje ogólne:
WAGA 40 kg

BOKO 380 mm
UGO 2580 mm

WYSOKO  CA KOWITA 680 mm
STANOWISKA 5
SPOSÓB MOCOWANIA do zabetonowania

Konstrukcja:
Z rur stalowych, s upki o rednicy 75 mm, rama o rednicy 42 mm, pa ki o
rednicy 12 mm.

Do przypi cia maksymalnie 5 rowerów.
Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe pokryte podk adem cynkowym,
a nast pnie lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016.
Rodzaj mocowania:
Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew (na dodatkowe
zamówienie).

ARCHITEKTURA

kwiecie
2010

A-03

mgr in . arch. Anna Pisula

MA A ARCHITEKTURA
awki parkowe, stojaki na rowery

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, O WIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA

DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

682/1, 682/2, 636 ma opolskie
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