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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH Z JEZDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO,
BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE,

WIETLENIA TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM,
CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, MURÓW OPOROWYCH,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ZIELE  WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY
- CA  INWESTYCJI ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 682/1, 682/2, 636 W MIEJSCOWO CI KOSZYCE M E.

INWESTOR:
GMINA TARNÓW

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

LOKALIZACJA:
Dz. Nr 682/1, 682/2, 636, zlokalizowane w miejscowo ci Koszyce Ma e,

gmina Tarnów,  województwo ma opolskie.
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SPIS TRE CI:
ODNIESIENIE  SI  DO  WYMOGÓW  USTAWY  Z  DNIA  7  LIPCA  1994  ROKU  PRAWO  BUDOWLANE  Z
PÓ NIEJSZYMI ZMIANAMI.

I.  Dane ogólne
1. Cel i zakres opracowania.
2. Przedmiot inwestycji.
3. Inwestor.
4. Lokalizacja.
5. Podstawa opracowania.
6. Zagospodarowanie dzia ki w stanie obecnym.

II.  Opis elementów projektowanych

7. Projektowane zagospodarowanie dzia ki.
7.1. Odniesienie do wymaga  Warunków Technicznych jakim powinny odpowiada  obiekty i ich usytuowanie.
7.2. Odniesienie si  do rozporz dzenia ministra infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego , oraz art. 96 ustawy z dnia 3.10.2003r. o udost pnienie informacji o
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowiska (dz. u. z 2008r nr 199, poz.1227)-w szczególno ci okre lenie odleg ci przedsi wzi cia od

pobliskich obszarów  natura 2000.
7.3. Obs uga oraz uk ad komunikacyjny
7.4. Ogrodzenie terenu dzia ki.
7.5. Sieci uzbrojenia terenu.
7.6. Ukszta towanie terenu i zieleni.
7.7. Bilans Terenu.
7.8. Masy ziemne.
7.9. Intensywno  zabudowy.

8. Przewidywane kolizje elementów istniej cych z projektowanymi.

III.  Informacje i wymogi zewn trzne
9. Informacje dotycz ce wpisu dzia ki do rejestru Konserwatora Budynków.
10. Informacje dotycz ce wp ywu oddzia ywa  eksploatacji górniczej na przedmiotow  dzia .
11. Zgodno  zamierzenia inwestycyjnego z decyzja lokalizacyjn  inwestycji celu publicznego

IV.  Informacje ochrony rodowiska
12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniej cych i przewidywanych zagro  dla rodowiska oraz

higieny i zdrowia u ytkowników projektowanych obiektów budowlanych.
13. Gromadzenie i wywóz odpadów
14. Odprowadzenie wód deszczowych

V.  Wymagania dodatkowe.
15. Opis dost pno ci dla osób niepe nosprawnych.
16. Obszar oddzia ywania obiektu.
17. Zagadnienia przeciw po arowe.
18. Odniesienie si  do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 271, 272, 273.
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ODNIESIENIE  SI  DO  WYMOGÓW  USTAWY  Z  DNIA  7  LIPCA  1994  ROKU  PRAWO  BUDOWLANE  Z
PÓ NIEJSZYMI ZMIANAMI.

Dla projektowanej inwestycji zosta a uzyskana Decyzja nr 03/10  o lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 01.02.2010r.

Przedmiotowa inwestycja odnosi si  do obiektów wymienionych w art.33 ust.2, pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz.1133).

W zwi zku z faktem, e przedmiotowa inwestycja nie zalicza si  do  obiektów wymienionych w par.4 ust.1
rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 D.U. nr 121, poz.1137 projekt
nie wymaga  uzgodnienia pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej.

Projekt zagospodarowania dzia ki sporz dzono na kolorowej kopii  aktualnej mapy do celów projektowych
i zawiera on informacje wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 1 Prawa Budowlanego.

Dokumenty o których mowa w art.34 ust. 3 pkt.3 zamieszczono w cz ci projektu nazw  „Za czniki
formalno prawne” ,dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: zapewnienie dostawy energii elektrycznej na

wietlenie terenu z dnia 18.12.2009r. ZET/RDTT/ZS/ZL/28725/2009r.
Na podstawie opinii geotechnicznej w rozdziale PN. „Warunki gruntowe” okre lone geotechnicznie

warunki posadowienia obiektów budowlanych
Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
Zapewniono udzia  w opracowaniu projektu osób posiadaj cych uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiednich specjalno ciach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowa  projektowych, zapewniaj ce uwzgl dnienie zawartych w przepisach zasad bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzgl dnieniem specyfikacji projektowanych obiektów budowlanych.

Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126, sporz dzono informacj  dotycz  bezpiecze stwa
ochrony zdrowia ze wzgl du na specyfik  projektowanych obiektów budowlanych. Rozdzia  PN. „Informacja
dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia”

I. DANE OGÓLNE INWESTYCJI

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania projektu zagospodarowania terenu jest przedstawienie elementów zagospodarowania
terenu zgodnie z istniej cym stanem aktualnym oraz usytuowanie projektowanych obiektów i  elementów
ma ej architektury, boiska wielofunkcyjnego, miejsc parkingowych wraz z o wietleniem i odwodnieniem
terenów utwardzonych, w sposób nie powoduj cy kolizji elementów projektowanych z istniej cymi.
Inwestycja ma na celu uzupe nienie i wzbogacenie dotychczasowego u ytkowania terenu.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego bran y architektonicznej, instalacyjnej,
drogowej, w zakresie niezb dnym do uzyskania pozwolenia na budow .
Projekty bran owe s  przedmiotem odr bnych opracowa .

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie lokalizacji projektowanych  elementów,  w sk ad których wchodz :

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych
Budowa boiska sportowego
Budowa ogrodzenia boiska (pi kochwytu)
Budowa murów oporowych
Budowa placów zabaw dla dzieci
Wykonanie terenów utwardzonych – ci gów pieszych
Budowa odwodnienia terenu z odprowadzeniem do zbiorników podziemnych (studni retencyjnych)
Budowa o wietlenia terenu
Zagospodarowanie terenów zielonych
Zagospodarowanie elementami ma ej architektury
Remont istniej cej kapliczki na drzewie (w s siedztwie projektowanego zjazdu publicznego).
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3. INWESTOR.
GMINA TARNÓW
Ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

4. LOKALIZACJA.
Dz. nr 682/1, 682/2, 636 po one w miejscowo ci Koszyce Ma e, gmina Tarnów.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora
- koncepcji architektonicznej
- uzgodnienia z Inwestorem
- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/10 z dnia 1.02.2010r
- mapy aktualnej do celów projektowych w skali 1:1000 wykonanej przez uprawnionego geodet
- pomiarów geodezyjnych wykonanych przez geodet  uprawnionego
- dokumentacji fotograficznej

6. ZAGOSPODAROWANIE  DZIA KI W STANIE OBECNYM.
Teren inwestycji charakteryzuje si  niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, od strony pó nocnej  oraz
zachodniej wzd  granicy inwestycji przebiegaj  drogi (droga gminna – dz. nr 636 i 684/1).
Od strony po udniowej teren graniczy z niewielkim wzniesieniem, które stanowi naturaln  granice terenów pod
inwestycj .
Dzia ki  nr  682/1  oraz  682/2  s  pozbawiona  ro linno ci  wysokiej,  teren  pokryty  jest  krzewami  niskimi  i  traw
nieurz dzon , cz ciowo teren od strony zachodniej w chwili obecnej jest czasowo wykorzystywany na teren
postoju samochodów (nawierzchnia w tym miejscu pokryta drobnym wirem).
Teren w stanie obecnym jest ogrodzony wy cznie od strony wschodniej.

Uzbrojenie podziemne.
Obecnie dzia ki s  uzbrojone, przez ich teren przebiega sie  gazowa, kanalizacja sanitarna, wodoci g w cz ci
pó nocnej (wzd  dzia ki) oraz sie  elektroenergetyczna napowietrzna (istniej ce s upy na terenie dzia ki).

II. OPIS ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI.
Przedmiotem projektu zagospodarowania jest przedstawienie lokalizacji nowych elementów i urz dze , oraz
lokalizacja przy uwzgl dnieniu wzajemnych odleg ci miedzy projektowanymi elementami.
Na terenie inwestycji projektuje si :

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych (36 miejsca + 3 miejsca dla osób niepe nosprawnych)
- zjazd publiczny na teren inwestycji (dojazd do projektowanych miejsc postojowych)
- odwodnienie terenu z odprowadzeniem do szczelnych zbiorników na wody opadowe (zbiorniki podziemne-
studnie retencyjne)
- o wietlenie terenu
- boisko sportowe
- pi kochwyt wokó  boiska
- place zabaw dla dzieci starszych i m odszych
- elementy ma ej architektury ( awki parkowe, stojaki na rowery, kosze na mieci, s upki miejskie)
- mury oporowe
- elementy projektowanej szaty ro linnej

Na terenie obj tym inwestycj  zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, który zlokalizowano w
rejonie zachodnim terenu, gdzie dzia ka inwestycyjna posiada dost p do drogi gminnej (dz. nr 684/1), oraz 8 miejsc
parkingowych zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie dz. nr 636 – droga gminna.
Z dzia ki nr 684/1 zostanie wykonany zjazd publiczny – zgodnie z decyzj  nr GK-5510/7/10 z dnia 30.03.2010r.
Projekt zjazdu stanowi cz  niniejszego opracowania projektowego.

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl


OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 68/PA-K/48/2009
Tytu  projektu: Projekt zagospodarowania dzia ek nr 682/1, 682/2, 636 w Koszycach Ma ych
Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 5
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

W rejonie zachodnim zaprojektowano zgrupowanie 30 miejsc parkingowych z dwoma miejscami przystosowanymi
do korzystanie przez osoby niepe nosprawne.
Teren parkingu zosta  po czony ci gami komunikacji pieszej z pozosta  cz ci  terenu inwestycji.
Parking zosta  oddzielony od skarpy od strony po udniowej – niewielkim murem oporowym zabezpieczaj cym
teren parkingu od strony wzniesienia.
Od strony wschodniej  zaprojektowane zosta o boisko sportowe (przystosowane do gry w badmintona). Boisko
zostanie wydzielone poprzez projektowane ogrodzenie w formie pi kochwytu (wys. 4,0m), stanowi cego
wydzielenie i zabezpieczenie strefy boiska od terenów rekreacyjnych.
W pobli u boiska wydzielono dodatkowe miejsca postojowe (8 miejsc postojowych) dla obs ugi u ytkowników
boiska.
Miejsca postojowe oddalone b  od boiska sportowego oraz od placów zabaw dla dzieci o odleg  min 10,0m.
W cz ci centralnej dzia ek wykonane zostan  tereny wydzielone pod place zabaw przeznaczeniem dla dzieci

odszych i starszych.
Na ca ym terenie zostan  wykonane ci gi piesze szer. 1,5m umo liwiaj ce komunikacje pomi dzy poszczególnymi
elementami zagospodarowania terenu.
Na ca ym terenie zostan  równie  usytuowane elementy ma ej architektury tj. awki parkowe, kosze na mieci,
elementy wyposa enia placu zabaw, latarnie o wietleniowe.

NAWIERZCHNIE
- Parkingi oraz droga dojazdowa do parkingów – kostka betonowa gr. 8,0cm.
- chodniki (ci gi piesze) – kostka betonowa ró nokolorowa oraz dodatki z kostki brukowej granitowej (pasy
dekoracyjne)
- place zabaw – nawierzchnia bezpieczna z granulatu gumowego
- wokó  placów zabaw – nawierzchnia z kolorowych kamyków
- boisko sportowe – nawierzchnia poliuretanowa  na odpowiedniej podbudowie

ELEMENTY MA EJ ARCHITEKTURY
Na terenie inwestycji zaprojektowano awki parkowe wykonane z elementów metalowych oraz drewnianych,
kosze na mieci z elementów metalowych, wyposa enie  placów zabaw z elementów metalowych i PCV.
Dobór elementów wyposa enia zostanie uj ty w projekcie wykonawczym.

TERENY ZIELONE
Na terenach inwestycji w miejscach projektowany skwerów i terenów zielonych istniej ca ziele  zostanie
uporz dkowana, zostanie nawieziona warstwa yznej gleby oraz zostan  wykonane nasadzenia krzewów
ozdobnych wzd  ci gów pieszych oraz wokó  placów zabaw.
Projektuje si  krzewy ozdobne niewielkich rozmiarów, o zró nicowanej kolorystyce oraz pokroju, nie
powoduj ce znacznego zacienienia terenu.
Ca  terenów zielonych zostanie pokryta mieszanin  traw ozdobnych.

Szczegó owy opis projektowanych elementów – patrz pkt.8 niniejszego opracowania.

KATEGORIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Kategoria obiektu  XXII - parkingi
Kategoria IV – zjazdy
Kategoria V – boisko sportowe

7.1 ODNIESIENIE DO WYMAGA  WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADA
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

W odniesieniu do wymaga  obecnie obowi zuj cych przepisów a w szczególno ci Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiada
obiekty i ich usytuowanie”

Planowana inwestycja nie narusza postanowie  dotycz cych lokalizacji oraz odleg ci od granic dzia ek
siednich. Obiekt nie powoduje i nie zwi ksza uci liwo ci oraz nie stwarza zagro  dla otaczaj cego

rodowiska a w szczególno ci (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002):
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nie przewiduje si  monta u adnych maszyn i urz dze  infrastruktury technicznej a tak e wyposa enia
technicznego powoduj cego szkodliwe promieniowanie lub oddzia ywanie pola magnetycznego.

nie przewiduje si adnych maszyn i urz dze  infrastruktury technicznej obiektu powoduj cych
jakiekolwiek emisje ha asu i wibracji.

planowana inwestycja w aden sposób nie wp ywa na zanieczyszczenie  powietrza, gruntu i wód, nie
powoduje konieczno ci wycinki drzew

nie zmienia stosunku nas onecznienia dla dzia ek s siednich oraz nie powoduje naruszenia istniej cych
stosunków wodnych.

Miejsca postojowe zosta y zaprojektowane przy uwzgl dnieniu odpowiednich odleg ci od dzia ek
siednich oraz odleg ci od budynków i innych urz dze  terenowych (min. 6,0m od granicy z s siednimi

dzia kami  budowlanymi – zgodnie z §19 ust. 3 warunków technicznych).
Tereny sportowe oraz place zabaw zosta y zaprojektowane przy uwzgl dnieniu odleg ci od miejsc

postojowych, zgodnie z warunkami technicznymi (min. 10,0m od placów zabaw i boisk dla dzieci – zgodnie z
§19 ust. 2 warunków technicznych).

7.2 ODNIESIENIE SI  DO ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3.07.2003R. W
SPRAWIE SZCZEGÓ OWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO , ORAZ ART. 96 USTAWY
Z DNIA 3.10.2003R. O UDOST PNIENIE INFORMACJI O RODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE
SPO ECZE STWA W OCHRONIE RODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIA YWANIA NA
RODOWISKA (DZ. U. Z 2008R NR 199, POZ.1227)-W SZCZEGÓLNO CI OKRE LENIE ODLEG CI

PRZEDSI WZI CIA OD POBLISKICH OBSZARÓW  NATURA 2000.

7.2.1 OBSZARY ZNAJDUJ CE OCHRON   NATURA 2000 WYST PUJ CE W POBLI U
PLANOWANEJ INWESTYCJI.

KOD OBSZARU NAZWA OBSZARU TYP OSTOI POWIERZCHNIA (ha)
PLH 120085 DOLNY DUNAJEC B 1293,9
PLH 120090 BIA A TARNOWSKA K 957,5

7.2.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU, STATUS OCHRONY, POKRYCIE, ODLEG  OD
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

PLH 120085 – DOLNY DUNAJEC

CHARAKTERYSTYKA
Ostoj  Dolnego Dunajca (1300ha) tworzy rzeka Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do uj cia do Wis y wraz
z dop ywami: - potokiem Pale nianka od mostu na trasie Zakliczyn - Jastrz bia ko o miejscowo ci Bie nik, -
potokiem Siemiechówka od mostu na trasie Zakliczyn - Siemiechów wraz z dop ywem Brzozowianka od drugiego
mostu  w Brzozowej  (w przysió ku  St pówka).  Rzeka  Dunajec  w granicach  ostoi  zaliczana  jest  do  typu 20  -  rzeka
nizinna wirowa i typu 19 - rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta. Koryto Dunajca poni ej zapory w Czchowie wcina
si  na oko o 3 metry w teras  zalewow , a przy uj ciu Bia ej Tarnowskiej na 4-6 metrów. Nurt jest raczej szybki,
dno zbudowane jest z kamieni frakcji 2-5cm, a w nurcie 10-15cm. Otoczaki tworz  rozlegle odsypiska przedzielane
licznymi piaszczystymi achami. Spadek jednostkowy rzeki na odcinku od Czchowa do uj cia do Wis y wynosi 0,7.
Poni ej Czchowa w obr bie karpackiej zlewni Dunajca dolina rzeczna osi ga szeroko  ok. 4km. Od miejscowo ci
Zg obice rzeka wkracza w obr b Kotliny Sandomierskiej, pokrytej glinami i piaskami plejstoce skimi. Szeroko
doliny Dunajca zwi ksza si  tu od 6 do 8km.

STATUS OCHRONNY
Obszar nie podlega ochronie.

ODLEG  OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Obszar obejmuj cy Dolny Dunajec  jest zlokalizowany od strony zachodniej projektowanej inwestycji w odleg ci
oko o 5km.
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PLH 120090 – BIA A TARNOWSKA

CHARAKTERYSTYKA
Obszar obejmuje w sk  dolin  rzeki Bia ej na odcinku od nietnicy do okolic Tarnowa (most w Bistuszowej). Rzeka
w górnym biegu (do Florynki) p ynie naturalnym korytem, meandruj c w obr bie, szerokiego rednio na
kilkadziesi t metrów, kamieniska. Brzegi poro ni te s  zaro lami wierzbowymi, w których dominuje Salix eleagnos,
obok S. purpurea i S. fragilis. Przylegaj  do nich pastwiska i ki, a gdzie niegdzie fragmenty gów. Wzd  doliny
biegnie szosa, wzd  której ci gnie si  rozproszona zabudowa wsi. Z ustalonych kamie ców prowadzony jest
pobór materia u skalnego. Na kamie cach dobrze rozsiewa si  wierzba siwa Salix eleagnos. Pospolicie wyst puje tu
wrze nia Myricaria germanica, tworz c p aty o powierzchni ok. kilkudziesi ciu metrów, rozproszone na ca ej

ugo ci tego odcinka rzeki. Poni ej Florynki koryto jest odcinkami uregulowane. W otoczeniu dominuj  pola
uprawne i ki oraz fragmenty gów i zaro li nadrzecznych. W Grybowie i Tuchowie rzeka przep ywa przez rodek
miejscowo ci, gdzie uj ta jest w betonowy ób lub obwa owana. Bia a Tarnowska - najwi kszy dop yw Dunajca -
bierze  pocz tek  w  Beskidzie  Niskim  na  wysoko ci  900  m  n.p.m.  Jej  zlewnia  zbudowana  g ównie  z  utworów
fliszowych -  piaskowców i  upków.  Spadki  jednostkowe Bia ej  wahaj  si  od  oko o 6‰ w górnym biegu  rzeki  do
oko o 1‰ w dolnym biegu. Rzeka charakteryzuje si  du  ilo ci  miejsc pr dowych (bystrz) u onych
naprzemiennie ze stosunkowo d ugimi odcinkami bezpr dowymi (plosa). Bia a jest mocno ocieniona, brzegi
cz ciowo naturalne poro ni te krzewami i drzewami, miejscami umocnione opaskami lub narzutem kamiennym.
Dno o granulacji zmiennej malej cej z biegiem rzeki, od grubego wiru i nielicznych g azów, poprzez drobny wir, a
po piasek, mu  i glin  (na wysoko ci Tarnowa). Bia a charakteryzuje si  znaczn  zmienno ci  przep ywów i szybkim

tnieniem wody, wywo anymi opadami o charakterze nawalnym. Koryto rzeki jest g boko wci te w ciasn
dolin  górskiej rzeki. Poni ej Tuchowa dolina Bia ej rozszerza si  do 2-3km, a nast pnie rzeka tworzy prze om przez
wzgórza zbudowane z inoceramowych upków piaskowca. Poni ej uj cia dop ywu Spod Ostrej Góry Bia a wyp ywa z
Karpat do Kotliny Sandomierskiej. Zlewnia Bia ej w górnym i rodkowym biegu rzeki ma charakter rolniczo-
rekreacyjny, natomiast w dolnym biegu - charakter przemys owy.

WARTO CI PRZYRODNICZE I ZNACZENIE
Obszar obejmuje znacz  cz  zasobów 3 typów siedlisk z Za cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w regionie
alpejskim. S  one tutaj dobrze wykszta cone i zachowane. Jest istotna dla ochrony ryb, zw aszcza brzanki i
restytuowanego ososia atlantyckiego. Ogó em w Bia ej Tarnowskiej stwierdzono wyst powanie 16 gatunków ryb
nale cych do pi ciu rodzin. Pod wzgl dem liczebno ci dominuj : strzebla potokowa, kle  i brzanka oraz w górnych
partiach rzeki pstr g potokowy. W dolnym odcinku rzeki najwi kszy udzia  maj  kle , brzana i winka. W
dop ywach Bia ej dominuj liz i strzebla potokowa, licznie wyst puj  te  jelec kle  oraz pstr g potokowy. Rzeka
Bia a Tarnowska, ze wzgl du na swe walory rodowiskowe, uznawana jest za jedno z najwa niejszych tarlisk
anadromicznych ryb w drownych w karpackiej cz ci dorzecza Wis y. Obszar stanowi cenny zasób zró nicowanych
siedlisk dla gatunków zwierz t rzadkich i poddanych ochronie zwi zanych ze rodowiskiem wodnym - wyst puje tu
5 gatunków ryb z za cznika II Dyrektywy Siedliskowej. Górny odcinek "Bia a" to jeden z najwa niejszych w Polsce
obszarów dla wszystkich trzech typów siedlisk "kamie cowych" 3220-3230-3240.

STATUS OCHRONNY
Po udniowoma opolski Obszar Chronionego Krajobrazu (2006 r., 362402 ha).

ODLEG  OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Obszar obejmuj cy Bia  Tarnowsk   jest zlokalizowany od strony wschodniej projektowanej inwestycji w
odleg ci oko o 5km.

7.2.3 ZAKRES ODDZIA YWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA OBSZARY OBJ TE
OCHRON  NATURA 2000.

Natura 2000 to europejska sie  ekologiczna. Nale  do niej obszary uznane za najistotniejsze dla zachowania
zagro onych lub rzadkich gatunków ro lin, zwierz t czy siedlisk przyrodniczych maj cych znaczenie dla ochrony warto ci
przyrodniczej ca ej Europy.
Przewidziany zakres prac nie b dzie stanowi  bezpo redniego, po redniego i sta ego zagro enia dla powierzchni ziemi i
szaty ro linnej terenów Dolnego Dunajca i Bia ej Tarnowskiej. Budowa przedmiotowej inwestycji nie zak óci dróg
migracyjnych zwierz t, jak równie  nie spowoduje zmian warunków siedliskowych i warunków bytowania fauny. Okres
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gowy, zwyczaje l gowe oraz okresy erowania nie zostan  zak ócone. Prace budowlane b  prowadzone przy u yciu
odpowiedniego sprz tu, w ca ci na terenie Inwestora.
Projektowana inwestycja nie b dzie oddzia ywa  negatywnie na krajobraz. Forma architektoniczna rozbudowywanych i
nowoprojektowanych obiektów nie b  stanowi  elementu obcego dla najbli szego otoczenia – b dzie synchronizowa
z otaczaj cym krajobrazem. Zakres inwestycji nie wykracza poza dzia  Inwestora.
Wobec powy szego inwestycja w aden sposób nie oddzia uje negatywnie na  obszary obj te ochron  NATURA 2000.

7.3. OBS UGA ORAZ UK AD KOMUNIKACYJNY

PROJEKTOWANY UK AD KOMUNIKACJI WEWN TRZNEJ
Teren inwestycji jest skomunikowany z drog  gminn  - dz. nr 684/1 (o wiadczenie zarz dcy drogi z
dnia 06.04.2010r znak GK-5548/WZ/46/2010) oraz z drog  gminn  przebiegaj  wzd  dzia ki
(wzd  jej pó nocnej granicy) na dzia ce nr 686.
Projektowany uk ad zosta  uzgodniony w dniu 06.04.2010r – znak GK-5548/CP/45/2010.
Za eniem g ównym przy projektowaniu by o zorganizowanie miejsc postojowych w cz ci terenu
od strony zachodniej, w celu wydzielenia terenu pod rekreacje.
Zostanie równie  zorganizowany parking dla obs ugi terenów sportowych (zaprojektowane miejsca
postojowe maj ce bezpo redni dost p do drogi).

PROJEKTOWANY PARKING
Na terenie inwestycji wydzielono 36 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, oraz 3
miejsca  z przystosowaniem dla osób niepe nosprawnych.
Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,3m na 5,0m, miejsca postojowe dla
niepe nosprawnych o szeroko ci 3,6m.
Stanowiska postojowe zaprojektowano w trzech rz dach, z zapewnieniem niezb dnej drogi
manewrowej pomi dzy stanowiskami – 5,50m.
Miejsca postojowe zosta y odpowiednio zaprojektowane przy uwzgl dnieniu wymaganych
odleg ci od granic s siednich dzia ek.
Nawierzchnia terenów zostanie wykonana z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

Lokalizacje obiektów pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu rys. PZT-01. Zgodnie z
przedstawion  plansz  teren dzia ki zagospodarowano w ca ci zgodnie z wymogami zawartymi w
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla w/w dzia ek.

7.4. OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji pozostanie otwarty, jedynym ogrodzeniem terenu jest istniej ce ogrodzenie lekkie na
granicy z dzia  s siedni   od strony wschodniej (dz. nr 681/3).
Wokó  boiska zostanie zaprojektowane ogrodzenie – pi kochwyt, wydzielaj ce teren w celu zabezpieczenia
podczas gry. Pi kochwyt zostanie wykonany w miejscu umo liwiaj cym wydzielenie równie  widowni oraz
ewentualnych kibiców gromadz cych si  wokó  boiska. Zaprojektowany zosta  pi kochwyt wysoko ci 4,0m.

7.5. SIECI UZBROJENIA TERENU

WIETLENIE TERENU
Na terenie inwestycji projektuje si  o wietlenie terenu.
Warunki przy czenia do sieci  uzyskano w dniu 18.12.2009r pismem ENION znak ZET/RDTT/ZS/ZL/28725/2009 w
ilo ci 7KW, poprowadzone zostanie ze s upa istniej cego o wietleniowego jako kabel podziemny.
Latarnie o wietlaj ce teren zostan  usytuowane na dzia ce inwestycyjnej zgodnie z rysunkiem PZT-03.

ODWODNIENIE TERENU
Projektuje si  odwodnienie terenu poprzez sie   kanalizacji deszczowej, z wpustami ulicznymi, po czonymi oraz
odprowadzonymi do zbiorników podziemnych na wody opadowe (studnie retencyjne). Ponadto wzd  boiska
sportowego zosta o przewidziane odwodnienie liniowe – wody opadowe z boiska zostan  odprowadzone do

mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl


OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 68/PA-K/48/2009
Tytu  projektu: Projekt zagospodarowania dzia ek nr 682/1, 682/2, 636 w Koszycach Ma ych
Inwestor: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

R. Dudek D. Bia as  ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice 9
tel. (12) 282 41 12 fax. (12) 282 41 10 biuro@biurodraft.com.pl www.biurodraft.com.pl

projektowanych zbiorników podziemnych. Studnie zlokalizowano w rejonie wschodnim dzia ki ze wzgl du na
naturalny spadek terenu, oraz  w pobli u projektowanego parkingu.

7.6. UKSZTA TOWANIE TERENÓW I ZIELENI

Teren inwestycji jest w miar  p aski z niewielkim spadkiem  w kierunku  wschodnim.
Od strony po udniowej na dzia ce nr 682/2 istnieje wzniesienie , u podnó a którego wykonany zostanie mur
oporowy, celem zabezpieczenia terenu pod projektowany parking oraz ci gów pieszych.
Istniej ce poziomy terenu pozostan  bez zmian, jedynie z niewielk  korekt  spadków, w celu uregulowania
stosunków wodnych na terenie i naturalnego odprowadzenia wód opadowych do projektowanych wpustów.
Na terenie obj tym wnioskiem nie planuje si  wycinki drzew, jedynie istniej ce krzewy samosiejki, zostan
usuni te w miejscach, gdzie projektowane s  tereny utwardzone. Krzewy o wi kszych walorach estetycznych
zostan  zachowane i poddane piel gnacji.

Projektowane  krzewy  zostan  posadzone  w  miejscach  oddzielenia  ci gów  pieszych  od  parkingów,  oraz  wokó
miejsc  wydzielonych  na  place  zabaw.  Projektowane  krzewy  to  g ównie  niewielkie  krzewy  ozdobne  i  drzewa  –
dok adny opis dotycz cy projektowanej zieleni znajduje si  w odr bnej cz ci projektu.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – parkingi oraz drogi manewrowe
Na terenie inwestycji zostan  wydzielone miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej BEHATON w kolorze
piaskowym, natomiast nawierzchnia dróg wewn trznych manewrowych - z kostki w kolorze szarym. Poszczególne
miejsca postojowe zostan  wydzielone wizualnie pomi dzy sob  rz dami kostki w kolorze grafitowym. Kostka ma
specyficzny kszta t, który  umo liwia wzajemne zaz bianie si  s siaduj cych ze sob  elementów. Nawierzchni

on  z kostek Behaton charakteryzuje wysoka wytrzyma  na obci enia, dzi ki czemu nadaje si  do
uk adania na rozleg ych powierzchni przemys owych, placach i parkingach. Równie cz sto wykorzystuje si  j  do
budowy  dróg  i  chodników.  Dodatkow  zalet  tej  kostki  jest  atwo  uk adania.  Kostka  o  grubo ci  8cm,  w  wersji
fazowanej - przy w ciwie wykonanej podbudowie wytrzymuje obci enie samochodów ci arowych o masie
ca kowitej nawet do 25 ton.

Technologia uk adania kostki
Przygotowanie pod a
Pierwszym etapem przygotowania pod a jest tzw. korytowanie, czyli usuni cie wierzchniej warstwy
gruntu o grubo ci od 20 do 50cm (grubo  ta zale y od rodzaju gruntu i przewidywanego obci enia
nawierzchni). Nast pnie powsta y wykop nale y dok adnie oczy ci  z korzeni ro li, wyrówna  jego dno
i zag ci  (ubi ), po to by unikn  w przysz ci osiadania gruntu.
Drugi etap to w ciwa niwelacja pod a zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni oraz liniami
nawadniaj cymi. Dokonuje si  jej poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupe nienie jego ubytków
wed ug parametrów wytyczonych urz dzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musz
mie  t  sam  grubo  w ka dym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny
i wp ywa na kszta t, w ciwe odwodnienie oraz trwa ci nawierzchni. Jego wykonanie powinno si  zleci
do wiadczonej ekipie wyposa onej w specjalistyczne maszyny (równiarka, zag szczarka dynamiczna, p yta
wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach niwelacj  wykonuje si  r cznie.
Podbudowa
Warstwa podbudowy odpowiada za w ciwe przeniesienie na grunt obci  z nawierzchni. Powinna by
przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosuje si  t ucze , wir, grys, el lub mieszanin  piasku ze
wirem. Grubo  tej warstwy zale y od przewidywanego obci enia nawierzchni.

W przypadku powierzchni dla ruchu pieszego grubo  podbudowy wynosi od 10 do 20cm, a dla dróg
przystosowanych do ruchu pojazdów mechanicznych – w zale no ci od ich ci aru - od 25 do 45cm.
Podsypka
Po uformowaniu podbudowy wykonuje si  podsypk , czyli warstw  wyrównawcz . Jej zadaniem jest
zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych ró nic (w
granicach normy) w ich grubo ci. Podsypk  wykonuje si  z piasku o frakcji do 2mm, b  te  grysu albo
wirku o uziarnieniu 1-4mm. Podsypk  nale y wyrówna  tak, by jej grubo  wynosi a od 3 do 5cm. Nie

trzeba jej ubija  – jej zag szczenie nast puje dopiero po u eniu kostki.
Uk adanie kostki
Kostk  uk ada si  od brzegu nawierzchni (obramowanej kraw nikami, obrze ami, palisadami lub tzw.
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brzegówk ) w kierunku rodka, co pozwala zawsze pracowa  na ju  u onej nawierzchni, dzi ki czemu
nie niszczy si  przygotowanej wcze niej podsypki. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na dok adne u enie
pierwszych rz dów, które mog  wymaga  przycinania kostek.
Istotne jest te  kontrolowanie spadku uk adanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin) pomi dzy
kostkami. U atwiaj  to specjalne wypustki dystansowe znajduj ce si  na bocznych ciankach kostek.
Ubijanie nawierzchni
Po zako czeniu uk adania kostki spoiny wype nia si  suchym piaskiem. Nast pnie nale y oczy ci  ca
powierzchni  i przyst pi  do zag szczania (ubijania). Wykorzystuje si  do tego p yt  wibracyjn
zabezpieczon  specjaln  p yt  z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu kostek. Procedur
ubijania przeprowadza si  kilka razy, pami taj c o ka dorazowym uzupe nianiu piasku w szczelinach oraz
zamiataniu ca ej powierzchni. W ciwie u ona nawierzchnia powinna tworzy  jednorodn  p aszczyzn
bez adnych wybrzusze  i szpar szerszych ni  spoiny mi dzy kostkami.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – ci gi piesze oraz place zabaw
Projektowane alejki parkowe (ci gi piesze)  oraz placyki zostan  wykonane z kostki brukowej SONATA z serii

ukanej oraz dodatkowo wzbogaconej wizualnie dekorami w postaci pasów szeroko ci 12 i 18cm z kostki
granitowej 4/6 szarej. Nawierzchni  nale y u  na wcze niej przygotowanych warstwach, zgodnie z projektem
bran y drogowej.
Projektowane place zabaw dla dzieci zostan  wykonane z nawierzchni bezpiecznej np. typu FLEXI-STEP – dok adny
opis w cz ci dotycz cej elementów ma ej architektury – place zabaw.
Dok adny rozk ad oraz dóbr barw kostek przedstawiono na rys. PZT-03.

Dok adny opis poszczególnych warstw, jakie zostan  zastosowane pod projektowan  nawierzchni  znajduje si
w cz ci dotycz cej bran y drogowej.

7.7.  BILANS TERENU.

Powierzchnia terenu obj tego wnioskiem - 3834,60m2 (100%)
Powierzchnia dróg dojazdowych utwardzonych - 238,29m2 (6,21%)
Powierzchnia miejsc parkingowych - 468,00m2 (12,20%)
Powierzchnia boiska sportowego - 224,20m2 (5,85%)
Powierzchnia pozosta ych terenów utwardzonych - 688,72m2 (17,96%)
Powierzchnia terenów zieleni - 2215,39m2 (57,78%)

Stwierdza si , e planowana inwestycja nie b dzie powodowa  negatywnego oddzia ywania na rodowisko.
Obiekt nie ma uci liwego wp ywu na dzia ki s siednie.

7.8.  MASY ZIEMNE

Masy ziemne powsta e przy pracach budowlanych b  zagospodarowane przez Inwestora na przedmiotowych
dzia kach i pos  do wyrównania terenu. Masy  ziemne uzyskane w wyniku wykonania wykopów b  niewielkie,
ale ich nadmiar zostanie przewieziony we wskazane przez Inwestora miejsce i sk adowany w sposób nie
zak ócaj cy stosunków gruntowo-wodnych b  wykorzystany do wyrównania dzia ki na terenie budowy.

7.9. INTENSYWNO  ZABUDOWY.

Ze wzgl du na charakter planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba obliczania wska nika intensywno ci
zabudowy (nie projektuje si  obiektów kubaturowych). Mo na natomiast okre li  wska nik stosunku
projektowanej powierzchni utwardzonej do przedmiotowego terenu inwestycji oraz okre li  udzia  powierzchni
biologicznie czynnej.

      Powierzchnia nawierzchni utwardzonych  =  1619,21m2
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Pow. dzia ki (cz  terenu obj tego inwestycj ) =  3834,60m2 = 100%
        Pow. nawierzchni utwardz.   – 1619,21m2 = X %
                                                                                                   X = 42,22%

Wska nik zabudowy nawierzchniami  utwardzonymi w stosunku do cz ci powierzchni dzia ki wchodz cej w sk ad
inwestycji – wynosi 42,22% pow. dzia ki.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W STOSUNKU DO CZ CI POWIERZCHNI DZIA KI WYNOSI  57,78%.

8. PRZEWIDYWANE KOLIZJE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH Z ISTNIEJ CYMI.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie koliduj  z istniej cym drzewostanem, istniej cym
uzbrojeniem terenu.
Inwestycja na etapie prac projektowych inwestycja zosta a uzgodniona z zarz dcami poszczególnych mediów
przebiegaj cych przez teren inwestycji.

III. INFORMACJE I WYMOGI ZEWN TRZNE.

9. INFORMACJE DOTYCZ CE WPISU DZIA KI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKÓW.

Przedmiotowa inwestycja po ona jest na terenie gminy Tarnów w miejscowo ci Koszyce Ma e.
 Zgodnie z decyzj  lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr 03/10 zgodnie z pkt.3 decyzji – dzia ki inwestycyjne nie
le  w terenach obj tych ochron  konserwatorsk .

10. INFORMACJE DOTYCZ CE WP YWU ODDZIA YWA  EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA
PRZEDMIOTOW  DZIA .

Teren przedmiotowych dzia ek nie znajduje si  w granicach terenu obj tego ochron  i
zabezpieczeniami terenów na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesz ym eksploatacji typu
górniczego – teren inwestycji znajduje si  poza obszarem górniczym.

11. ZGODNO  ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z DECYZJ  LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO NR 03/10  z dnia 01.02.2010r. znak ZP-7331/CP-311/09/10

11.1. Warunki i wymagania ochrony i kszta towania  adu przestrzennego:
- ilo  miejsc postojowych 39 miejsc (wg decyzji ok. 40 miejsc – zgodne z decyzj )
- Planowana inwestycja zosta a zaprojektowana zgodnie z warunkami okre lonymi przez zarz dc  drogi –
uzgodnienie z dnia 06.04.2010r znak GK-5548/CP/45/2010
- projektowany jest zjazd publiczny na teren dzia ki – z dz. nr 684/1 – uzgodniony decyzj   z dnia 30.03.2010r
znak N/z GK-5510/7/10, projekt zjazdu zosta  uzgodniony i do czony do niniejszego opracowania w cz ci
drogowej.
- projektuje si  nowe o wietlenie terenu – z istniej cej sieci elektroenergetycznej,  zlokalizowanej na dzia ce
nr 636, zasilanie o wietlenia odbywa  si  b dzie poprzez podziemn  sie  energetyczna.
- projektowana ziele  zharmonizowano z otoczeniem, dobór ro lin wg projektu wykonawczego
- projektowane gabaryty projektowanej ma ej architektury zharmonizowano z otoczeniem, na terenie
inwestycji nie projektuje si adnych wiat, zabudowa , zadasze , a elementy ma ej architektury to wy cznie
awki parkowe, wyposa enie placów zabaw, mietniki, stojaki na rowery oraz elementy wchodz ce w sk ad

wyposa enia boiska sportowego.
- dojazd do terenu obj tego inwestycj  – projektowany zjazd z dzia ki nr 684/1.

11.2. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikaj ce z przepisów szczególnych:
- projekt zagospodarowania terenu wykonano  na aktualnej kopii mapy zasadniczej  przyj tej do pa stwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego i uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
- Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133), zgodnie z
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Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (Dz. U. nr 43/99 poz. 430)
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.
- projekt budowlany spe nia wymogi zawarte i okre lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pó n. Zmianami)

11.3. Warunki ochrony rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury wspó czesnej:
- Planowan  inwestycj  zaprojektowano i wykonano zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy Prawo
Ochrony rodowiska.
- dzia ki obj te wnioskiem nie le   na terenach obj tych ochron  konserwatorsk .
- na przedmiotowych dzia kach nie wyst puj  urz dzenia melioracji wodnych – co zosta o uzgodnione na
etapie warunków (pkt.3 decyzji)
- na etapie warunków uzgodniono inwestycj  w zakresie ochrony gruntów rolnych i le nych (pkt. 3 decyzji).

11.4. Obs uga w zakresie komunikacji.
- planowana inwestycja przylega do dróg gminnych  - dz. nr 636 oraz 684/1
- Na etapie warunków zabudowy Wójt Gminy Tarnów pozytywnie zaopiniowa  lokalizacj  planowanej
inwestycji w zakresie odleg ci min. 6,0m od pasa drogowego (drogi dz. nr 636).
Projekt zagospodarowania terenu zosta  uzgodniony w dniu 06.04.2010r pismem znak GK-5548/CP/45/2010.

Przedmiotowy teren posiada dost p do drogi publicznej tj. do drogi gminnej nr 201499K (dz. nr 684/1) –
wiadczenie zarz dcy drogi z dnia 06.04.2010r znak GK-5548/WZ/46/2010.

11.5. Obs uga w zakresie infrastruktury technicznej:
- inwestycja b dzie zasilana w energi  elektryczn  (o wietlenie terenu) zgodnie z warunkami z dnia
18.12.2009r znak ZET/RDTT/ZS/ZL/28725/2009.
- inwestycja nie wi e si  z przek adk  sieci, a uk ad planowanych urz dze  i terenów utwardzonych
uzgodniono w zakresie sieci energetycznych z gestorami sieci – Grupa Tauron - ENION S.A. Oddzia  w
Tarnowie, uzgodnienie z dnia 01.04.2010r znak OTR/RD1/ZS/ZL/1684/2010.
- wody opadowe z terenów utwardzonych zostan  odprowadzone do podziemnych zbiorników na wody
opadowe (zbiorniki retencyjne).

11.6. Wymagania dotycz ce interesów osób trzecich:
- projektowana inwestycja nie utrudnia dost pu do drogi publicznej w cicielom dzia ek s siednich
- nie pozbawia mo liwo ci korzystania z mediów
- nie powoduje uci liwo ci spowodowanych przez ha as, wibracj , zak ócenia elektryczne, promieniowanie
oraz zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

IV.INFORMACJE DOTYCZ CE OCHRONY RODOWISKA.

12. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ CYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGRO  DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

            Dz. U. Nr 257, poz. 2573
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa  zwi zanych z
kwalifikowaniem przedsi wzi  do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko. (Dz. U. nr 257 poz.
2573 z dnia 9 listopada 2004r. z pó n. Zmianami).
Inwestycja zosta a zaprojektowana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami Prawa Ochrony rodowiska.

Wp yw w zakresie ha asu i zanieczyszczenia powietrza.
Planowana inwestycja nie zwi kszy niekorzystnego oddzia ywania ha asem na rodowisko naturalne, nie

dzie oddzia ywa  w aden sposób na rodowisko oraz otoczenie s siednich dzia ek. Jedynie podczas
prowadzenia robót budowlanych b dzie wyst powa  ha as zwi zany z prac  maszyn – aby go zminimalizowa
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sprz t ci ki b dzie wy czony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty b  wykonywane w godz.
6.00-22.00.

Wp yw na wiat ro linny i zwierz cy.
Niniejsza inwestycja nie znajduje si  na terenach obj tych  nie zak óci funkcjonowania obszarów Natura 2000,
oraz  nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszarów. Nie przewiduje si  te  negatywnego oddzia ywania na
gatunki i siedliska ptactwa i zwierz t – na obszarze inwestycji nie wyst puj  stanowiska chronionych ro lin ani
zwierz t.

Wp ywa na powierzchni  ziemi i gleby.
Proponowane rozwi zania projektowe nie b  mia y wp ywu na powierzchni  ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwi zane z realizacj  projektu nie spowoduj  zmian stanu warunków gruntowo-wodnych
wp ywaj cych szkodliwie na dzia ki s siednie.
Na etapie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycje uzgodniono ze Starost  Tarnowskim, a
postanowieniem znak: GGK.MP.6018-13-454/09 z dnia 04.12.2009r pozytywnie uzgodniono planowan
inwestycj  w zakresie ochrony gruntów rolnych i le nych.

Wp yw na z a kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.
-inwestycja nie wp ynie niekorzystnie na z a kopalin, niema te  wp ywu na warunki geologiczne.
Inwestycja nie wp ywa równie  na zanieczyszczenie wód podziemnych, wody opadowe z terenu inwestycji
zostan  odprowadzone do szczelnego zbiornika na wody opadowe (projektowane studnie retencyjne) poprzez
sie  odwodnienia terenu oraz wpusty uliczne.
Inwestycja zosta a uzgodniona na etapie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego z Ma opolskim
Zarz dem Melioracji i Urz dze  Wodnych w Krakowie (znak UEK/443/U/T/4273-1/09 z dnia 12.01.2010r).

Wp yw w zakresie wód powierzchniowych.
Planowana inwestycja nie wp ynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, wszystkie wody opadowe z terenu
zostan  odprowadzone do kanalizacji deszczowej

Wp yw w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury.
Projektowana inwestycja nie b dzie mia a negatywnego wp ywu w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych
i kultury.

13. GROMADZENIE I WYWÓZ ODPADÓW.

Odpady powstaj ce w trakcie prowadzenia prac budowlanych b  segregowane i gromadzone w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach i partiami wywo one na sk adowisko odpadów.
Na terenie inwestycji zostan  umieszczone kosze na mieci, które po zape nieniu (w trakcie u ytkowania terenu)

 opró niane przez s by miejskie. mietniki zostan  rozstawione wzd  chodników, na terenie placu zabaw,
przy awkach parkowych.

14. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH.

Wody opadowe z placów wewn trznych, parkingów oraz terenów sportowych zostan  przechwycone przez wpusty
deszczowe i za pomoc  studzienek wprowadzone poprzez projektowan  sie  kanalizacji deszczowej – do
zbiorników podziemnych na wody opadowe (studnie retencyjne rednicy 200cm).

V. WYMAGANIA DODATKOWE.

15. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje si  wyznaczenia zwi kszonego obszaru oddzia ywania obiektu. Ustalono obszar oddzia ywania
zarówno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako zamykaj cy si  w granicach dzia ek Inwestora, zgodnie z
lini  zaznaczon  na PZT-01 – jako niewykraczaj cy poza granice inwestycji.
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16. OPIS DOST PNO CI DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH.

Ca  inwestycji dostosowana jest do potrzeb osób niepe nosprawnych:
Zosta y zaprojektowane miejsca postojowe przystosowane do korzystania przez osoby
niepe nosprawne, miejsca parkingowe o odpowiednich wymiarach 3,6 x 5,0m.
Ca y teren zostanie utwardzony  w sposób umo liwiaj cy poruszanie si  osób niepe nosprawnym.

17. ZAGADNIENIA P.PO .

Podstawa prawna Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz.U. Nr.121.
poz.1137).

Zgodnie z rozporz dzeniem, inwestycja nie zalicza si  do obiektów które wymagaj  uzgodnienia pod wzgl dem
ochrony przeciwpo arowej.

18. ODNIESIENIE SI  DO ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R
W SPRAWIE WARUNKÓW JAKIM POWINNY ODPOWIADA  BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE 271,
272, 273.

Projektowane elementy znajduj  si  w odleg ciach od granic najbli szych dzia ek oraz innych obiektów podanych
w pkt. 7.1 niniejszego opisu. Inwestycja nie narusza postanowie  zawartych w §271,271,273 warunków
technicznych dotycz cych przekroczenia przepisowych odleg ci.

                                opis zako czono dnia 26 04 2010r._______________
Autorzy opracowania:

mgr in . arch. Anna Pisula
uprawniony do projektowania w bran y architektonicznej

nr 24/03/SLOKK

mgr in . arch. Bogdan lusarczyk
uprawniony do projektowania w bran y architektonicznej oraz do projektowania instalacji i urz dze  sanitarnych nr

577/KW/73

mgr in . Katarzyna Popia o
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