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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporz dzono na podstawie:

Zlecenie inwestora

Warunki techniczne przebudowy istniej cego gazoci gu wydane przez KSG Sp. z o.o.

w Tarnowie Oddzia  Zak ad Gazowniczy w Tarnowie znak KSGI/OTE/68/1a/24/10 z

dn. 05.05.2010r.

Mapy sytuacyjno-wysoko ciowej  do celów projektowych w skali 1:1000;

Uzgodnie  z Inwestorem;

Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Tarnów

     ul. Krakowska 19

     33-100 Tarnów

     woj. ma opolskie

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Teren obj ty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowo ci  Koszyce Ma e na

dzia kach nr 682/1, 682/2.

Celem opracowania jest przebudowa sieci gazowe redniego ci nienia PE dn40

koliduj cej z projektowanym parkingiem, boiskiem sportowym oraz placem zabaw.
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4. OPIS SATNU ISTNIEJ CEGO

Teren w który projektuje si  przek adk  sieci gazowej jest terenem rednio uzbrojonym

(istniej cy wodoci g , kanalizacja sanitarna ). W stanie istniej cym gazoci g przebiega w terenie

nieutwardzonym. W zwi zku z projektowanym zagospodarowaniem istniej cego terenu,

gazoci g koliduje z przedmiotow  inwestycj  i konieczna jest przebudowa istniej cego

gazoci gu.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na podstawie mapy do celów projektowych oraz analizy projektowanego zagospodarowania

ternu, zaprojektowano optymaln  tras  przebudowy istniej cego gazoci gu. Projektuje si

odcinek gazoci gu dn40 redniego ci nienia wykonanego z rur przewodowych dn40 HDPE 100

SDR 11  o d ugo ci 113 m.

Gazoci gi posadowione zostan  w gruncie zwartym, jednorodnym genetycznie,

onym równolegle do powierzchni terenu na g boko ci ok.1,0 - 1,1 m, okre lonym

warunkami zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z

dn.24.09.98 zawartym w Dz. U.126 poz.839,§7 ust.1,lit c. Przyj to I kategori  geotechniczn

obiektu.

Projektowane odcinki gazoci gu wybudowane zostan  zgodnie z wymogami jak dla

terenów zaliczonych dla I klasy lokalizacji zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn.

30. 07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiada  powinny sieci gazowe (Dz. U.

Nr 97 z dn. 11.09.2001). W zwi zku z tym na podstawie ww. rozporz dzenia ustala si  stref

kontrolowan  gazoci gu wynosz  po 0,50m po ka dej stronie.

Przy uk adaniu gazoci gu nale y zachowa  odleg ci:

- od wodoci gu minimum 0,5m

-  od kanalizacji sanitarnej i deszczowej minimum 0,5m – licz c od skrajni rury lub studzienki.

- od przewodów kanalizacji teletechnicznej – 0,5m licz c od skrajni rury lub studzienki
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- od przewodów energetycznych NN min. 0,5m.

- od przewodów energetycznych WN min. 1,0m.

Przy skrzy owaniach gazoci gu z uzbrojeniem terenu nale y zachowa  odleg

pionow  pomi dzy krzy uj cymi si  przewodami minimum 0.2m. Skrzy owania z przewodami

energetycznymi nale y zabezpieczy  przez za enie na przewody energetyczne rur os onowych

na d ugo ci min. 1,5m po ka dej stronie skrzy owania mierz c prostopadle do gazoci gu (np.

rury dzielone AROTA dwuwarstwowe).

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA GAZOCI GU

Gazoci gi zostan  wykonane wykopem otwartym.

Przewody gazowe nale y uk ada  na g boko ci (mierz c od górnej cianki rury
przewodowej lub os onowej:

0,8m - pod terenem zielonym

1,0m - w  skrzy owaniu z jezdniami

Zmiany kierunku ruroci gu stalowego nale y wykona  za pomoc uków kutych lub
ci gnionych wykonanych zgodnie z DIN 2605-1.

W celu zlikwidowania napr  powsta ych w wyniku cieplnej rozszerzalno ci
polietylenu, rury PE nale y u  w wykopie z du ym luzem. Zmiany kierunku gazoci gu PE
nale y wykona  przy wykorzystaniu odpowiednich kszta tek PE. Dopuszcza si  wykonanie
niewielkich uków gazoci gu przy wykorzystaniu naturalnych w ciwo ci rur polietylenowych
do gi cia. Poni ej podano promie  gi cia rury polietylenowej w zale no ci od temperatury:

temperatura   0oC – promie  gi cia R=50D

temperatura 10oC – promie  gi cia R=35D

temperatura 20oC – promie  gi cia R=20D

Przy wykonywaniu gazoci gu nale y uwzgl dni  uwagi podane w protokole ZUDP
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6.1. CZENIE RUR

Rury PE nale y czy  ze sob  metod  zgrzewania elektrooporowego. Po czenia
zgrzewane wykona  zgodnie z „Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i
odbioru gazoci gów wykonanych z polietylenu” (Tarnów wrzesie  2007) wydanymi przez
Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zgrzewanie gazoci gów nale y wykona  na
podstawie zatwierdzonych przez operatora gazoci gu instrukcji technologicznych zgrzewania
WPS.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przyst pieniem do wykonania prac ziemnych nale y poprzez wykonanie

odkrywek zlokalizowa  elementy uzbrojenia terenu. Po wykonaniu wykopów teren nale y

zabezpieczy  tymczasowym ogrodzeniem. Szeroko  wykopu powinna by  tak dobrana, aby

mo liwy by  monta  gazoci gu. Ziemia z wykopu b dzie sk adowana obok wykopu a po

zasypaniu ruroci gu pozosta  cz  nale y wykorzysta  do wyrównania terenu. Dno wykopu

nale y wyrówna , a nast pnie zasypa  warstw  piasku o grubo ci 0,20m w ten sposób aby

gazoci g na ca ej d ugo ci spoczywa  na pod u na przynajmniej 1/4 obwodu bez napr . Po

zmontowaniu oraz u eniu gazoci gu w wykopie nale y zasypywa  go warstwami piasku do

wysoko ci 0.20m powy ej gazoci gu. Podsypk  i zasypk  nale y odpowiednio zag szcza

warstwami, aby nie nast pi o osiadanie gruntu i dodatkowe obci anie przewodów. Tras

gazoci gu nale y oznakowa , zgodnie z norm  ZN-G-3001 „Gazoci gi. Oznakowanie trasy

gazoci gu. Wymagania ogólne”. W odleg ci 0,4m nad przewodem gazowym umie ci

ta  znakuj , natomiast dla rur PE 0,05m nad lub obok przewodu – ta  lub przewód

lokalizacyjny, zgodnie z norm  ZN-G-3003 „Ta my ostrzegawcze i lokalizacyjne”.. Pozosta

cz  wykopu nale y uzupe ni  gruntem rodzimym. Sposób u enia gazoci gu w ziemi

przedstawiony jest na rysunku: „przekrój poprzeczny gazoci gu”. Wszelkie prace zwi zane z

montowaniem i uk adaniem gazoci gu w wykopie nale y prowadzi  w taki sposób, aby nie

powodowa y zanieczyszczenia wn trza rur, uszkodze  pow ok izolacyjnych oraz wyst powania

nadmiernych napr  w przewodach rurowych.
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Roboty ziemne wykona  zgodnie z PN-B-06050:1999 „Przewody podziemne-Roboty

ziemne” rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robót budowlanych z dn. 06.2.2003r (DZ.U.47 z 2003r poz. 401), wymogami

zawartymi w protokole ZUDP oraz innymi obowi zuj cymi przepisami i normami.

8. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Materia y u yte do wykonania gazoci gu takie jak, rury polietylenowe, z czki

elektrooporowe, armatura gazowa PE, ta my z tworzyw sztucznych, powinny posiada  nadany

znak budowlany B. Urz dzenia u yte przy budowie gazoci gu takie jak zgrzewarki, manometry i

rejestratory do prób powinny mie  aktualn  legalizacj . Roboty zgrzewalnicze mog  by

wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje.

9. PRÓBY SZCZELNO CI

Próby szczelno ci i wytrzyma ci nale y przeprowadzi  zgodnie z Rozporz dzeniem

Ministra Gospodarki z dn. 30. 07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiada

powinny sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001), norm  PN-92/M-34503 „Próby

gazoci gów” oraz norm  PN-EN 12327 :2004 Systemy dostawy gazu. Procedury próby

ci nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Przed przyst pieniem do prób szczelno ci i wytrzyma ci gazoci g nale y oczy ci

poprzez przedmuchanie powietrzem. Uwaga: wszystkie zawory w uk adnie poddawanym

próbom szczelno ci i wytrzyma ci powinny by  w stanie otwartym. Ko cówki gazoci gu

nale y za lepi . Próby ruroci gu nale y przeprowadzi  w trzech etapach:

sprawdzenie jako ci z czy metod  wizualn  Wszystkie po czenia spawane  i

zgrzewane powinny by  poddane badaniom wizualnym poprzez obserwacj  i

pomiary kszta tu spoin.

badania wst pne szczelno ci z czy Badanie szczelno ci z czy ruroci gu nale y

przeprowadzi  przed opuszczeniem do wykopu. Prób  nale y przeprowadzi
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spr onym powietrzem. Ci nienie próby wynosi 0,1MPa, czas trwania próby 1h

od chwili osi gni cia ci nienia. Z cza sprawdzamy poprzez powleczenie ich

roztworem charakteryzuj cym si  du ym napi ciem powierzchniowym (np.

wodnym roztworem myd a).

próba szczelno ci i wytrzyma ci dla gazoci gu redniego ci nienia

(MOP=0,5MPa). Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  przy u yciu powietrza

spr onego do ci nienia = 0,75 MPa. Czas trwania próby wynosi 24 godziny.

Przed przyst pieniem do próby gazoci g nale y zasypa . Ruroci g nale y uzna

za szczelny je eli w trakcie trwania próby zmiana ci nienia nie przekroczy a

dopuszczalnej odchy ki wyznaczonej zgodnie z norm  PN-92/M-34503 „Próby

gazoci gów” oraz nie stwierdzono adnych nieprawid owo ci na wykresie

pomiarowym przyrz du rejestruj cego.

Spr arka powietrza u yta do t oczenia czynnika próbnego do gazoci gu powinna by

wyposa ona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu si  oleju do rur polietylenowych oraz

ch odnice t oczonego powietrza tak aby jego temperatura na wlocie do gazoci gu nie

przekroczy a 40oC.

Gazoci g nale y przekaza  do eksploatacji w okresie do 6-ciu miesi cy od zako czenia

prób szczelno ci i wytrzyma ci.
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