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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej  1000mm

Projektowany wpust deszczowy Ø450mm

Projektowane odwodnienie liniowe

Projektowana studnia retencyjna kanalizacji deszczowej
na wody opadowe  2000mm

Projektowana sie  kanalizacyji deszczowej
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Proj. studnia kanalizacji deszczowej
KD1 Ø 1000

Proj. studnia kanalizacji deszczowej
KD3 Ø 1000

Proj. wpust deszczowy W1 Ø 450

Proj. wpust deszczowy W2 Ø 450

Proj. wpust deszczowy W3 Ø 450

Odwodnienie liniowe L=18,70m, szer.13,5cm
korytko V100

Proj. studnie retencyjne SR1, SR2
na wody opadowe Ø2000, Hos=3m
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Proj. studnia kanalizacji deszczowej
KD2 Ø 1000
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- nawierzchnie miejsc parkingowych - kostka betonowa, wym. 2,30x5,00m, szt.36

- nawierzchnia drogi manewrowej mi dzy miejscami postojowymi, szre. 5,50m

- projektowany chodnik - kostka betonowa

- powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia poliuretanowa

- zakres terenu obj tego wnioskiem o pozwolenien na budow

- tereny biologicznie czynne

- oznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla niepe nosprawnych, szt.3,
wymiary miejsc 3,6x5,0m

A

B - projektowany plac zabaw dla dzieci starszych i m odszychC

- projektowane boisko sportowe (do badmintona)

- granice dzia ek nale cych do Inwestora

- nawierzchnia boiska sportowego - nawierzchnia poliuretanowa

- projektowany pi kochwyt wysoko ci 4,0m wokó  boiska sportowego

- oznaczenie g ównego wjazdu na teren Inwestora

D - projektowane zbiorniki podziemne na deszczówk

- projektowane s upy o wietleniowe (typ SAL-B1 i SAL-B2, producent ROSA)
- podwójne - 12szt., pojedyncze - szt.4
- oprawy z kloszem szklanym prze roczystym

- projektowane o wietlenie boiska, szt.4

E - projektowane miejsce na stojaki rowerowe

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z

PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, O WIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH,

PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

Projektowana d ugo  kanalizacji deszczowej 45,48m
Projektowana d ugo  przykanalików 33,80m

http://www.biurodraft.com.pl

