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mo liwo  wype nienia gruntem
 pod sadzenie ro lin ozdobnych

W murze o wysoko ci powy ej 1,00m, w co drugim elemencie -
zgodnie z rozstawem przedstawionym na rysunku (co 92cm)-
nale y wykona  rdze elbetowy
(zbroi  pr tami 4ø12, uzupe ni  betonem B-25)

warstwa chudego betonu B10 gr. min10cm

awa elbetowa 70x105cm zbrojona pr tami ø12
oraz strzemionami ø8 co 20cm

kostka chodnikowa betonowa

startery - 4ø12, l=165cm
umieszczane w murku co 92cm

pr ty ø12

strzemiona 2x, ø8 co 20cm,
l=182cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

strzemiona 1x, ø8 co 20cm,
l=144cm

strzemiona 1x, ø8 co 20cm,
l=150cm

gazony u one jeden na drugim mijankowo,
mocowane w fundamencie

FRAGMENT KONSTRUKCJI ZABEZPIECZENIA SKARPY
Rzut z góry

skala 1:20

GAZONY FLORA (cukierek)* w kolorze br zowym
Wykonane s  jako  para  naprzeciwleg ych wypuk ych cian  o  promieniu  66  cm oraz  naprzeciwleg ych wkl ych cian  o  tym
samym promieniu.

» Te zaz biaj ce si  profile gazonów zapewniaj  stabilne poziome po czenie zespalaj ce.
» Gazony wykonane s  z jamistego betonu na bazie kruszywa otoczakowego.
» Posiadaj  rowkowanie pionowe oraz wewn trzne wypusty u podstawy, umo liwiaj ce umiejscowienie p ytek dennych w
dolnych cz ciach gazonów.
» Przeznaczone s  do budowy poro ni tych ro linno ci cian i skarp. Typowa konstrukcja cian przewiduje zabudow
warstwow  gazonów jeden za  drugim i  obracanie  ich  o  90o. Uk adanie kolejnych warstw bez przesuni cia daje symetryczn
zabudow  do obsady ro linno ci .
» Podobn  zasad  stosuje si  do uk adania skarp. Powstaj  wówczas ci e lub przerywane (co drugi gazon) p aszczyzny
przeznaczone do obsadzenia ro linno ci .

SPOSÓB MONTA U
Pierwszy rz d gazonów, poziomuje si  na warstwie wilgotnego betonu (fundamencie), z odst pem 5 mm. Nast pne rz dy
uk ada si  na sucho. Ewentualne ró nice wysoko ci wyrównuje si  piaskiem lub zapraw . Po u eniu ka dego rz du, gazony
wype nia si  do 1/3 wysoko ci wirem a nast pnie ziemi  lub torfem odpowiednim dla ro lin.
ciany oporowe z gazonów wype nia si  od ty u materia em mrozoodpornym.

Mur nr 1 = d . ca kowita 28,80m
Mur nr 2 - d . calkowita 36,00m

OTULENIE = 60mm
BETON B 25
STAL A-III, RB 400 W

GAZONY FLORA (cukierek)*
w kolorze br zowym

warstwy chodnika
wg projektu drogowego

6o

WIDOK NA MUR OPOROWY
skala 1:20

PRZEKRÓJ PRZEZ KONSTRUKCJ  MURU
skala 1:20

ARCHITEKTURA

kwiecie
2010

A-02

mgr in . arch. Anna Pisula

MURY OPOROWE

ma opolskie

Nr uprawnie  i specjalizacja:

Stadium:

Inwestor:

SPÓ KA IN YNIERSKA

Nr rysunku:Nazwa rysunku: Skala:

GMINA TARNÓW
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Funkcja: Imi  i nazwisko:

Adres obiektu
budowlanego:

1:20

Bran a:

Podpis:

Ulica, nr dzia ki: Miejscowo :

Data opracowania:

Województwo:

Opracowa :
mgr in . Katarzyna Popia o

Sprawdzaj cy arch.:

ówny projektant arch.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr in . arch. Bogdan lusarczyk
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Projektant konstrukcji:

Sprawdzaj cy
konstrukcj :

mgr in . Damian Bia as

in . Rafa  Dudek

nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05 spec. konst.-bud.

nr upr. bud. 327/2002 spec. konst.-bud.

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, O WIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA

DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

682/1, 682/2, 636

http://www.biurodraft.com.pl

