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PI KOCHWYT

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNI  MANEWROW , BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI
ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, O WIETLENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PI KOCHWYTEM, CI GÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA

DZIECI, MURÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MA EJ ARCHITEKTURY.

682/1, 682/2, 636 ma opolskie

Nr uprawnie  i specjalizacja:
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GMINA TARNÓW
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

Funkcja: Imi  i nazwisko:
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budowlanego:
Bran a:

Podpis:

Ulica, nr dzia ki: Miejscowo :

Data opracowania:
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:

Opracowa :
mgr in . Katarzyna Popia o

Sprawdzaj cy arch.:
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu
budowlanego:

ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

tel: (12) 282-41-12
fax: (12) 282-41-10

www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr in . arch. Bogdan lusarczyk

(*) Nale y zastosowa  materia y wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materia y (szczegó owe
rozwi zania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodz  z witryn internetowych i/lub materia ów udost pnionych przez  producenta. Materia y
pochodz  z nast puj cych witryn internetowych: www.masters-sport.pl

PI KOCHWYT

PI KOCHWYT*
- wszystkie elementy zewn trzne projektuje si  z elementów stalowych zabezpieczonych podk adem do metalu (x2) oraz
malowanych farb  do metalu o strukturze satynowej (x2) - kolor zielony
- spawy elementów stalowych nale y wyszlifowa
- wszystkie wymiary nale y sprawdzi  na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny by  prowadzone zgodnie ze sztuk  budowlan

Fundament pod pi kochwyt nale y wykona  w postaci coko ów o wymiarze 35x35x205cm - poziom posadowienia coko u -
2,00m  poni ej  poziomu  terenu;  cokó  nale y  wynie  ok.5cm  ponad  poziom  terenu.  Pod  uko ne  wzmocnienia  w
pi kochwytach coko y nale y odpowiednio wyd  - tak, aby by a mo liwo  zakotwienia krzy ulca w fundamencie.

upki pi kochwytu nale y kotwi  na g eboko  190cm w projetkowanym cokole.
Cokó  nale y posadowi  na warstwie chudego betonu B-10 gr. min 10cm.
Beton B-25, stal A-III, RB 400 W, otulenie pr tów min 50mm
Cokó  nale y zazbroi  pr tami 4ø12, strzemiona ø8 co 15cm.
Nale y wykona  izolacj  pionow  oraz poziom  coko u (na wysoko ci +0,05m) : Abizol R - masa gruntuj ca, Abizol P/x2
Disprobit.
Do pi kochwytu dobra  siatke o rednicy splotu 5mm.

http://www.biurodraft.com.pl
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