OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 68/PA-K/48/2009

Tytuf projektu: Projekt zagospodarowania dziafek nr 682/1, 682/2, 636 w Koszycach Mafych
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH Z JEZDNIA MANEWROWA, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO,
BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE,
OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PILKOCHWYTEM,

CIAGOW PIESZYCH, PLACOW ZABAW DLA DZIECI, MUROW OPOROWYCH,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
- CALOSC INWESTYCJI ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 682/1, 682/2, 636 W MIEJISCOWOSCI KOSZYCE MALE.

INWESTOR:

GMINA TARNOW

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

LOKALIZACJA:

Dz. Nr 682/1, 682/2, 636, zlokalizowane w miejscowosci Koszyce Mate,
gmina Tarnéw, wojewddztwo matopolskie.
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SPIS TRESCI:
ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE Z
POZNIEISZYMI ZMIANAMI.

[._Dane ogdlne
Cel i zakres opracowania.

Przedmiot inwestycji.

Inwestor.

Lokalizacja.

Podstawa opracowania.

Zagospodarowanie dziatki w stanie obecnym.

Il. Opis elementéw projektowanych

Projektowane zagospodarowanie dziatki.
7.1. Odniesienie do wymagar Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie.
7.2. Odniesienie sie do rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg6fowego
zakresu i formy projektu budowlanego , oraz art. 96 ustawy z dnia 3.10.2003r. o udostepnienie informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowiska (dz. u. z 2008r nr 199, poz.1227)-w szczegllnosci okreslenie odlegfosci przedsiewziecia od
pobliskich obszaréw natura 2000.
7.3. Obsfuga oraz ukfad komunikacyjny
7.4. Ogrodzenie terenu dziafki.
7.5. Sieci uzbrojenia terenu.
7.6. Uksztaftowanie terenu i zieleni.
7.7. Bilans Terenu.
7.8. Masy ziemne.
7.9. Intensywnos¢ zabudowy.

Przewidywane kolizje element6w istniejacych z projektowanymi.

[ll. Informacje i wymogi zewnetrzne
Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru Konserwatora Budynkdw.
Informacje dotyczace wptywu oddziatywarn eksploatacji gorniczej na przedmiotowa dziatke.
Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

IV. Informacije ochrony srodowiska
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych.

Gromadzenie i wywéz odpadéw

Odprowadzenie wdd deszczowych

V. Wymagania dodatkowe.

Opis dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zagadnienia przeciw pozarowe.

Odniesienie sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 271, 272, 273.
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ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE Z
POZNIEISZYMI ZMIANAMI.

° Dla projektowanej inwestycji zostafa uzyskana Decyzja nr 03/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 01.02.2010r.

o Przedmiotowa inwestycja odnosi sie do obiektéw wymienionych w art.33 ust.2, pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

o Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz.1133).

. W zwigzku z faktem, ze przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do obiektéw wymienionych w par.4 ust.1

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 D.U. nr 121, poz.1137 projekt
nie wymagaf uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

. Projekt zagospodarowania dziafki sporzgdzono na kolorowej kopii aktualnej mapy do celow projektowych
i zawiera on informacje wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 1 Prawa Budowlanego.
° Dokumenty o ktérych mowa w art.34 ust. 3 pkt.3 zamieszczono w czesci projektu nazwg ,,Zafgczniki

formalno prawne” ,dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: zapewnienie dostawy energii elektrycznej na
oswietlenie terenu z dnia 18.12.2009r. ZET/RDTT/ZS/ZL/28725/20009r.

. Na podstawie opinii geotechnicznej w rozdziale PN. ,Warunki gruntowe” okreslone geotechnicznie
warunki posadowienia obiektéw budowlanych

) Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

) Zapewniono udziat w opracowaniu projektu 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowari projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfikacji projektowanych obiektéw budowlanych.

o Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126, sporzgdzono informacje dotyczgcg bezpieczeristwa
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych obiektéw budowlanych. Rozdziat PN. ,Informacja
dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania projektu zagospodarowania terenu jest przedstawienie elementow zagospodarowania
terenu zgodnie z istniejagcym stanem aktualnym oraz usytuowanie projektowanych obiektéw i elementow
matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, miejsc parkingowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem
terendéw utwardzonych, w sposéb nie powodujacy kolizji elementdéw projektowanych z istniejacymi.
Inwestycja ma na celu uzupetnienie i wzbogacenie dotychczasowego uzytkowania terenu.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy architektonicznej, instalacyjne;j,
drogowej, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekty branzowe sg przedmiotem odrebnych opracowar.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie lokalizacji projektowanych elementdéw, w sktad ktorych wchodza:
Budowa miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
Budowa boiska sportowego
Budowa ogrodzenia boiska (pitkochwytu)
Budowa muréw oporowych
Budowa placéw zabaw dla dzieci
Wykonanie terenéw utwardzonych — ciggdw pieszych
Budowa odwodnienia terenu z odprowadzeniem do zbiornikéw podziemnych (studni retencyjnych)
Budowa oswietlenia terenu
Zagospodarowanie terenow zielonych
Zagospodarowanie elementami matej architektury
Remont istniejacej kapliczki na drzewie (w sasiedztwie projektowanego zjazdu publicznego).
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3. INWESTOR.
GMINA TARNOW
Ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow

4. LOKALIZACJA.
Dz. nr 682/1, 682/2, 636 potozone w miejscowosci Koszyce Mate, gmina Tarnow.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- koncepciji architektonicznej
- uzgodnienia z Inwestorem
- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/10 z dnia 1.02.2010r
- mapy aktualnej do celdw projektowych w skali 1:1000 wykonanej przez uprawnionego geodete
- pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego
- dokumentacji fotograficznej

6. ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI W STANIE OBECNYM.

Teren inwestycji charakteryzuje sie niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, od strony poétnocnej oraz
zachodniej wzdtuz granicy inwestycji przebiegaja drogi (droga gminna —dz. nr 636 i 684/1).

Od strony potudniowej teren graniczy z niewielkim wzniesieniem, ktére stanowi naturalng granice terenéw pod
inwestycje.

Dziatki nr 682/1 oraz 682/2 sa pozbawiona roslinnosci wysokiej, teren pokryty jest krzewami niskimi i trawg
nieurzadzona, czesciowo teren od strony zachodniej w chwili obecnej jest czasowo wykorzystywany na teren
postoju samochod6w (nawierzchnia w tym miejscu pokryta drobnym zwirem).

Teren w stanie obecnym jest ogrodzony wytacznie od strony wschodniej.

Uzbrojenie podziemne.
Obecnie dziatki s uzbrojone, przez ich teren przebiega sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, wodociagg w czesci
potocnej (wzdtuz dziatki) oraz sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna (istniejace stupy na terenie dziatki).

ll. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Przedmiotem projektu zagospodarowania jest przedstawienie lokalizacji nowych elementow i urzadzen, oraz
lokalizacja przy uwzglednieniu wzajemnych odlegtosci miedzy projektowanymi elementami.
Na terenie inwestycji projektuje sie:
- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (36 miejsca + 3 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych)
- zjazd publiczny na teren inwestycji (dojazd do projektowanych miejsc postojowych)
- odwodnienie terenu z odprowadzeniem do szczelnych zbiornikow na wody opadowe (zbiorniki podziemne-
studnie retencyjne)
- oswietlenie terenu
- boisko sportowe
- pitkochwyt wokot boiska
- place zabaw dla dzieci starszych i mtodszych
- elementy matej architektury (tawki parkowe, stojaki na rowery, kosze na smieci, stupki miejskie)
- mury oporowe
- elementy projektowanej szaty roslinnej

Na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych, ktory zlokalizowano w
rejonie zachodnim terenu, gdzie dziatka inwestycyjna posiada dostep do drogi gminnej (dz. nr 684/1), oraz 8 miejsc
parkingowych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie dz. nr 636 — droga gminna.

Z dziatki nr 684/1 zostanie wykonany zjazd publiczny —zgodnie z decyzja nr GK-5510/7/10 z dnia 30.03.2010r.
Projekt zjazdu stanowi czes¢ niniejszego opracowania projektowego.

R. Dudek D. Biatas ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice 4
@tel. (12) 28241 12 =fax. (12) 282 41 10 #=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl


mailto:biuro@biurodraft.com.pl
http://www.biurodraft.com.pl

OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 68/PA-K/48/2009

Tytuf projektu: Projekt zagospodarowania dziafek nr 682/1, 682/2, 636 w Koszycach Mafych
Inwestor: Gmina Tarnéw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

W rejonie zachodnim zaprojektowano zgrupowanie 30 miejsc parkingowych z dwoma miejscami przystosowanymi
do korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

Teren parkingu zostat potgczony ciggami komunikacji pieszej z pozostatg czescig terenu inwestycji.

Parking zostat oddzielony od skarpy od strony potudniowej — niewielkim murem oporowym zabezpieczajacym
teren parkingu od strony wzniesienia.

Od strony wschodniej zaprojektowane zostato boisko sportowe (przystosowane do gry w badmintona). Boisko
zostanie wydzielone poprzez projektowane ogrodzenie w formie pitkochwytu (wys. 4,0m), stanowigcego
wydzielenie i zabezpieczenie strefy boiska od terenéw rekreacyjnych.

W poblizu boiska wydzielono dodatkowe miejsca postojowe (8 miejsc postojowych) dla obstugi uzytkownikow
boiska.

Miejsca postojowe oddalone bedg od boiska sportowego oraz od placéw zabaw dla dzieci o odlegtos¢ min 10,0m.
W czesci centralnej dziatek wykonane zostang tereny wydzielone pod place zabaw przeznaczeniem dla dzieci
mtodszych i starszych.

Na catym terenie zostang wykonane ciggi piesze szer. 1,5m umozliwiajace komunikacje pomiedzy poszczeg6Iinymi
elementami zagospodarowania terenu.

Na catym terenie zostang rowniez usytuowane elementy matej architektury tj. fawki parkowe, kosze na $mieci,
elementy wyposazenia placu zabaw, latarnie oswietleniowe.

NAWIERZCHNIE

- Parkingi oraz droga dojazdowa do parkingéw — kostka betonowa gr. 8,0cm.

- chodniki (ciagi piesze) — kostka betonowa roznokolorowa oraz dodatki z kostki brukowej granitowej (pasy
dekoracyjne)

- place zabaw — nawierzchnia bezpieczna z granulatu gumowego

- wokét placéw zabaw — nawierzchnia z kolorowych kamykow

- boisko sportowe — nawierzchnia poliuretanowa na odpowiedniej podbudowie

ELEMENTY MAZEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji zaprojektowano tawki parkowe wykonane z elementéw metalowych oraz drewnianych,
kosze na $mieci z elementéw metalowych, wyposazenie placow zabaw z elementéw metalowych i PCV.

Dobor elementéw wyposazenia zostanie ujety w projekcie wykonawczym.

TERENY ZIELONE

Na terenach inwestycji w miejscach projektowany skwerdw i terenéw zielonych istniejaca zielern zostanie
uporzadkowana, zostanie nawieziona warstwa zyznej gleby oraz zostang wykonane nasadzenia krzewow
ozdobnych wzdtuz ciggbéw pieszych oraz wokot placéw zabaw.

Projektuje sie krzewy ozdobne niewielkich rozmiaréw, o zrdéznicowanej kolorystyce oraz pokroju, nie
powodujace znacznego zacienienia terenu.

Catos¢ terendw zielonych zostanie pokryta mieszaning traw ozdobnych.

SzczegOtowy opis projektowanych elementdw — patrz pkt.8 niniejszego opracowania.

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Kategoria obiektu XXII - parkingi
Kategoria IV - zjazdy

Kategoria V - boisko sportowe

7.1 ODNIESIENIE DO WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowiazujacych przepiséw a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty i ich usytuowanie”

Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz odlegtosci od granic dziatek
sasiednich. Obiekt nie powoduje i nie zwieksza uciagzliwosci oraz nie stwarza zagrozen dla otaczajacego
srodowiska a w szczegolnosci (Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002):
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. nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego.

= nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

= planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod, nie
powoduje koniecznosci wycinki drzew

] nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych
stosunkéw wodnych.

= Miejsca postojowe zostaty zaprojektowane przy uwzglednieniu odpowiednich odlegtosci od dziatek

sasiednich oraz odlegtosci od budynkéw i innych urzadzen terenowych (min. 6,0m od granicy z sasiednimi
dziatkami budowlanymi — zgodnie z §19 ust. 3 warunkéw technicznych).

= Tereny sportowe oraz place zabaw zostaty zaprojektowane przy uwzglednieniu odlegtosci od miejsc
postojowych, zgodnie z warunkami technicznymi (min. 10,0m od placéw zabaw i boisk dla dzieci — zgodnie z
8§19 ust. 2 warunkdéw technicznych).

7.2 ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3.07.2003R. W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO , ORAZ ART. 96 USTAWY
Z DNIA 3.10.2003R. O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI O $RODOWISKU | JEGO OCHRONIE, UDZIALE
SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKA (DZ. U. Z 2008R NR 199, POZ.1227)-W SZCZEGOLNOSCI OKRESLENIE ODLEGLOSCI
PRZEDSIEWZIECIA OD POBLISKICH OBSZAROW NATURA 2000.

7.2.1 OBSZARY ZNAJDUJACE OCHRONA NATURA 2000 WYSTEPUJACE W POBLIZU
PLANOWANEJ INWESTYCJI.

KOD OBSZARU NAZWA OBSZARU TYP OSTOI POWIERZCHNIA (ha)
PLH 120085 DOLNY DUNAJEC B 1293,9
PLH 120090 BIALA TARNOWSKA K 957,5

7.2.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU, STATUS OCHRONY, POKRYCIE, ODLEGtOSC OD
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

PLH 120085 — DOLNY DUNAJEC

CHARAKTERYSTYKA

Ostoje Dolnego Dunajca (1300ha) tworzy rzeka Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujscia do Wisty wraz
z doptywami: - potokiem Palesnianka od mostu na trasie Zakliczyn - Jastrzebia koto miejscowosci Biesnik, -
potokiem Siemiechéwka od mostu na trasie Zakliczyn - Siemiechdéw wraz z doptywem Brzozowianka od drugiego
mostu w Brzozowej (w przysiotku Stepowka). Rzeka Dunajec w granicach ostoi zaliczana jest do typu 20 - rzeka
nizinna zwirowa i typu 19 - rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta. Koryto Dunajca ponizej zapory w Czchowie wcina
sie na okoto 3 metry w terase zalewowg, a przy ujsciu Biatej Tarnowskiej na 4-6 metréw. Nurt jest raczej szybki,
dno zbudowane jest z kamieni frakcji 2-5cm, a w nurcie 10-15cm. Otoczaki tworza rozlegle odsypiska przedzielane
licznymi piaszczystymi tachami. Spadek jednostkowy rzeki na odcinku od Czchowa do ujscia do Wisty wynosi 0,7.
Ponizej Czchowa w obrebie karpackiej zlewni Dunajca dolina rzeczna osigga szerokosé ok. 4km. Od miejscowosci
Zgtobice rzeka wkracza w obreb Kotliny Sandomierskiej, pokrytej glinami i piaskami plejstocenskimi. Szerokos¢
doliny Dunajca zwieksza sie tu od 6 do 8km.

STATUS OCHRONNY
Obszar nie podlega ochronie.

ODLEGt0SC OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Obszar obejmujacy Dolny Dunajec jest zlokalizowany od strony zachodniej projektowanej inwestycji w odlegtosci
okoto 5km.
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PLH 120090 - BIALA TARNOWSKA

CHARAKTERYSTYKA

Obszar obejmuje waska doline rzeki Biatej na odcinku od Snietnicy do okolic Tarnowa (most w Bistuszowej). Rzeka
w gornym biegu (do Florynki) ptynie naturalnym korytem, meandrujagc w obrebie, szerokiego srednio na
kilkadziesigt metréw, kamieniska. Brzegi porosniete sa zaroslami wierzbowymi, w ktérych dominuje Salix eleagnos,
obok S. purpurea i S. fragilis. Przylegaja do nich pastwiska i taki, a gdzie niegdzie fragmenty tegdéw. Wzdtuz doliny
biegnie szosa, wzdtuz ktorej ciggnie sie rozproszona zabudowa wsi. Z ustalonych kamiencow prowadzony jest
pobdér materiatu skalnego. Na kamiericach dobrze rozsiewa sie wierzba siwa Salix eleagnos. Pospolicie wystepuje tu
wrzesnia Myricaria germanica, tworzac ptaty o powierzchni ok. kilkudziesieciu metrow, rozproszone na catej
dtugosci tego odcinka rzeki. Ponizej Florynki koryto jest odcinkami uregulowane. W otoczeniu dominujg pola
uprawne i taki oraz fragmenty tegdw i zarosli nadrzecznych. W Grybowie i Tuchowie rzeka przeptywa przez srodek
miejscowosci, gdzie ujeta jest w betonowy 2t8b lub obwatowana. Biata Tarnowska - najwiekszy doptyw Dunajca -
bierze poczatek w Beskidzie Niskim na wysokosci 900 m n.p.m. Jej zlewnia zbudowana gtéwnie z utwordw
fliszowych - piaskowcdw i tupkéw. Spadki jednostkowe Biatej wahajg sie od okoto 6%o. w gornym biegu rzeki do
okoto 1%. w dolnym biegu. Rzeka charakteryzuje sie duza iloscia miejsc pradowych (bystrz) utozonych
naprzemiennie ze stosunkowo dtugimi odcinkami bezpradowymi (plosa). Biata jest mocno ocieniona, brzegi
czesciowo naturalne porosniete krzewami i drzewami, miejscami umocnione opaskami lub narzutem kamiennym.
Dno o granulacji zmiennej malejacej z biegiem rzeki, od grubego zwiru i nielicznych gtazéw, poprzez drobny zwir, az
po piasek, mut i gline (na wysokosci Tarnowa). Biata charakteryzuje sie znaczng zmiennoscia przeptywdw i szybkim
metnieniem wody, wywotanymi opadami o charakterze nawalnym. Koryto rzeki jest gteboko wciete w ciasng
doline gorskiej rzeki. Ponizej Tuchowa dolina Biatej rozszerza sie do 2-3km, a nastepnie rzeka tworzy przetom przez
wzgOrza zbudowane z inoceramowych tupkow piaskowca. Ponizej ujscia doptywu Spod Ostrej Gory Biata wyptywa z
Karpat do Kotliny Sandomierskiej. Zlewnia Biatej w gornym i srodkowym biegu rzeki ma charakter rolniczo-
rekreacyjny, natomiast w dolnym biegu - charakter przemystowy.

WARTOSCI PRZYRODNICZE | ZNACZENIE

Obszar obejmuje znaczaca czesé zasobdw 3 typow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG w regionie
alpejskim. Sa one tutaj dobrze wyksztatcone i zachowane. Jest istotna dla ochrony ryb, zwtaszcza brzanki i
restytuowanego tososia atlantyckiego. Ogétem w Biatej Tarnowskiej stwierdzono wystepowanie 16 gatunkow ryb
nalezacych do pieciu rodzin. Pod wzgledem liczebnosci dominuja: strzebla potokowa, klen i brzanka oraz w gérnych
partiach rzeki pstrag potokowy. W dolnym odcinku rzeki najwiekszy udziat majg klen, brzana i $winka. W
doptywach Biatej dominujg sliz i strzebla potokowa, licznie wystepuja tez jelec klen oraz pstrag potokowy. Rzeka
Biata Tarnowska, ze wzgledu na swe walory srodowiskowe, uznawana jest za jedno z najwazniejszych tarlisk
anadromicznych ryb wedrownych w karpackiej czesci dorzecza Wisty. Obszar stanowi cenny zaséb zréznicowanych
siedlisk dla gatunk6w zwierzat rzadkich i poddanych ochronie zwigzanych ze srodowiskiem wodnym - wystepuje tu
5 gatunkdw ryb z zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Gorny odcinek "Biata" to jeden z najwazniejszych w Polsce
obszarow dla wszystkich trzech typow siedlisk "kamiencowych" 3220-3230-3240.

STATUS OCHRONNY
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (2006 r., 362402 ha).

ODLEG0SC OD PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Obszar obejmujacy Biatg Tarnowska jest zlokalizowany od strony wschodniej projektowanej inwestycji w
odlegtosci okoto 5km.

7.2.3 ZAKRES ODDZIAtYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA OBSZARY OBJETE
OCHRONA NATURA 2000.

Natura 2000 to europejska sie¢ ekologiczna. Naleza do niej obszary uznane za najistotniejsze dla zachowania
zagrozonych lub rzadkich gatunkéw roslin, zwierzat czy siedlisk przyrodniczych majgcych znaczenie dla ochrony wartosci
przyrodniczej catej Europy.

Przewidziany zakres prac nie bedzie stanowit bezposredniego, posredniego i statego zagrozenia dla powierzchni ziemi i
szaty roslinnej terenéw Dolnego Dunajca i Biatej Tarnowskiej. Budowa przedmiotowej inwestycji nie zaktdci drog
migracyjnych zwierzat, jak réwniez nie spowoduje zmian warunkéw siedliskowych i warunkéw bytowania fauny. Okres
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legowy, zwyczaje legowe oraz okresy zerowania nie zostang zaktécone. Prace budowlane bedg prowadzone przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, w catosci na terenie Inwestora.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na krajobraz. Forma architektoniczna rozbudowywanych i
nowoprojektowanych obiektéw nie beda stanowi¢ elementu obcego dla najblizszego otoczenia — bedzie synchronizowaé
z otaczajacym krajobrazem. Zakres inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Wobec powyzszego inwestycja w zaden spos6b nie oddziatuje negatywnie na obszary objete ochrong NATURA 2000.

7.3. OBSLUGA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJNY

PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACII WEWNETRZNE]

Teren inwestycji jest skomunikowany z drogg gminng - dz. nr 684/1 (oswiadczenie zarzadcy drogi z
dnia 06.04.2010r znak GK-5548/WZ/46/2010) oraz z drogg gminng przebiegajaca wzdtuz dziatki
(wzdtuz jej potnocnej granicy) na dziatce nr 686.

Projektowany uktad zostat uzgodniony w dniu 06.04.2010r — znak GK-5548/CP/45/2010.

Zatozeniem gtdbwnym przy projektowaniu byto zorganizowanie miejsc postojowych w czesci terenu
od strony zachodniej, w celu wydzielenia terenu pod rekreacje.

Zostanie réwniez zorganizowany parking dla obstugi terendw sportowych (zaprojektowane miejsca
postojowe majace bezposredni dostep do drogi).

PROJEKTOWANY PARKING

Na terenie inwestycji wydzielono 36 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, oraz 3
miejsca z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,3m na 5,0m, miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych o szerokosci 3,6m.

Stanowiska postojowe zaprojektowano w trzech rzedach, z zapewnieniem niezbednej drogi
manewrowej pomiedzy stanowiskami —5,50m.

Miejsca postojowe zostaty odpowiednio zaprojektowane przy uwzglednieniu wymaganych
odlegtosci od granic sasiednich dziatek.

Nawierzchnia terendw zostanie wykonana z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie.

Lokalizacje obiektow pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu rys. PZT-01. Zgodnie z
przedstawiong plansza teren dziatki zagospodarowano w catosci zgodnie z wymogami zawartymi w
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w dziatek.

7.4. OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji pozostanie otwarty, jedynym ogrodzeniem terenu jest istniejgce ogrodzenie lekkie na
granicy z dziatkg sasiednig od strony wschodniej (dz. nr 681/3).

Wokot boiska zostanie zaprojektowane ogrodzenie — pitkochwyt, wydzielajace teren w celu zabezpieczenia
podczas gry. Pitkochwyt zostanie wykonany w miejscu umozliwiajgcym wydzielenie rowniez widowni oraz
ewentualnych kibicow gromadzacych sie wokot boiska. Zaprojektowany zostat pitkochwyt wysokosci 4,0m.

7.5. SIECI UZBROJENIA TERENU

OSWIETLENIE TERENU
Na terenie inwestycji projektuje sie oswietlenie terenu.
Warunki przytaczenia do sieci uzyskano w dniu 18.12.2009r pismem ENION znak ZET/RDTT/ZS/ZL/28725/2009 w
ilosci 7KW, poprowadzone zostanie ze stupa istniejacego oswietleniowego jako kabel podziemny.
Latarnie oswietlajace teren zostang usytuowane na dziatce inwestycyjnej zgodnie z rysunkiem PZT-03.

ODWODNIENIE TERENU
Projektuje sie odwodnienie terenu poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej, z wpustami ulicznymi, potgczonymi oraz
odprowadzonymi do zbiornikéw podziemnych na wody opadowe (studnie retencyjne). Ponadto wzdtuz boiska
sportowego zostato przewidziane odwodnienie liniowe — wody opadowe z boiska zostang odprowadzone do
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projektowanych zbiornikow podziemnych. Studnie zlokalizowano w rejonie wschodnim dziatki ze wzgledu na
naturalny spadek terenu, oraz w poblizu projektowanego parkingu.

7.6. UKSZTALTOWANIE TERENOW | ZIELENI

Teren inwestycji jest w miare ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim.

Od strony potudniowej na dziatce nr 682/2 istnieje wzniesienie , u podnoza ktérego wykonany zostanie mur
oporowy, celem zabezpieczenia terenu pod projektowany parking oraz ciggéw pieszych.

Istniejace poziomy terenu pozostang bez zmian, jedynie z niewielka korekta spadkéw, w celu uregulowania
stosunkéw wodnych na terenie i naturalnego odprowadzenia wod opadowych do projektowanych wpustéw.

Na terenie objetym wnioskiem nie planuje sie wycinki drzew, jedynie istniejace krzewy samosiejki, zostang
usuniete w miejscach, gdzie projektowane sa tereny utwardzone. Krzewy o wiekszych walorach estetycznych
zostang zachowane i poddane pielegnacji.

Projektowane krzewy zostang posadzone w miejscach oddzielenia ciggdw pieszych od parkingdw, oraz wokot
miejsc wydzielonych na place zabaw. Projektowane krzewy to gtownie niewielkie krzewy ozdobne i drzewa —
dokfadny opis dotyczacy projektowanej zieleni znajduje sie w odrebnej czesci projektu.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — parkingi oraz drogi manewrowe

Na terenie inwestycji zostang wydzielone miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej BEHATON w kolorze
piaskowym, natomiast nawierzchnia drég wewnetrznych manewrowych - z kostki w kolorze szarym. Poszczegdlne
miejsca postojowe zostang wydzielone wizualnie pomiedzy soba rzedami kostki w kolorze grafitowym. Kostka ma
specyficzny ksztatt, ktéry umozliwia wzajemne zazebianie sie sasiadujacych ze sobg elementéw. Nawierzchnie
utozong z kostek Behaton charakteryzuje wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenia, dzieki czemu nadaje sie do
uktadania na rozlegtych powierzchni przemystowych, placach i parkingach. RGwnie czesto wykorzystuje sie ja do
budowy drog i chodnikéw. Dodatkowg zaletg tej kostki jest fatwos¢ uktadania. Kostka o grubosci 8cm, w wersji
fazowanej - przy wtasciwie wykonanej podbudowie wytrzymuje obcigzenie samochoddw ciezarowych o masie
catkowitej nawet do 25 ton.

Technologia ukfadania kostki

v Przygotowanie podtoza
Pierwszym etapem przygotowania podtfoza jest tzw. korytowanie, czyli usuniecie wierzchniej warstwy
gruntu o grubosci od 20 do 50cm (grubosc¢ ta zalezy od rodzaju gruntu i przewidywanego obcigzenia
nawierzchni). Nastepnie powstaty wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z korzeni rosli, wyréwnaé jego dno
i zagescic¢ (ubic), po to by unikngé¢ w przysztosci osiadania gruntu.
Drugi etap to wtasciwa niwelacja podtoza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni oraz liniami
nawadniajacymi. Dokonuje sie jej poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetnienie jego ubytkéw
wedtug parametréw wytyczonych urzadzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza
miec te sama grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny
i wptywa na ksztatt, wtasciwe odwodnienie oraz trwatosci nawierzchni. Jego wykonanie powinno sie zlecic¢
doswiadczonej ekipie wyposazonej w specjalistyczne maszyny (réwniarka, zageszczarka dynamiczna, ptyta
wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach niwelacje wykonuje sie recznie.

v Podbudowa
Warstwa podbudowy odpowiada za wtasciwe przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni. Powinna by¢
przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosuje sie ttuczen, zwir, grys, zuzel lub mieszanine piasku ze
zwirem. Grubos¢ tej warstwy zalezy od przewidywanego obcigzenia nawierzchni.
W przypadku powierzchni dla ruchu pieszego grubos¢ podbudowy wynosi od 10 do 20cm, a dla drég
przystosowanych do ruchu pojazdéw mechanicznych — w zaleznosci od ich ciezaru - od 25 do 45¢m.

v" Podsypka
Po uformowaniu podbudowy wykonuje sie podsypke, czyli warstwe wyréwnawcza. Jej zadaniem jest
zapewnienie dobrego osadzenia poszczegélnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych réznic (w
granicach normy) w ich grubosci. Podsypke wykonuje sie z piasku o frakcji do 2mm, badz tez grysu albo
zwirku o uziarnieniu 1-4mm. Podsypke nalezy wyréwnac tak, by jej grubos¢ wynosita od 3 do 5cm. Nie
trzeba jej ubija¢ — jej zageszczenie nastepuje dopiero po utozeniu kostki.

v Uktadanie kostki
Kostke uktada sie od brzegu nawierzchni (obramowanej kraweznikami, obrzezami, palisadami lub tzw.
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brzegéwka) w kierunku srodka, co pozwala zawsze pracowac na juz utozonej nawierzchni, dzieki czemu
nie niszczy sie przygotowanej wczesniej podsypki. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne utozenie
pierwszych rzeddw, ktdére moga wymagac przycinania kostek.
Istotne jest tez kontrolowanie spadku uktadanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin) pomiedzy
kostkami. Utatwiaja to specjalne wypustki dystansowe znajdujace sie na bocznych sciankach kostek.
v Ubijanie nawierzchni
Po zakonczeniu uktadania kostki spoiny wypetnia sie suchym piaskiem. Nastepnie nalezy oczysci¢ catg
powierzchnie i przystapi¢ do zageszczania (ubijania). Wykorzystuje sie do tego ptyte wibracyjna
zabezpieczong specjalna ptytg z tworzywa sztucznego, ktdra zapobiega uszkodzeniu kostek. Procedure
ubijania przeprowadza sie kilka razy, pamietajac o kazdorazowym uzupetnianiu piasku w szczelinach oraz
zamiataniu catej powierzchni. Wtasciwie utozona nawierzchnia powinna tworzy¢ jednorodng ptaszczyzne
bez zadnych wybrzuszen i szpar szerszych niz spoiny miedzy kostkami.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — cigqi piesze oraz place zabaw

Projektowane alejki parkowe (ciagi piesze) oraz placyki zostang wykonane z kostki brukowej SONATA z serii
ptukanej oraz dodatkowo wzbogaconej wizualnie dekorami w postaci pasow szerokosci 12 i 18cm z kostki
granitowej 4/6 szarej. Nawierzchnie nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanych warstwach, zgodnie z projektem
branzy drogowej.

Projektowane place zabaw dla dzieci zostang wykonane z nawierzchni bezpiecznej np. typu FLEXI-STEP — doktadny
opis w czesci dotyczacej elementow matej architektury — place zabaw.

Doktadny rozktad oraz débr barw kostek przedstawiono na rys. PZT-03.

Doktadny opis poszczegdlnych warstw, jakie zostang zastosowane pod projektowang nawierzchnig znajduje sie
w czesci dotyczacej branzy drogowe;.

7.7. BILANS TERENU.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem - 3834,60m? (100%)
Powierzchnia drég dojazdowych utwardzonych - 238,29m’ (6,21%)
Powierzchnia miejsc parkingowych - 468,00m? (12,20%)
Powierzchnia boiska sportowego - 224,20m? (5,85%)
Powierzchnia pozostatych terendéw utwardzonych - 688,72m? (17,96%)
Powierzchnia terendw zieleni - 2215,39m? (57,78%)

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Obiekt nie ma uciazliwego wptywu na dziatki sasiednie.

7.8. MASY ZIEMNE

Masy ziemne powstate przy pracach budowlanych beda zagospodarowane przez Inwestora na przedmiotowych
dziatkach i postuza do wyréwnania terenu. Masy ziemne uzyskane w wyniku wykonania wykopdw beda niewielkie,
ale ich nadmiar zostanie przewieziony we wskazane przez Inwestora miejsce i sktadowany w sposéb nie
zaktdcajacy stosunkdw gruntowo-wodnych badz wykorzystany do wyréwnania dziatki na terenie budowy.

7.9.  INTENSYWNOSE ZABUDOWY.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba obliczania wskaznika intensywnosci
zabudowy (nie projektuje sie obiektow kubaturowych). Mozna natomiast okresli¢ wskaznik stosunku
projektowanej powierzchni utwardzonej do przedmiotowego terenu inwestycji oraz okresli¢ udziat powierzchni
biologicznie czynne;.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych = 1619,21m’
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Pow. dziatki (czes¢ terenu objetego inwestycja) = 3834,60m* =100%
Pow. nawierzchni utwardz. — 1619,21m* = X %
X =42,22%

Wskaznik zabudowy nawierzchniami utwardzonymi w stosunku do czesci powierzchni dziatki wchodzacej w sktad
inwestycji — wynosi 42,22% pow. dziatki.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W STOSUNKU DO CZESCI POWIERZCHNI DZIAEKI WYNOSI 57,78%.

8.

PRZEWIDYWANE KOLIZJE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH Z ISTNIEJACYMI.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem, istniejacym
uzbrojeniem terenu.

Inwestycja na etapie prac projektowych inwestycja zostata uzgodniona z zarzadcami poszczeg6linych medidw
przebiegajacych przez teren inwestycji.

[1l. INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE.

INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie gminy Tarnéw w miejscowosci Koszyce Mate.
Zgodnie z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/10 zgodnie z pkt.3 decyzji — dziatki inwestycyjne nie
leza w terenach objetych ochrong konserwatorska.

10.

11.

INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU ODDZIALYWAN EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
PRZEDMIOTOWA DZIALKE.

Teren przedmiotowych dziatek nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i
zabezpieczeniami terenéw na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji typu
gorniczego — teren inwestycji znajduje sie poza obszarem goérniczym.

ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYIJNEGO Z DECYZJA LOKALIZACJ INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO NR 03/10 z dnia 01.02.2010r. znak ZP-7331/CP-311/09/10

11.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- ilos$¢ miejsc postojowych 39 miejsc (wg decyzji ok. 40 miejsc — zgodne z decyzjq)

- Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi —
uzgodnienie z dnia 06.04.2010r znak GK-5548/CP/45/2010

- projektowany jest zjazd publiczny na teren dziatki — z dz. nr 684/1 — uzgodniony decyzja z dnia 30.03.2010r
znak N/z GK-5510/7/10, projekt zjazdu zostat uzgodniony i dotaczony do niniejszego opracowania w czesci
drogowe;.

- projektuje sie nowe oswietlenie terenu — z istniejacej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na dziatce

nr 636, zasilanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez podziemna sie¢ energetyczna.

- projektowana zieler zharmonizowano z otoczeniem, dobor roslin wg projektu wykonawczego

- projektowane gabaryty projektowanej matej architektury zharmonizowano z otoczeniem, na terenie
inwestycji nie projektuje sie zadnych wiat, zabudowan, zadaszen, a elementy matej architektury to wytacznie
tawki parkowe, wyposazenie placow zabaw, smietniki, stojaki na rowery oraz elementy wchodzace w sktad
wyposazenia boiska sportowego.

- dojazd do terenu objetego inwestycja — projektowany zjazd z dziatki nr 684/1.

11.2. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow szczegolnych:

- projekt zagospodarowania terenu wykonano na aktualnej kopii mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego i uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji

- Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133), zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (Dz. U. nr 43/99 poz. 430)
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- projekt budowlany spetnia wymogi zawarte i okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z p6zn. Zmianami)

11.3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej:

- Planowana inwestycje zaprojektowano i wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

- dziatki objete wnioskiem nie leza na terenach objetych ochrong konserwatorska.

- na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych — co zostato uzgodnione na
etapie warunkow (pkt.3 decyzji)

- na etapie warunkdéw uzgodniono inwestycje w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych (pkt. 3 decyzji).

11.4. Obstuga w zakresie komunikacji.

- planowana inwestycja przylega do drog gminnych - dz. nr 636 oraz 684/1

- Na etapie warunkéw zabudowy Wojt Gminy Tarndw pozytywnie zaopiniowat lokalizacje planowanej
inwestycji w zakresie odlegtosci min. 6,0m od pasa drogowego (drogi dz. nr 636).

Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony w dniu 06.04.2010r pismem znak GK-5548/CP/45/2010.

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej tj. do drogi gminnej nr 201499K (dz. nr 684/1) —
oswiadczenie zarzadcy drogi z dnia 06.04.2010r znak GK-5548/WZ2/46/2010.

11.5. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

- inwestycja bedzie zasilana w energie elektryczng (oswietlenie terenu) zgodnie z warunkami z dnia
18.12.2009r znak ZET/RDTT/ZS/ZL/28725/2009.

- inwestycja nie wigze sie z przektadka sieci, a uktad planowanych urzadzen i terenéw utwardzonych
uzgodniono w zakresie sieci energetycznych z gestorami sieci — Grupa Tauron - ENION S.A. Oddziat w
Tarnowie, uzgodnienie z dnia 01.04.2010r znak OTR/RD1/ZS/Z1./1684/2010.

- wody opadowe z terenéw utwardzonych zostang odprowadzone do podziemnych zbiornikdw na wody
opadowe (zbiorniki retencyjne).

11.6. Wymagania dotyczace interesdéw 0s6b trzecich:

- projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom dziatek sgsiednich

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediow

- nie powoduje uciazliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie
oraz zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

IV.INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

12. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dz. U. Nr 257, poz. 2573
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. (Dz. U. nr 257 poz.
2573 z dnia 9 listopada 2004r. z pdzn. Zmianami).

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

Wptyw w zakresie hafasu i zanieczyszczenia powietrza.
Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na srodowisko naturalne, nie
bedzie oddziatywaé¢ w zaden spos6b na srodowisko oraz otoczenie sasiednich dziatek. Jedynie podczas
prowadzenia robot budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z praca maszyn — aby go zminimalizowac
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sprzet ciezki bedzie wytaczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty beda wykonywane w godz.
6.00-22.00.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.
Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych nie zaktoci funkcjonowania obszaréw Natura 2000,
oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszaréw. Nie przewiduje sie tez negatywnego oddziatywania na
gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat — na obszarze inwestycji nie wystepuja stanowiska chronionych roslin ani
zwierzat.

Wpfywa na powierzchnie ziemi i gleby.
Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacja projektu nie spowodujg zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych
wptywajacych szkodliwie na dziatki sasiednie.
Na etapie warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycje uzgodniono ze Starostg Tarnowskim, a
postanowieniem znak: GGK.MP.6018-13-454/09 z dnia 04.12.2009r pozytywnie uzgodniono planowana
inwestycje w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.
-inwestycja nie wptynie niekorzystnie na ztoza kopalin, niema tez wptywu na warunki geologiczne.
Inwestycja nie wptywa rowniez na zanieczyszczenie wod podziemnych, wody opadowe z terenu inwestycji
zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika na wody opadowe (projektowane studnie retencyjne) poprzez
sie¢ odwodnienia terenu oraz wpusty uliczne.
Inwestycja zostata uzgodniona na etapie warunkéw lokalizacji inwestycji celu publicznego z Matopolskim
Zarzagdem Melioracji i Urzgdzern Wodnych w Krakowie (znak UEK/443/U/T/4273-1/09 z dnia 12.01.2010r).

Wptyw w zakresie wod powierzchniowych.
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, wszystkie wody opadowe z terenu
zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych
i kultury.

13. GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW.

Odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych beda segregowane i gromadzone w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach i partiami wywozone na sktadowisko odpaddw.

Na terenie inwestycji zostang umieszczone kosze na smieci, ktére po zapetnieniu (w trakcie uzytkowania terenu)
beda oprozniane przez stuzby miejskie. Smietniki zostang rozstawione wzdtuz chodnikéw, na terenie placu zabaw,
przy tawkach parkowych.

14. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.
Wody opadowe z placéw wewnetrznych, parkingdw oraz terendw sportowych zostana przechwycone przez wpusty

deszczowe i za pomoca studzienek wprowadzone poprzez projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej — do
zbiornikdw podziemnych na wody opadowe (studnie retencyjne srednicy 200cm).

V. WYMAGANIA DODATKOWE.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje sie wyznaczenia zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Ustalono obszar oddziatywania
zaroéwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako zamykajacy sie w granicach dziatek Inwestora, zgodnie z
linig zaznaczong na PZT-01 — jako niewykraczajacy poza granice inwestycji.
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16. OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Catos¢ inwestycji dostosowana jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych:
e Zostaly zaprojektowane miejsca postojowe przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, miejsca parkingowe o odpowiednich wymiarach 3,6 x 5,0m.
e Caty teren zostanie utwardzony w sposéb umozliwiajacy poruszanie sie 0séb niepetnosprawnym.

17. ZAGADNIENIA P.PO1.

Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr.121.
poz.1137).

Zgodnie z rozporzadzeniem, inwestycja nie zalicza sie do obiektéw ktére wymagaja uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j.

18. ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R
W SPRAWIE WARUNKOW JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE 271,
272, 273.

Projektowane elementy znajduja sie w odlegtosciach od granic najblizszych dziatek oraz innych obiektow podanych
w pkt. 7.1 niniejszego opisu. Inwestycja nie narusza postanowiern zawartych w 8§271,271,273 warunkéw
technicznych dotyczacych przekroczenia przepisowych odlegtosci.

opis zakoriczono dnia 26 04 2010r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Anna Pisula
uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej
nr 24/03/SLOKK

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej oraz do projektowania instalacji i urzgdzer sanitarnych nr
577/KW/73

mgr inz. Katarzyna Popiafo
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